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Dávkovače pro teplovodní kotle

Zde uvedené údaje jsou pouze orientační a nikoli závazné www.ecotermitaly.com2

 SIRIO 1
DÁVKOVAČ GRANULOVANÉHO 
FOSFÁTU/SILIKÁTU + FILTR

 SIRIO 2 
DÁVKOVAČ GRANULOVANÉHO FOSFÁTU/
SILIKÁTU + FILTR

A

B

ROZMĚRY [mm]
SIRIO 1 SIRIO 2

A 70 70
B 160 160

Sada

SIRIO 1 SIRIO 2
DN 15 DN 15

Přípojky VSTUP/VÝSTUP Ø ½” ½” 

Max. provozní tlak bar 10 10

Max. provozní teplota °C 30 30

Náplň ECOWARM/S ECOWARM/S

Průtok L/h 1200 1200

Jemnost fi ltru mikron 100 100

Hlava Mosaz EN 12165 CW 617 N Mosaz EN 12165 CW 617 N

Nádoba Polymer Polymer

Interní kazeta Polymer Polymer

Produkt proti tvorbě inkrustací a koroze Fosfát/silikátové granule “FOOD GRADE” Fosfát/silikátové granule “FOOD GRADE”

Životnost náplně m3 25-30 25-30

Obj. číslo N° 20-2311-0001 20-2311-0002
Balení N° 12 kusů 12 kusů

Náhradní díly a příslušenství

2 ks kazet
ECOWARM/S
Obj. číslo 20-2311-ND01

12 ks kazet
ECOWARM/S
Obj. číslo 20-2311-ND02

Klíč
pro SIRIO 1-2-3-4
Obj. číslo 20-2311-ND03

LIKÁTU  FILTR FILTR

Inovativní systém dávkování na bázi granulí fosfátu/silikátu k omezení inkrustací - usazenin vodního kamene a korozi 
u teplovodních kotlů a ohřívačů vody. Kombinovaný účinek fi ltrace a dávkování. Náplň odpovídá mezním hodnotám 
dle ČSN EN 1208. Analýza autorizované laboratoře EPTA NORD, Conselve (Padova), Itálie. Náplň dokáže jednoduchým 
způsobem vyměnit i nekvalifi kovaný pracovník.

Atoxické materiály, 
náplň dle ČSN EN 1208

Super kompaktní

Vhodné k instalaci 
na kotle a ohřívače vody

Jednorázová náplň

Kombinovaný účinek 
dávkování + fi ltrace

Atoxické materiály, 
náplň dle ČSN EN 1208

Super kompaktní

Vhodné k instalaci 
na kotle a ohřívače vody

Jednorázová náplň

Kombinovaný účinek 
dávkování + fi ltrace

Uzavírací ventil na vstupu

Uzavírací kohout 
s mosaznou 

kuželkou

S UZAVÍRACÍM
KOHOUTEM

OCHRANA A VÝKON SYSTÉMU KOTLŮ A TEPELNÝCH ČERPADEL 



Dávkovače pro teplovodní kotle

Zde uvedené údaje jsou pouze orientační a nikoli závazné www.ecotermitaly.com 3

Náhradní díly a příslušenství

2 ks kazet
ECOWARM/S
Obj. číslo 20-2311-ND01

12 ks kazet
ECOWARM/S
Obj. číslo 20-2311-ND02

Klíč
pro SIRIO 1-2-3-4
Obj. číslo 20-2311-ND03

 SIRIO 3 
DÁVKOVAČ GRANULOVANÉHO 
FOSFÁTU/SILIKÁTU + FILTR

 SIRIO 4 
DÁVKOVAČ GRANULOVANÉHO 
FOSFÁTU/SILIKÁTU + FILTR

A

B

A

B

NOVÁ VERZE 
S MOSAZNOU 

VLOŽKOU

ROZMĚRY [mm]
SIRIO 3 SIRIO 4

A 78 70
B 139 160

Sada

SIRIO 3 SIRIO 4
DN 15 DN 15

Přípojky VSTUP/VÝSTUP Ø ½” ½”

Max. provozní tlak bar 10 8

Max. provozní teplota °C 30 30

Náplň ECOWARM/S ECOWARM/S

Průtok L/h 1200 1200

Jemnost fi ltru mikron 100 100

Hlava Mosaz EN 12165 CW 617 N Polymer + connessioni in ottone

Nádoba Polymer Polymer

Interní kazeta Polymer Polymer

Produkt proti tvorbě inkrustací a koroze Fosfát/silikátové granule “FOOD GRADE” Fosfát/silikátové granule “FOOD GRADE”

Životnost náplně m3 25-30 25-30

Obj. číslo N° 20-2311-0003 20-2311-0004
Balení N° 12 kusů 12 kusů

Inovativní systém dávkování na bázi granulí fosfátu/silikátu k omezení inkrustací - usazenin vodního kamene a korozi 
u teplovodních kotlů a ohřívačů vody. Kombinovaný účinek fi ltrace a dávkování. Náplň odpovídá mezním hodnotám 
dle ČSN EN 1208. Analýza autorizované laboratoře EPTA NORD, Conselve (Padova), Itálie. Náplň dokáže jednoduchým 
způsobem vyměnit i nekvalifi kovaný pracovník.

Atoxické materiály, 
náplň dle ČSN EN 1208

Přímé připojení

Super kompaktní

Vhodné k instalaci 
na kotle a ohřívače vody

Jednorázová náplň

Kombinovaný účinek 
dávkování + fi ltrace

Atoxické materiály, 
náplň dle ČSN EN 1208

Super kompaktní

Vhodné k instalaci 
na kotle a ohřívače vody

Jednorázová náplň

Kombinovaný účinek 
dávkování + fi ltrace

Mosazná vložka na vstupu

SSSILLLIKÁTU  FILLLTTTRR
VKOVAČ GRANULOVANÉHO
SFÁTU/SILIKÁTU + FILTR

N
S 

PŘÍMÉ 
PŘIPOJENÍ

S POLYMEROVOU 
HLAVOU

OCHRANA A VÝKON SYSTÉMU KOTLŮ A TEPELNÝCH ČERPADEL 



Dávkovače pro teplovodní kotle

Zde uvedené údaje jsou pouze orientační a nikoli závazné www.ecotermitaly.com4

 PŘIPOJOVACÍ ŠROUBENÍ
MOSAZNÉ - PRO DÁVKOVAČE SIRIO MODEL 1-2-3-4

KRYT NÁDOBY
PRO DÁVKOVAČE SIRIO MODEL 1-2-3-4

Spojovací tvarovka
Materiál °C Mosaz

Přípojky Ø 1/2” UM X 1/2” AG s převlečnou maticí

Obj. číslo N° 20-2311-ND04
Balení N° 24 kusů

POZOR! Šroubení se prodává jako samostatná sada včetně těsnění.

Kryt nádoby
Materiál °C Polymer

Obj. číslo N° 20-2311-ND05
Balení N° 10 kusů

POZOR! Výrobek se neprodává samostatně.

Mosazné připojovací šroubení  pro dávkovače/fi ltry SIRIO 
model 1-2-3-4.  Šroubení umožní změnit vstup zařízení z ½” 
IG na ½” UM s převlečnou maticí v případě specifi ckých 
instalačních podmínek.

Speciální kryt z polymerů působí jako blokátor růstu řas a byl 
vyvinut s cílem omezit jejich tvorbu uvnitř dávkovače.

OCHRANA A VÝKON SYSTÉMU KOTLŮ A TEPELNÝCH ČERPADEL 



Dávkovače pro celý systém

Zde uvedené údaje jsou pouze orientační a nikoli závazné www.ecotermitaly.com 5

 SIRIO MAXI L
DÁVKOVAČ GRANULOVANÉHO FOSFÁT/SILIKÁTU + 
FILTRACE S PŘÍMÝM PŘIPOJENÍM

Náhradní díly a příslušenství

1 kazeta 
ECOWARM/MAXI
Obj. číslo 20-2312-ND01

12 ks kazet 
ECOWARM/MAXI
Obj. číslo 20-2312-ND02

SIRIO MAXI L DN 20 DN 25
Přípojky VSTUP/VÝSTUP Ø 3⁄4” 1”

Max. provozní tlak bar 16

Max. provozní teplota °C 30

Náplň ECOWARM/MAXI

Průtok (dP=0,2 bar) m3/h 2,5 3,5

Jemnost fi ltru mikron 100

Hlava Mosaz EN 12165 CW 617 N

Produkt proti tvorbě inkrustací a koroze Fosfát/silikátové granule “FOOD GRADE”

Životnost náplně m3 100 - 120

Obj. číslo N° 20-2312-0001 20-2312-0002
Balení N° 8 kusů

Hlava z mosazi EN 12165 CW 617 N

Vhodné k instalaci na zařízení 
pro ohřev vody náplň 
dle ČSN EN 1208

Jednorázová náplň

Kombinovaný účinek 
dávkování + fi ltrace

Jmenovitý tlak 16 bar

A

B

Inovativní systém dávkování na bázi 
granulí fosfátu/silikátu omezuje tvorbu 
inkrustací - usazenin vodního kamene a 
korozi u kotlů a ohřívačů užitkové vody. 
Kombinovaný účinek fi ltrace 
a dávkování. Náplň odpovídá mezním 
hodnotám dle ČSN EN 1208. Analýza 
autorizované laboratoře EPTA NORD, 
Conselve (Padova), Itálie. Náplň dokáže 
jednoduchým způsobem vyměnit 
i nekvalifi kovaný pracovník.

Včetně
klíče

ROZMĚRY [mm]
SIRIO MAXI L

DN 20 DN 25
A 215
B 90

Sada

Mod.

OCHRANA A VÝKON SYSTÉMU KOTLŮ A TEPELNÝCH ČERPADEL 



Dávkovače pro celý systém

Zde uvedené údaje jsou pouze orientační a nikoli závazné www.ecotermitaly.com6

ZÁVIT 
Z POLYMERU

 SIRIO MAXI SIMPLEX
DÁVKOVAČ GRANULOVANÉHO FOSFÁT/SILIKÁTU
 + FILTRACE S OTOČNÝM PŘIPOJENÍM

 SIRIO MAXI SIMPLEX DN 20 DN 25 DN 32
Přípojky VSTUP/VÝSTUP Ø ¾” 1” 1 ¼”

Max. provozní tlak bar 10

Max. provozní teplota °C 30

Náplň ECOWARM/MAXI

Průtok (dP=0,2 bar) m3/h 2,5 3,5 4,0

Jemnost fi ltru mikron 100

Materiály Technopolymery

Materiál spojovacích šroubení Mosaz EN 12165 CW 617 N

Produkt proti tvorbě inkrustací a koroze Fosfát/silikátové granule “FOOD GRADE”

Životnost náplně m3 100 - 120

Obj. číslo N° 20-2312-0003 20-2312-0004 20-2312-0005
Balení N° 8 kusů

Náhradní díly a příslušenství

1 kazeta 
ECOWARM/MAXI
Obj. číslo 20-2312-ND01

12 ks kazet 
ECOWARM/MAXI
Obj. číslo 20-2312-ND02

Vyrobený z vysoce kvalitních 
materiálů

Vhodné k instalaci na zařízení 
pro ohřev vody náplň dle ČSN EN 1208

Otočné připojení

Kontrolní datumovka pro výměnu kazety

Jednorázová náplň

Kombinovaný účinek dávkování + fi ltrace

Jmenovitý tlak 10 bar

A

B

KONTROLNÍ 
DATUMOVKA 

ÚDRŽBY

OTOČNÉ 
PŘIPOJENÍ

KAZETA STŘEDÍCÍ 
KROUŽEK

Inovativní systém dávkování na bázi granulí 
fosfátu/silikátu brání tvorbě inkrustací u zařízení 
pro ohřev vody. Kombinovaný účinek fi ltrace + 
dávkování. Náplň odpovídá mezním hodnotám dle 
ČSN EN 1208. Analýza autorizované laboratoře 
EPTA NORD, Conselve (Padova), Itálie. Náplň 
dokáže jednoduchým způsobem vyměnit 
i nekvalifi kovaný pracovník.

ROZMĚRY [mm]
SIRIO MAXI SIMPLEX

DN 20 DN 25 DN 32
A 300
B 157

Sada

Mod.

Včetně
klíče

OCHRANA A VÝKON SYSTÉMU KOTLŮ A TEPELNÝCH ČERPADEL 



Dávkovače pro celý systém

Zde uvedené údaje jsou pouze orientační a nikoli závazné www.ecotermitaly.com 7

Náhradní díly a příslušenství

1 kazeta 
ECOWARM/MAXI
Obj. číslo 20-2312-ND01

12 ks kazet 
ECOWARM/MAXI
Obj. číslo 20-2312-ND02

 SIRIO MAXI
DÁVKOVAČ GRANULOVANÉHO FOSFÁT/SILIKÁTU 
+ FILTRACE S OTOČNÝM  PŘIPOJENÍM

 SIRIO MAXI DN 20 DN 25 DN 32
Přípojky VSTUP/VÝSTUP Ø ¾” 1” 1 ¼”

Max. provozní tlak bar 16

Max. provozní teplota °C 30

Náplň ECOWARM/MAXI

Průtok (dP=0,2 bar) m3/h 2,5 3,5 4,0

Jemnost fi ltru mikron 100

Materiály Technopolymery

Materiál spojovacích šroubení Mosaz EN 12165 CW 617 N

Produkt proti tvorbě inkrustací a koroze Fosfát/silikátové granule “FOOD GRADE”

Životnost náplně m3 100 - 120

Obj. číslo N° 20-2312-0006 20-2312-0007 20-2312-0008
Balení N° 6 kusů

Vyrobený z vysoce kvalitních 
materiálů

Vhodné k instalaci na zařízení 
pro ohřev vody náplň dle ČSN EN 1208

Otočné připojení

Kontrolní datumovka pro výměnu kartuše

Jednorázová náplň

Kombinovaný účinek dávkování + fi ltrace

Jmenovitý tlak 16 bar

A

B

MOSAZNÝ ZÁVIT
Podle normy DIN

KONTROLNÍ 
DATUMOVKA 

ÚDRŽBY

OTOČNÉ 
PŘIPOJENÍ

KAZETA STŘEDÍCÍ 
KROUŽEK

Inovativní systém dávkování na bázi granulí 
fosfátu/silikátu brání tvorbě inkrustací u zařízení 
pro ohřev vody. Kombinovaný účinek fi ltrace + 
dávkování. Náplň odpovídá mezním hodnotám dle 
ČSN EN 1208. Analýza autorizované laboratoře 
EPTA NORD, Conselve (Padova), Itálie. Náplň 
dokáže jednoduchým způsobem vyměnit 
i nekvalifi kovaný pracovník.

ROZMĚRY [mm]
SIRIO MAXI

DN 20 DN 25 DN 32
A 300
B 170

Sada

Mod.

Včetně
klíče

OCHRANA A VÝKON SYSTÉMU KOTLŮ A TEPELNÝCH ČERPADEL 



Magnetické odkalovače

Zde uvedené údaje jsou pouze orientační a nikoli závazné www.ecotermitaly.com8

 ASTRO MINI P
KOMPAKTNÍ ODKALOVAČ POD KOTEL 
Z TECHNOPOLYMERU (L=115 mm)

A

B

ROZMĚRY [mm]
ASTRO MINI P

A 115
B 80

Mod.

Nezbytný pro správné fungování vašeho 
kondenzačního kotle a topného zařízení

Perfektní pro instalaci s dávkovači SIRIO

Super kompaktní

Otočné připojovací šroubení 

Instalace v horizontální poloze

Vysoce účinný magnetický odlučovač

Jednoduché čištění

Univerzální pro kotle do 35 kW

Vysoce kvalitní 
technopolymery

Horizontální 
instalace

k dispozici
 s černou nebo 

průhlednou nádobou

ASTRO MINI P
Přípojka na vstupu Ø ¾” AG

Přípojka na výstupu ¾” UM s převlečnou maticí

Materiál Technopolymery

Max. provozní teplota °C 80

Filtrační kazeta Nerez ocel

O-kroužek nádoby NBR

Magnet Neodymium MPN 35 BR  12.500 G

Barva Černá Průhledná

Obj. číslo N° 20-2313-0001 20-2313-0002
Balení N° 20 kusů

p

Náhradní díly a příslušenství

¾” UM-AG kohout 
s převlečnou maticí  
Obj. číslo 20-2313-ND01

OCHRANA A VÝKON SYSTÉMU KOTLŮ A TEPELNÝCH ČERPADEL 



Magnetické odkalovače

Zde uvedené údaje jsou pouze orientační a nikoli závazné www.ecotermitaly.com 9

 ASTRO MINI
ULTRA KOMPAKTNÍ ODKALOVAČ Z MOSAZI (H=105 mm)

ROZMĚRY [mm]
 ASTRO MINI

A 100
B 60

Mod.

Nezbytný pro správné 
fungování vašeho 
kondenzačního kotle a 
topného zařízení

Perfektní pro instalaci 
s dávkovači SIRIO

Super kompaktní

Včetně připojovacího 
šroubení

Vysoce účinný 
magnetický  
odlučovač

Jednoduché čištění

Univerzální pro kotle 
do 35 kW

Magnet lze zvenčí 
vyjmout

ASTRO MINI
Přípojky Ø ¾” AG/UM 

Materiál těla Poniklovaná mosaz

Max. provozní teplota °C 80

Filtrační kazeta Nerez ocel

O-kroužek nádoby NBR

Magnet Neodymium MPN 35 BR  12.500 G

Pouzdro magnetu Mosaz

Obj. číslo N° 20-2313-0003
Balení N° 12 kusů

Diagram průtok/tlaková ztráta

1000

100

p 
[m

ba
r]

p (Q) Výkon ( p (Q))

3/h]

10

1
1 10

Zjišťování hydraulických vlastností průtok/ztráty a 
stanovení koefi cientu hodnoty KVS
NORMA IEC 60534-2-3:2015

Průtok
[m3/h]

Tlaková ztráta
[mbar]

3,140 338

3,540 436

3,811 509

4,070 582

4,430 693

Charakteristická 
rovnice “∆p”
[S ∆p v mbarech 
a Qw v m3/h]

Koefi cient 
průtoku “Kws”
[m3/h 
s ∆p = 1 bar]

Koefi cient 
průtoku “Cws” 
[US gpm 
s ∆p = 1 psi]

∆p = 31,135 Qw
2,0864 5,275 6,097

Vyjímatelný  
magnet

Vertikální 
instalace

Vyjí

B

A

OCHRANA A VÝKON SYSTÉMU KOTLŮ A TEPELNÝCH ČERPADEL 



Magnetické odkalovače

Zde uvedené údaje jsou pouze orientační a nikoli závazné www.ecotermitaly.com10

 ASTRO MINI PLUS
ULTRA KOMPAKTNÍ ODKALOVAČ Z MOSAZI 
(H=105 mm) S UZAVÍRACÍM KOHOUTEM

B

A

ROZMĚRY [mm]
 ASTRO MINI

A 100
B 60

Mod.

Nezbytný pro správné 
fungování vašeho 
kondenzačního kotle 
a topného zařízení

Perfektní pro instalaci 
s dávkovači SIRIO

Super kompaktní

Včetně připojovacího 
šroubení

Instalace ve vertikální 
poloze

Vysoce účinný 
magnetický odlučovač

Jednoduché čištění

Univerzální pro kotle 
do 35 kW

Magnet lze 
zvenčí vyjmout

ASTRO MINI PLUS
Přípojky Ø ¾” AG/UM 

Materiál těla Poniklovaná mosaz

Max. provozní teplota °C 80

Filtrační kazeta Nerez ocel

O-kroužek nádoby NBR

Magnet Neodymium MPN 35 BR  12.500 G

Pouzdro magnetu Mosaz

Obj. číslo N° 20-2313-0004
Balení N° 12 kusů

 Vyjímatelný
magnet

 Uzavírací 
kohout

Vertikální 
instalace

 Vyjím

OCHRANA A VÝKON SYSTÉMU KOTLŮ A TEPELNÝCH ČERPADEL 



Magnetické odkalovače

Zde uvedené údaje jsou pouze orientační a nikoli závazné www.ecotermitaly.com 11

 ASTRO RL
MAGNETICKÝ ODKALOVAČ 
S PŘÍMÝM PŘIPOJENÍM

A

B

ROZMĚRY [mm]
ASTRO RL

A 279
B 90

Mod.

Hlava z mosazi 
EN 12165 CW 617 N

Nezbytný pro správné 
fungování vašeho 
kondenzačního kotle 
a celého zařízení

Vyrobený 
z inovativních 
technopolymerů

Vhodný pro ochranu 
tepelných čerpadel

Vysoce účinný 
magnetický odlučovač

Jednoduché čištění

Univerzální použití 
pro kotle a tepelná 
čerpadla

Filtrační kazeta se 
sítkem z nerez oceli

MOSAZNÁ 
HLAVA

VYPOUŠTĚCÍ 
KOHOUT

KAZETA
+ MAGNET

Náhradní díly a příslušenství

Kazeta 500 mikron 
se sítkem z nerez oceli 
Obj. číslo 20-2313-ND02

ASTRO RL DN 20 DN 25
Přípojky Ø ¾” IG 1” IG

Max. provozní průtok m3/h 5 6

Max provozní tlak PN 16

Jemnost fi ltru mikron 500

Materiál těla Mosaz / technopolymer

Materiály připojení Mosaz

Max. provozní teplota °C 80

Magnet Neodymium MPN 35 BR 12.500 G s vyšší indukční účinností

Obj. číslo N° 20-2313-0005 20-2313-0006
Balení N° 8 kusů

OCHRANA A VÝKON SYSTÉMU KOTLŮ A TEPELNÝCH ČERPADEL 



Magnetické odkalovače

Zde uvedené údaje jsou pouze orientační a nikoli závazné www.ecotermitaly.com12

 ASTRO R
MAGNETICKÝ ODKALOVAČ 
S OTOČNÝM PŘIPOJENÍM

A

B

ROZMĚRY [mm]
 ASTRO R

 ¾” 1” 1¼”
A 160
B 356

Sada

Mod.

ASTRO R DN 20 DN 25 DN 32
Přípojky Ø ¾” AG 1” AG 1¼” AG

Max. provozní průtok m3/h 5 6 7

Max provozní tlak PN 16

Jemnost fi ltru mikron 500

Materiál těla Technopolymery

Materiály připojení Mosaz

Max. provozní teplota °C 80

Magnet Neodymium MPN 35 BR 12.500 G s vyšší indukční účinností

Obj. číslo N° 20-2313-0007 20-2313-0008 20-2313-0009
Balení N° 8 kusů

Náhradní díly a příslušenství

Kazeta 500 mikron 
se sítkem z nerez oceli 
Obj. číslo 20-2313-ND02

Nezbytný pro správné 
fungování vašeho 
kondenzačního kotle 
a celého zařízení

Vyrobený z 
inovativních 
technopolymerů

Vhodný pro ochranu 
tepelných čerpadel

Otočné připojení

Vysoce účinný 
magnetický odlučovač

Jednoduché čištění

Univerzální použití 
pro kotle a tepelná 
čerpadla

Filtrační kazeta se 
sítkem z nerez oceli

KAZETA
+ MAGNET

MOSAZNÝ 
ZÁVIT

VYPOUŠTĚCÍ 
KOHOUT

OTOČNÉ PŘIPOJENÍ 
s mosazným závitem 

dle DIN

STŘEDÍCÍ 
KROUŽEK

OCHRANA A VÝKON SYSTÉMU KOTLŮ A TEPELNÝCH ČERPADEL 





Ochrana a výkon systému
kotlů a tepelných čerpadel

Ecoterm Srl Via Veneto, 20 - 35044 - Montagnana (PD) - Italy
T +39 0429 81158 - info@ecotermitaly.it

www.ecotermitaly.com

Duco Tech CZ s.r.o., Opletalova 25, 110 00 Praha 1
T +420 777 504 235  - obchod@ducotech.cz

www.ducotech.cz

Výrobce:

Distibutor pro Česko a Slovensko:


