
BIOCAT
BIOCAT, technologie ochrany proti vodnímu kameni, založená na osvědčeném katalyzátoru WATERCryst, nepoužívá

chemické přípravky, chrání domovní techniku a zajišťuje efektivní přenos energie. Unikátní kouzlo, které se skrývá 

v kazetě s granulátem, se jmenuje biomineralizace a jeho autorem je sama příroda. My jsme se u ní pouze inspirovali.

1. Vodní kámen (chemicky: uhličitan vápenatý, CaCO
3
) je v pitné vodě přítomen rozpuštěný ve formě vápenatých (Ca2+) 

a uhličitanových iontů (CO
3

2−).

2. V zařízení BIOCAT se nachází katalyzátor, granulát WATERCryst, s iniciačními místy na speciálním povrchu pro zachy-

távání vápenatých a uhličitanových iontů.

3. Ionty vápníku a uhličitanu se zachycují v iniciačních místech granulátu a spojují se do drobných vápenných krystalků. 

Tento proces probíhá autonomně, bez vnějších energetických vstupů nebo chemických přísad. Iniciační místa výrazně 

snižují aktivační energii a tím usnadňují tvorbu vápenných krystalků.

4. Vápenné krystalky se po dosažení určité velikosti (pro představu: desetitisícina milimetru) vyplachují z povrchu granu-

látu při každém odběru vody.

5. Iniciační místa jsou tak opět volná pro tvorbu nových krystalků. Při tomto procesu nedochází ke spotřebě granulátu ani 

k opotřebení iniciačních míst. Takto připravené zárodečné krystalky jsou unášeny s proudem vody do celého systému 

pitné vody a navazujících zařízení, aby splnily svojí hlavní úlohu.

6. Zárodečné krystalky působí jako „magnet“ zachytávající přebytečné vapenaté a uhličitanové ionty. Zásadně se tak 

snižuje tvorba vodního kamene v potrubí a zásobnících teplé vody. Samotné krystaly se v systému neusazují, ale jsou 

vyplaveny při běžném odběru. Tvrdost vody se přitom nemění, stejně jako její hygienické a zdravotní vlastnosti.

Technologie BIOCAT nevyž aduje př idá vá ní  soli nebo fosfá tu. Dí ky absenci chemický ch lá tek nedochá zí  k zatě ž ová ní  

odpadní ch vod a zá roveň  není  potř eba prů bě ž ně  fi nancovat jejich spotř ebu*. Pitná  voda si zachová vá  cenné  minerá ly 

a nemě ní  se její  př irozené  slož ení . BIOCAT tak př edstavuje ekologicky i ekonomicky hospodá rnou variantu ochrany 

proti vodní mu kameni.

Protože zařízení ochrany proti vodnímu kameni BIOCAT ponechává cenné minerály v pitné vodě, může 

při odpaření kapek vody docházet k jejich usazování na dlaždicích, armaturách nebo stěnách sprchového 

koutu. Tyto usazeniny nekladou zvýšené nároky na běžnou údržbu koupelny a hygienických zařízení.

* Zařízení Biocat nevyžaduje pravidelnou údržbu. Aktivační granulát se vyměňuje jednou za pět let.
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