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OBECNE

Technické inovace jsou dobré pouze tehdy, pokud je lze smysluplné vyuzit v provozni praxi. Certifikaci nezavislymi

certifikaénimi organy dokladaji vyrobci produktu, specializované firmy, spole¢nosti v oblasti vefejnych sluzeb a odbornici svym

zakaznikim a partnerim na trhu, Ze byla dodrZzena uznavana technicka pravidla ve vztahu k pfislusné oblasti pouziti a rozsahu

¢innosti.

Certifikace vyrobka zahrnuje nékolik krokU a opatfeni, ale vzdy pfinejmensim:

hodnoceni a pfezkou$eni vyrobku nezavislym a akreditovanym zkuSebnim organem v souladu s certifikacnim
systémem, ktery se na vyrobek vztahuje;

vyhodnoceni vysledku a koneéné potvrzeni akreditovanym certifikatnim organem a

prubézné sledovani shody vyrobku s pozadavky na vyrobek prostfednictvim osvédéeného a auditovaného procesu
kvality vyrobce (vlastni kontrola) a navic pravidelné neohlaSené kontrolni zkousky provadéné akreditovanymi
kontrolnimi organy jménem certifikacniho organu.

Certifikacni organ (napf. DVGW Cert GmbH) prostfednictvim certifikacniho systému zaruCuje, Ze vyrobek splfiuje zakonné
a normativni pozadavky ve vSech podstatnych aspektech nebo je maze kdykoli splnit.

Zakonné pozadavky na vyrobky uréené k instalaci do zafizeni na pitnou vodu jsou nasledujici:

Nafizeni o pitné vodé

Smeérnice o tlakovych zafizenich

Smeérnice o bezpecnosti strojnich zafizeni
Smeérnice o nizkém napéti a Smérnice EMC

pfinejmensim soulad s aaRdT

Technické pozadavky, jakoz i zkuSebni pfedpisy a rozsah zkou$ek pro spInéni zakonnych pozadavku jsou uvedeny ve smeérnicich
Spolkového Ufadu pro zivotni prostfedi (hygienicka vhodnost pouzitych materiald pro pitnou vodu), jakoz i v pracovnich listech
DVGW a normach DIN.

ZARIZENi BIOCAT NA OCHRANU PROTI VODNIMU KAMENI

CertifikaCni program pro vydani certifikatu o pfezkouseni typu DVGW pro zafizeni na ochranu proti vodnimu kameni podle
DIN 1988-200 zahrnuje nasledujici zakladni pozadavky a zkousky:

ucinnost ochrany proti vodnimu kameni
hygienicka vhodnost pitné vody
hydraulicka vhodnost

technicka bezpecnost

dokumentace

monitorovaci testy (prabézna kontrola kvality)
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Wertifikaéni organ

nnost ochrany proti
vodnimu kameni

Hygienicka vhodnost pitné
vody

PrezkousSeni typu

(zkusebni organ)

pro kazdou fadu v rozmezi
jmenovitych pratoku

AZ 1500 I/h

AZ 3000 I/h

AZ 6000 I/h

AZ 14000 I/h

Pro v3echny materidly pfichazejici do
styku s pitnou vodou

- Kovy a slitiny kova

- Elastomery (t&snéni)

= Keramika a smalt

Vlastni kontrola
(Vyrobce)

Ro¢ni reprezentativni namatkovy vzorekl

Sledovani a kontrola kvality dodavateld a
probihajici vyroby

Externi monitorovani
(kontrolni organ)

Kazdé dva roky kontrola vlastniho
dohledu

Kazdé 4 roky nahodny odbér vzork
v rozmezi jmenovitych pritokd

Rocni reprezentativni namatkovy vzorek

V pfipadé zmén pravnich pozadavku je

nutné provést doplikové testy

Hydraulicka vhodnost

Technicka bezpecnost

Dokumentace

Obrazek 1: Certifikat pfezkouseni typu DVGW je zaloZen na rozsahlém procesu cyklicky opakovanych zkou$ek nezavislymi zku$ebnimi

Tlakova ztrata zavisla na prutoku pro
viechny konstrukéni velikosti

Pro v3echny konstrukéni velikosti

- Odolnost viéi tlaku a teploté
- Elektricka bezpeénost a EMC
- Bezpecnost strojniho zafizeni

Pro v8echny konstrukéni velikosti
- Navod k montazi

- Navod k provozu

Udrzba a servis

PrlibéZna kontrola kvality
- Tlakova odolnost
- Elektricka bezpecnost

Sledovani a kontrola kvality dodavateld a
probihajici vyroby

Kazdé dva roky kontrola viastni kontroly

Nahodny vybér vzorkl kazdé 4 roky

Kazdé dva roky kontrola vlastni
kontroly

Hygienicky certifikat

organy, jakoz i na priibézné vlastni kontrole ze strany vyrobce a pravidelném externim monitorovani nezavislymi kontrolnimi organy.
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UCINNOST OCHRANY PROTI VODNIMU KAMENI

Uginnost ochrany proti vodnimu kameni se provadi podle pracovniho listu DVGW W510 na zkuSebnim zafizeni podle pracovniho listu
DVGW W512. Zafizeni na ochranu proti vodnimu kameni jsou instalovana na &tyfech stejné konstruovanych zkusSebnich usecich
s elektrickym bojlerem (teplota vody 80 °C), pfi€emz ve dvou zkuSebnich Usecich jsou nainstalovany pfistroje na ochranu proti vodnimu
kameni a dva zku$ebni Useky jsou provozovany jako referenéni Useky bez ochrany. Pfedepsana zkuSebni voda je velmi tvrda a silné
vapenata pitna voda, jaka se Casto vyskytuje v typickych oblastech s tvrdou vodou. MnozZstvi zkuSebni vody a objemové pritoky
zkusebni vody vychazeji ze specifikovaného jmenovitého pritoku zafizeni na ochranu proti vodnimu kameni. Uginnost ochrany proti
vodnimu kameni se tedy provadi za podminek, které se co nejvice blizi praktickym podminkam pro zkuSebni vzorek.

Usazeniny vodniho kamene v elektrickych bojlerech se vyhodnocuji po zkuSebni dobé 21 dnt.

Zafizeni na ochranu proti vodnimu kameni jsou hodnocena jako U¢inna pouze tehdy, pokud zafizeni na ochranu proti vodnimu kameni
snizi béhem zkousky mnozstvi usazenin vodniho kamene v elektrickych bojlerech alespon o 80 % ve srovnani s referenénimi Useky.

CertifikaCni organ vyda certifikat prezkouseni typu DVGW pouze tehdy, pokud byla akreditovanym zkusSebnim stfediskem (napf. TZW,
Prifstelle Wasser, Karlsruhe) prokazana ucinnost ochrany proti vodnimu kameni nejméné 80 % pfi zkouSce podle DVGW W510
s o¢ekavanymi pritoky vody ve spotfebici.

(Tvrzeni "testovano podle DVGW W512" jednotlivymi konkurenty na trhu je nepfipustné a zavadéjici.)

Aby mohl vyrobce trvale pouzivat certifikat typu DVGW jako pecet kvality, je povinen pravidelné kontrolovat ucinnost vyrobenych
zafizeni na ochranu proti vodnimu kameni v ramci svého procesu zajiSténi kvality jako interniho kontrolniho systému. Vlastni kontrola
je nasledné monitorovana pravidelnymi externimi kontrolami, které jménem certifikacniho organu provadi akreditovany inspekéni organ.
Inspektor navic odebira nahodné vzorky z probihajici vyroby a nechava je pfekontrolovat nezavislym akreditovanym zkuSebnim
organem.

Platny certifikat prezkouseni typu DVGW tak nezarucuje pouze ucinnost vyrobkd proti vodnimu kameni pfi jednorazovém prezkouseni
typu, ale také zarucuje pribézné testovanou bezpecnost ucinnosti ochrany proti vodnimu kameni a hygienickou vhodnost pro pitnou
vodu v souladu s pozadavky pracovniho listu DVGW W510 prostfednictvim nezavislého externiho sledovani a naslednych zkousek.

Obrazek 3: Zkusebni zatizeni podle DVGW W512 pro testovani a vlastni kontrolu uc¢innosti ochrany proti vodnimu kameni u spotiebi¢ na vodni
kamen a teplou vodu podle DVGW W510 jako soucast certifikatl prezkouseni typu DVGW v technickém centru WATERCRYST Kematen.




DUKAZY A DOKUMENTACE:

CertifikaCni proces je podrobn& a komplexné zdokumentovan a vzhledem k ¢asovému postupu se skldda z nékolika sloZek. Diky
¢asovym odkazim a vzajemnym odkazdm na dokumenty (seznamy dilG, konstrukéni vykresy, vypocty, laboratorni zaznamy/podminky
zkous$ek, protokoly o zkouskach, zmény atd.) a také diky procesnim predpisim norem kvality je to pro zu¢astnéné organy obecné
srozumitelné a pristupné.

Dukazem shody pro uzivatele (projektanta, montazni firmu, provozovatele) je proto certifikat pfezkouseni typu DVGW.

HYGIENICKA VHODNOST PRO PITNOU VODU

Program certifikace DVGW spolu s normativnimi a pravnimi pozadavky UBA (smérnice a podklady pro hodnoceni) zajistuje spinéni
hygienickych poZadavku na pitnou vodu podle § 17 nafizeni o pitné vodé.

Za timto Gcelem musi byt k dispozici kompletni sloZeni v§ech materidl(i, které pfichazeji do styku s pitnou vodou, které musi byt
v souladu s pozitivnimi seznamy UBA v ramci pfezkouSeni typu nezavislym a akreditovanym zkuSebnim organem. Limitni hodnoty
stopovych latek, které se uvolfiuji do pitné vody, musi byt pfisné dodrzovany. Lze pouzit pouze materialy, které odpovidaji pozitivhim
seznamUm UBA a které spliuji pozadavky § 17 nafizeni o pitné vodé.

§ 17 nafizeni o pitné vodé

(1) Zarizeni pro vyrobu, Gpravu nebo distribuci pitné vody musi byt navrzena, postavena
a provozovana alespori v souladu s obecné uznavanymi technickymi pravidly.

(2) Materialy pouzivané pfi vystavbé nebo Udrzbé zafizeni pro odbér, tpravu nebo distribuci pitné
vody, které pfichazeji do styku s pitnou vodou, nesmi

primo nebo nepfimo snizovat ochranu lidského zdravi stanovenou timto nafizenim,

nepriznivé ovliviiovat viini nebo chut vody, nebo

uvolrfiovat do pitné vody latky v mnozstvi vétSim, nez je pfi dodrzeni obecné
uznavanych technologickych pravidel nevyhnutelné.

Podnikatel a jiny vlastnik zafizeni na vyrobu, Upravu nebo distribuci pitné vody zajisti, aby pfi nové
vystavbé nebo udrzbé byly pouzity pouze materialy, které splfiuji pozadavky uvedené ve vété prvni.

Po zkouSce slozeni se musi provést komplexni a dlouhodobé migraéni zkousky pro studenou teplou a horkou vodu (95 °C), aby se
zkontrolovalo a prokazalo, ze stopové latky pfenesené do pitné vody odpovidaji extrémné nizkym limitnim hodnotam smérnic UBA
a zasadam hodnoceni UBA a Ze se do pitné vody nedostavaji zadné zdravi nebezpecné latky.

Na zakladé zkousek akreditovanych zkuSeben posuzuje certifikaéni organ shodu se smérnicemi UBA, zasadami posuzovani UBA
a pfipadné dalSimi normativnimi normami.
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Pozadavky. Od bfezna 2021 se potvrzeni o shodé vydava také ve formé "samostatného" hygienického osvédcéeni o hygienické
vhodnosti pouzitych materiald pro pitnou vodu. Aby se pfedeSlo nedorozuménim, je tfeba na tomto misté objasnit, Ze tato hygienicka
osvédceni jsou dulezitou a nepostradatelnou soucéasti typového osvédéeni DVGW, ale nenahrazuji ho ani mu nejsou rovnocenna.

UBA neustale pfizpUsobuje pozadavky na materidly sou€asnému stavu techniky a védy. Pokyny, zasady hodnoceni a pozitivni
seznamy jsou zpravidla kazdoro¢né aktualizovany. Obdobné jako v pfipadé ucinnosti ochrany proti vodnimu kameni musi byt
i hygienicka vhodnost pitné vody pro zachovani certifikatu prezkouseni typu DVGW podrobena priibéZznému internimu a externimu
monitorovani, které zahrnuje i dodavatele materiall a latek na pfedchozim stupni.

Platny typovy certifikat DVGW tak na Spickové svétové urovni kvality zaruCuje, Zze pouzité materialy nemaji zadny negativni vliv
na kvalitu pitné vody nebo lidské zdravi.

HYDRAULICKA VHODNOST

Tlakova ztrata zplsobena zafizenim BIOCAT na ochranu proti vodnimu kameni je pfi uvedeném jmenovitém pratoku vyrazné nizsi
nez maximailni hodnota povolena smérnici DVGW W512.

TECHNICKA BEZPECNOST

V ramci certifikace pfezkouseni typu DVGW musi byt zkouSena a ovéfovana tlakova odolnost pfi pfislusné provozni teploté. Zafizeni
BIOCAT na ochranu proti vodnimu kameni Ize tedy pouzivat az do tlaku v potrubi 10 bar. Souc¢asti vyrobniho procesu musi byt také
pribézna kontrola tlakové odolnosti jednotek. Ta podléha také pribéznému externimu monitorovani, aby si certifikat pfezkouseni typu
DVGW zachoval platnost.

To plati obdobné pro elektrickou bezpe€nost, kompatibilitu EMC a bezpecénost strojnich zafizeni.

DOKUMENTACE

Technicka dokumentace pro montaz, instalaci, provoz, idrzbu a servis musi zajistit bezpecny, udrzitelny a zamysleny provoz zafizeni
BIOCAT na ochranu proti vodnimu kameni po celou dobu jejich Zivotnosti. Dokumentace k vyrobku se kontroluje v ramci prezkou$eni
typu DVGW.

Poznamky spoleénosti Duco Tech CZ, distributora BIOCAT pro Cesko a Slovensko:

Nafizeni o pitné vodé "Trinkwasserverordnung - TrinkwV": toto nafizeni slouZi k implementaci smérnice Rady 98/83/ES ze dne
3. listopadu 1998 o jakosti vody uréené k lidské spotfebé.

UBA "Umweltbundesamt" je némecka agentura pro Zivotni prostfedi a jejim poslanim je zajiStovat lidem zdravé Zivotni prostiedi
s Cistym vzduchem a vodou v co nejvétsi mife bez znecistujicich latek.

Elektromagneticka kompatibilita (EMC) znamena, Ze zafizeni obsahuijici elektrické, mechanické nebo elektronické soucasti bylo
nastaveno na spravnou Uroven elektromagnetické odolnosti tak, aby uspokojivé fungovalo, aniz by dochazelo k nepfijatelnému
elektromagnetickému ruseni ¢ehokoli jiného v jeho okoli.
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KONTAKT
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