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1 VSeobecné pokyny

1.1 Poznamky k navodu k obsluze

V tomto ndvodu k obsluze najdete vSechny dllezité informace pro radny provoz popsaného zarizeni.
Jejich dodrzovani pomaha predchazet nebezpelim, snizovat néaklady na opravy, redukovat prostoje a
zvySovat spolehlivost a Zivotnost zafrizeni.

Navod k obsluze musi byt pristupny a musi byt k dispozici na misté pouziti.

Vyrobce nenese odpovédnost za Skody zptsobené nedodrzenim tohoto navodu k obsluze,
platnych predpist nebo jinym nez zamyslenym pouzivanim. Riziko nese vyhradné uzivatel /
provozovatel.

Pokud potfebujete dalsi informace nebo se setkate s problémy, které nejsou v tomto navodu k obsluze
podrobné popsany, obratte se na zakaznicky servis.

Zakaznicky servis

WATERCryst: kundendienst@watercryst.com
AT +43 523 220 602 204
DE +49 2129 3475755 204

Duco Tech CZ: servis@ducotech.cz
T: 4420 777 733 095

1.2 Pouzité symboly

Symboly uvedené v navodu k obsluze maji nasleduijici vyznam:

Varovani
Tento symbol poukazuje na informace, jejichz nedodrzeni mize vést k rozsahlym
skodam na majetku. Je tfeba dodrzovat bezpecnostni pokyny.

Upozornéni
Tento symbol oznacuje informace, které obsahuji dllezité Udaje tykajici se pouzivani.
Nedodrzeni tohoto upozornéni mdize vést k porucham.

Pokyn
Tento symbol poukazuje na opatfeni, které je nutné dodrzet pro zajiSténi spravné
montaze a uvedeni do provozu.

Vyrobce neprebira odpovédnost za Skody vzniklé nedodrzenim pokynd, uvedenych v navodu
k obsluze a/nebo na zarizeni.
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1.3 ZamysSlené pouziti

Zarizeni BIOCAT KLS 3000-C a KLS 4000-C slouzi k
trvalé redukci tvorby vodniho kamene v systémech
pitné vody a navazujicich zafizenich. Zakladni princip
procesu biomineralizace dosahuje U¢inku ochrany
proti vodnimu kameni bez pouziti chemickych pfisad
nebo elektrolytického rozkladu vody.

Pristroje BIOCAT KLS jsou navic vybaveny modulem
pro detekci netésnosti potrubi a automatickym
uzaviracim zafizenim. To umoznuje detekovat
perforace potrubi a netésnosti vedouci k Unikiim
vody a predejit Skodam nebo omezit jejich rozsah.
Modul nicméné nemUze zarugit celkovou ochranu
proti Unikdm.

Detekce mikrounik( vody vzdy zavisi na konkrétni
vodovodni instalaci a je omezena v Usecich potrubi s
vySSi Urovni tlaku (systém teplé vody).

Zarizeni jsou urCena vyhradné pro instalaci do
vlastniho cirkulacniho potrubi v zafizenich na ohrev
pitné vody v rodinnych a bytovych domech,
nemocnicich, hotelich, Skolach, jinych verejnych
budovéch a v komercénich a prdmyslovych
BIOCAT KLS 3000-C nemovitostech.

Vybér zafizeni a jeho velikosti musi byt proveden
v souladu s projektovou dokumentaci a predpisy
vyrobce pro dimenzovani.

Pristroje jsou uréeny pouze pro trvaly provoz.

Zafizeni neni vhodné pro:

technicka zafizeni, kde je nutné Uplné nebo Castecné odsoleni nebo kde to
predepisuje vyrobce,

uzitkovou vodu, ktera svym slozenim neodpovida VyhlaSce o pitné vode,

vodu, kterd je v oblasti pouZiti zarizeni silné nenasycena vapnikem (agresivni vici
vapniku),

provozni tlak systému vySSi nez 8 bar nebo nizsi nez 2 bar.

pouziti vSude tam, kde je bezpodminecné nutna nepretrzita dodavka vody, tedy napf.
v bezpecnostnich systémech, jako jsou hasici rozvody a nouzove sprchy.

=a =4 =a =4 =

Vyrobce / dodavatel nenese odpovédnost za Skody zpUsobené nedodrzenim tohoto
navodu k obsluze, platnych predpisli nebo jinym, nez zamyslenym pouzivanim. Riziko
nese vyhradné uzivatel / provozovatel.
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1.4 OdpovSdnost za vady vyrobku

Zaruka je ve smyslu nasich vSeobecnych prodejnich a dodacich podminek poskytovana pouze tehdy,
pokud:

zafizeni bylo nainstalovano kvalifikovanym instalaCnim technikem,

zafizeni je pouzivano v souladu s udaji uvedenymi v tomto navodu k obsluze,
zarfizeni je pouzivano spravne,

opravy provadéji pouze autorizovani odbornici,

=A =4 =4 -4 =4

na zarizeni nebyly provedeny zadné neautorizované zmeny.

1.5 Povinnost péfe ze strany provozovatele

Zafizeni BIOCAT na ochranu proti vodnimu kameni bylo navrzeno a vyrobeno v souladu s platnymi
harmonizovanymi normami a dalSimi aktualnimi technickymi specifikacemi.

Zafizeni tak odpovida souCasnému stavu techniky pfi zajisténi maximalni bezpenosti ve vSech
provoznich stavech.

Bezpecnost zafizeni v8ak mize byt v provozni praxi zajiSténa pouze tehdy, jsou-li respektovana vSechna
nezbytna opatreni. Povinnosti provozovatele je tato opatieni naplanovat a kontrolovat jejich provadéni.

Provozovatel musi zejména zajistit, aby

1 zafizeni bylo pouzivano pouze k uréenému Ucelu,

9 zafizeni bylo provozovano pouze v bezvadném funk&nim stavu a zejména jeho bezpelnostni
prvky byla pravidelné kontrolovana, aby se zajistila jejich dobra funk&nost,

byly k dispozici a pouzivany potrebné osobni ochranné prostfedky pro obsluhu, udrzbu a servis,
navod k obsluze byl vzdy k dispozici v misté pouziti zafizeni v Citelném stavu a kompletni,
zarizeni obsluhovali, udrzovali a opravovali pouze kvalifikovani a autorizovani pracovnici,

= =4 =4 =

tito pracovnici byli pravidelné poucovani o vSech pfislusnych otazkach bezpecnosti prace a
ochrany zivotniho prostfedi a byli seznameni s ndvodem k obsluze a zejména s bezpecnostnimi
pokyny v ném obsazenymi,

=

bezpecCnostni a vystrazné pokyny pfipevnéné na zafizeni nebyly odstranény a byly Citelné,
9 Jpravy zarizeni provadéli pouze autorizovani odbornici.
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2 Konstrukce a funkce

2.1 Obsah dodavky a konstrukce zarizeni

Zafizeni se dodava pripravené k montazi s montaznim zavésem pro upevnéni na sténu
a s ochrannym krytem.

(1) Zakladni pristroj BIOCAT KLS s Fidici jednotkou
(2)  Pripojovaci Sroubeni

(8)  Modul detektoru Uniku s T-konektorem

(4)  Montazni zavés vCetné montazniho materialu
(5) Baterie AA (8 ks)

(6)  Sitovy kabel

(7)  Navod k montézi a obsluze
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2.2 \Volitelné prisluSenstvi

Pro rozsiteni funkci BIOCAT KLS je k dispozici nasleduijici prislusenstvi:

2.2.1 Radiovy senzor BIOCAT LSplus-C

1 Polozka 12000282 - BIOCAT LSplus-C single
1 Polozka 12000284 - BIOCAT LSplus-C duo (sada 2 kusu)

Senzory Uniku vody BIOCAT LSplus-C Ize rozmistit
na podlahu v kritickych mistech, napr. v blizkosti
pracky, myCky nadobi nebo pripojky pod dfezem.
Timto zplisobem Ize okam?zité zjistit Unik vody a
minimalizovat rozsah Skod.

Senzor komunikuje se zafizenim BIOCAT KLS
radiovym spojenim. Jakmile kontakty na spodni
strané podlahového senzoru detekuji vodu, pristroj
ochrany proti vodnimu kameni BIOCAT
automaticky uzavre pfivod vody.

K zarizeni BIOCAT KLS Ize soucasné pripojit az 10
senzor( BIOCAT LSplus-C.

Senzor BIOCAT LSplus-C pracuje ve frekvencnim pasmu ISM 868 MHz. Pristroje se stejnym prirazenim kanald
(napt. radiové meteorologické stanice nebo radiové senzory) mohou narusit radiovy prijem.

Vzdalenost mezi radiovym senzorem a pristrojem ochrany proti vodnimu kameni BIOCAT nesmi prekrocit 100
m. Tento dosah mohou, nékdy i vyrazng, snizit pfekazky, jako jsou stény, Zelezobetonové stropy, kovové a
vodivé pfedméty (napf. radiatory a kusy nabytku) nebo Spatné stinéna elektricka zafizeni.

2.2.2 Ostatni prislusSenstvi

1 Polozka 12000283 - Adaptér Powerline s priichozi zasuvkou 240 V
1 Polozka 12000280 - Sada pripojovacich zastréek BMS BIOCAT KLS
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2.3 Ovladaci prvky a rozhrani

Dotykové tlacitko s LED krouzkem
Displej
Nouzoveé otevieni
Typovy Stitek
Prostor pro baterie
Pripojeni topného télesa + zastrcka
Pripojeni k siti
BMS Pot-Free (volitelng)
Vstup preCerpavaciho zafizeni (volitelng)
) Rozhrani LAN
) Servisni rozhrani
) PFipojeni modulu detektoru uniku vody

3

— 4 4L 00O ~NOOOP~rOWON—

. —~ —~
N O = = =T = —

7 8 9 10 11 12 3
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2.4 FunkOni popis

Funkce pfistrojl ochrany proti vodnimu kameni BIOCAT je zaloZzena na osvédcené technologii katalyzatoru
WATERCryst. Tim se v pitné vodé ponechaji cenné mineraly a nezmeéni se jeji pfirozené slozeni.

ZpUsob provozu

0 -
L 7

<8 °
‘ 5
o \.“ 5
= e

1. Vodni kamen (chemicky: uhliCitan vapenaty, CaCQOs) je v pitné vodeé pfitomen rozpustény ve formé
vapenatych (Ca?*) a uhli¢itanovych iontl (COs%>).

2. V zarizeni BIOCAT se nachazi katalyzator, granulat WATERCryst, s iniciacnimi misty na specialnim
povrchu pro zachytavani vapenatych a uhli¢itanovych iontd.

3. lonty vapniku a uhliCitanu se zachycuiji v iniciaCnich mistech granulatu a spojuji se do drobnych
vapennych krystalk(. Tento proces probihd autonomné, bez vnéjsich energetickych vstupd nebo
chemickych pfisad. Iniciacni mista vyrazné snizuji aktivacni energii a tim usnadfiuji tvorbu vapennych
krystalkd.

4. Véapenné krystalky se po dosazeni urcité velikosti (pro predstavu: desetitisicina milimetru) vyplachuii z
povrchu granulatu pfi kazdém odbéru vody.

5. Inicia¢ni mista jsou tak opét volna pro tvorbu novych krystalk(. Pri tomto procesu nedochézi ke
spotrebé granulatu ani k opotfebeni iniciaCnich mist.

Takto pfipravené zarodecné krystalky jsou unaseny s proudem vody do celého systému pitné vody a
navazujicich zafizeni, aby splnily svoji hlavni ulohu.

6. Zarodecné krystalky pUsobi jako "magnet" zachytavajici prebytecné vapenaté a uhli¢itanové ionty.
Zasadné se tak shizuje tvorba vodniho kamene v potrubi a zasobnicich teplé vody. Samotné krystaly
se v systému neusazuii, ale jsou vyplaveny pfi bézném odbéru. Tvrdost vody se pfitom neméni, stejné
jako jeji hygienické a zdravotni viastnosti.

Zafizeni BIOCAT na ochranu proti vodnimu kameni ponechavaiji v pitné vodé cenné mineraly,
jejichz stopy mohou po odpareni vody ulpét na dlazdicich, armaturach nebo sténach
sprchového koutu.

Koupelnu a socidlni zafizeni proto pravidelné myjte a Cistéte. Na adrese www.ducotech.cz
najdete dullezité informace a uzite¢né rady.
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Ridici a monitorovaci elektronika zajigtuje ping automaticky a technicky spravny provoz.

Negativni vlivy mikrobiologického plsobeni na zafizeni jsou eliminovany pravidelnou automaticky fizenou
termickou dezinfekci (TD). BEhem TD je kazeta s granulatem odpojena prostrednictvim integrovaného
vicekomorového ventilu od pfivodniho potrubi pithé vody. Voda v kazeté se ohfeje na 80 °C a po uplynuti
expozicni doby se automaticky proplachne (RS) a vrati do zakladniho rezimu Upravy vody (WT). Dodavka pitné
vody do systému je v pribéhu TD zajiSténa obtokem ve vicekomorovém ventilu.

Nebezpecli opareni
PTi zpétném proplachu po termické dezinfekci unika z potrubi zpétného proplachu horka voda
(80 °C)

V pfipadé vypadku napajeni se diky integrované funkci FailSafe presune vicekomorovy ventil do bezpecné
polohy. Tim se zabrani trvalému proplachovani systému BIOCAT KLS a objekt je zadsobovan vodou obtokem.
Energii pro funkci FailSafe dodava balicek baterii.

BIOCAT KLS je vybaven inteligentnim detektorem Uniku podle DIN 3553. Trvalym sledovanim pritoku vody je
Unik zjistén v¢as a privod vody je automaticky uzavien. Tim se minimalizuje rozsah skod zpUsobenych vodou.
BIOCAT KLS je vybaven mérenim pritoku pomoci turbinového prdtokomeéru, ktery trvale sleduje spotrebu
vody. Krome toho je vas potrubni systém pravidelné kontrolovan pomoci integrovaného tlakoveho senzoru na
pritomnost drobnych netésnosti, jako jsou kapajici vodni kohoutky nebo spoje potrubi.

Upozornéni

Pokud ve své domacnosti pouzivate systém kapkoveé zavlahy, bude jeho ¢innost vyhodnocena
systémem ochrany jako mikrounik. V takovém pripadé deaktivujte funkci automatického méreni
mikrounik{ v aplikaci BIOCAT.

Okamzity stav BIOCAT KLS je mozné sledovat na displeji umisténém na téle zafizeni. Pomoci dotykového
tlaCitka umisténého pod displejem Ize potvrzovat alarm. V bézném provozu je vyhodngjsi ovladat BIOCAT KLS
pomoci mobilni aplikace BIOCAT pripojené bud’ (a) pfes Bluetooth nebo (b) pfes internet prostfednictvim
integrovaného rozhrani LAN. Mobilni aplikace BIOCAT je k dispozici pro operacni systémy Android i iOS a
poskytuje rozSitené ovladaci funkce, jako je Uprava nastaveni, push notifikace u alarmu Uniku, zobrazovani
Udajd o spotrebé vody nebo docasné pozastaveni sledovani Uniku (napf. po dobu napousténi bazénu).
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3  Technické udaje

Elektrika

Sitové pripojeni

Typ zastrcky

Maximalni pfikon (TD)
Prikon v reZzimu Upravy vody
Tfida ochrany

Stupen kryti

Hydraulika

Rozmér pripojeni

Dimenze potrubi zpétného
proplachu

Objemovy pritok zpétného
proplachu (pfi 4 bar)

Objem zpétného proplachu po
termické dezinfekci

Doporucené dimenzovani odtoku

Trvaly pratok (Qp)
Jmenovity pratok (Qu)
Tlakova diference A p pfi Qu
Jmenovity tlak

Provozni tlak

Teplota vody privodu

Snimac¢ objemového pritoku -
- vyslani signalu od

Jednotka KLS 3000-C KLS 4000-C
[V/Hz] 230/50

zéstréka 230 V typu EF; délka kabelu 2,5 m

[W] 602
W] 2
|
IP20
Jednotka KLS 3000-C KLS 4000-C
DN 25 (1" AG)

DN 15 (1/2" AG)
[/min] 6
Il 14 16

DN50
(teplotni odolnost 80 °C)

[I/h] 45 75
[I/h] 2.500 3.000
[oar] 0,55 0,68
PN10
[bar] 2-8
[°C] max. 25
[I/min] 0,8

11013906-2 Strana 11 z 40



3.1 Tlakova diference

Tlakova zirata Objemovy pratok KLS 3000-C Objemovy prutok KLS 4000-C

[I/min] [I/min]
0,2 bar 10 9
0,4 bar 31 31
0,5 bar 39 39
0,6 bar 45 45
0,8 bar 56 56
0,9 bar 61 61
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Instalatni rozmSy
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Rozméry
Pripojovaci rozte¢
Montazni délka bez pripoj. Sroubeni
Vyska
Sitka
Hloubka
Pripojovaci hloubka
Pripojovaci vyska
Prostor pro udrzbu

[l

Jednotka

[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]

Pripoj. rozmér potrubi zpétného proplachu

Dimenze vodovodniho potrubi
Previec¢na matka

11013906-2

560

min. 740

KLS 3000-C KLS 4000-C

467
371
660
510
430 - 470
80 -120
min. 840
min. 350
DN 15
G11/2¢
R1
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5 Montaz a uvedeni do provozu

5.1 Bezpeobtnostni upozornSni a pozadavky na montaz

Pozor!

1 P¥ipouziti v instalacich pitné vody respektujte a dodrzujte pfislusné (mistni) instalacni predpisy,
vSeobecné smérnice a normy pro zasobovani pitnou vodou a ohrivanou pitnou vodou (98/83 ES,
2020/2184 ES, 252/2004 Sb., CSN EN 806, CSN EN 1717).

I Pristroj pouzivejte v bezvadném stavu k urenému ucelu a s ohledem na provozni bezpecnost.
1 Dodrzujte navod k montazi a obsluze.

1 Poruchy, které by mohly negativné ovlivnit bezpeCnost, musi byt neprodlené odstranény
odbornikem.

1 Instalace a opravy, které neprovadgji autorizovani odbornici, stejné jako technické zmény na
pristroji, které nebyly pisemné schvaleny vyrobcem, a pouziti neorigindlnich nahradnich diléi maji za
nasledek ztratu zaruky a zanik odpovédnosti vyrobce za vyrobek.

1 Systém je navrzen pro jmenovity tlak 10 barC.
Provozni tlak pro spravnou funkci systému musi byt nastaven v rozmezi min. 2 bar az max. 8 bar
pomoci bézné dostupného tlakového regulacniho ventilu.

9 Pristroj musi byt pfipojen v souladu s predpisy k instalované, uzemnéné a jisténé jednofazové sitové
zasuvce (230 V / 50 Hz).

1 Sitovou zastréku zapojte az po kompletni montazi a po naplnéni vodou.
1 Systém nesmi byt vystaven primé vihkosti. Zejména je tfeba zabranit odkapavani vody shora.

1 Pravidelné kontrolujte tésnost a spravnou funkci systému a diisledné dodrzujte predepsané
intervaly kontrol a Udrzby a opatfeni k tomu urcena.

1 Pred provadénim udrzby nebo opravy zabrante pristupu nepovolanych osob do pracovniho
prostoru pfistroje.

1 Pfipevnéte nebo umistéte vystraznou znacku upozoriujici na udrzbu nebo opravu.
1 Odpoijte pfristroj od sitg, systém odtlakujte a zajistéte proti op&tovnému zapnuti.

9 Pred udrZzbou a opravami se ujistéte, ze vS8echny Casti pfistroje a systému vychladly na
pokojovou teplotu.

Pristroj ma proplachové potrubi, které musi byt vyvedeno do odtoku. Teplota proplachovaci vody je
80 °C. Na misté instalace proto musi byt vzdy zajistén volny prichod odtékajici vody.

Pozor: pfeCerpavaci zafizeni, je-li pouzito, musi byt vhodnymi opatfenimi zajiSténo proti vypadku proudu.
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5.2 Montaz
Pristroj BIOCAT KLS se montuje pouze do pfivodniho potrubi studené vody!

Provozni tlak musi byt nejméné_2 bar a nesmi prekrodit 8 bar. V pripadé potfeby musi byt
pred pristrojem nainstalovan tlakovy redukéni ventil.

V pfipadé trvalého odbéru vody (napt. napousténi bazénd, zaviazovani) a v kombinaci s
bezpecnostnimi armaturami (napf. ochlazovani odpadni vody) musi byt pro tento ucel zfizena
samostatna odbocka pred BIOCAT KLS.

Domovni vodomer Filtr s regulatorem BIOCAT KLS 3000-C

tlaku
/

\ Odtok DN50, 80 °C

Priklad montaze BIOCAT KLS 3000-C do pripojky studené vody v rodinném domé, pfip. bytovém domeé za
vodomeérem, filtrem a regulatorem tlaku.

Schéma instalace neobsahuje vSechny uzaviraci a bezpecnostni prvky potfebné pro spravnou
instalaci, ale pouze zékladni komponenty. Je tfeba dodrzovat prislusné normy a mistni pokyny

pro montaz.
Podrobny popis montaze naleznete v samostatné prilozeném montaznim navodu.
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5.3 Uvedeni do provozu

1 Zajistéte privod vody k systému BIOCAT KLS.
1 Zkontrolujte tésnost.
1 Pripojte modul detektoru Uniku vody

T Upevnéte kryt
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9 Pripojte sitovy kabel a zastrCku zapojte do zasuvky
'l 230V, 50 Hz, 10 A

1 BIOCAT KLS nyni zahdji provoz selftestem (ST)
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6 Ovladani a nastaveni

6.1 Ovladani na pnistroji

Ovladaci jednotka BIOCAT KLS se sklada z displeje a dotykového tlaCitka s vicebarevnym LED krouzkem.
Displej se automaticky deaktivuje priblizné po jedné minuté a béhem provozu nesviti. Displej Ize aktivovat
stisknutim dotykového tlacitka po dobu 1 sekundy.

Displej
LED krouzek

Dotykové
tlaCitko

6.1.1 LED krouzek

Barva Vyznam
Zelena pfistroj pracuje bez poruchy
Zluta vystraha: funkce pfistroje jsou omezeny

Cervena poplach: zjistén unik, pfivod vody je uzavien nebo doslo k chybé.
Pfistroj nefunguie.

Modra pripojeni Bluetooth / pFipojeni k intenetu je aktivni

Bila zpétna vazba pfi stisknuti dotykového tlaCitka

6.1.2 Ztlumeni zvukového varovného signalu
Stisknutim dotykového tlacitka po dobu 1 sekundy Ize doCasné deaktivovat probihajici zvukovy varovny signal.

Alarmy a poruchy jsou vzdy doprovazeny akustickym varovnym ténem.
Varovani jsou doprovazena akustickym varovnym tonem pouze v dobé mezi 7:00 a 20:00.

6.1.3 Potvrzeni alarmu nebo varovani

Stisknutim dotykového tlacitka po dobu 3 sekund Ize potvrdit probihajici varovani a alarmy. BIOCAT KLS
automaticky spusti selftest (ST) v pfipadé urcitych varovani nebo alarmd, pripadné pfi potvrzeni alarmu Uniku
rezim Upravy vody (WT) nebo tepelnou dezinfekci (TD).
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6.2 Ovladani a nastaveni prostngdnictvim aplikace BIOCAT

Vedle primého fizeni pomoci ovladacich prvkd umisténych na krytu zarizeni (viz kapitola 6.1) je mozné BIOCAT
KLS ovladat vzdalené prostfednictvim mobilni aplikace, propojené se zarizenim bud' (a) pres internet
prostfednictvim integrovaného rozhrani LAN nebo (b) prostfednictvim Bluetooth. Aplikace BIOCAT zajistuje
nasleduijici rozsifené funkce ovladant:

Funkce Bluetooth Internet
Prizplsobeni nastaveni Ano Ano
Zobrazeni historie udalosti Ano Ano
Vymeéna granulatu - upozornéni Ano Ano
Vzdaleny pfistup (ovladani - Ano
Push notifikace v pfipadé alarmu Uniku pfimo na chytry telefon - Ano
Podrobna pomoc v pfipadé alarmu uniku - Ano
Zobrazeni Udajli o spotiebé vody - Ano
Docasné preruseni sledovani Uniku, napft. kvdli napusténi bazénu Ano Ano
Aktualizace softwaru Ano Ano

Stahnéte si aplikaci BIOCAT do svého chytrého telefonu. Dalsi informace o tom, jak si stahnout aplikaci
BIOCAT do chytrého telefonu, najdete na adrese app.watercryst.com
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6.2.1 Bluetooth

Pripojenim zarizeni BIOCAT KLS pomoci Bluetooth ziskate moznost jej ovladat bezdratové na vzdalenost
nékolika metrd pomoci mobilni aplikace BIOCAT. Pro tento zplsob komunikace se zafizenim potrebujete
chytry telefon podporuijici standard Bluetooth s nainstalovanou aktualni verzi aplikace BIOCAT. Po
nainstalovani aplikace aktivujte ve smartphonu funkci Bluetooth a v aplikaci BIOCAT vyberte pripojeni
Bluetooth.

6.2.2 Internet

Internetove porty, MQTT:

Oznaceni Port Protokol

Primarni komunikace (MQTT) 8883 TCP/UDP

Casovy server (NTP) 123 TCP/UDP

Aktualizace firmwaru (HTTPS) 443 TCP/UDP
c

INTERNET ROUTER

Pokud neni mozné pripojit zafizeni BIOCAT kabelem LAN (RJ45), Ize ve vétsiné pripadU realizovat pripojeni
pomoci adaptérové sady Powerline pres stavajici zasuvku 240 V. K tomuto Ucelu doporucujeme nasledujici
prislusenstvi:

1 Adaptérova sada Powerline s prlichozi zasuvkou - polozka 12000283
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Pripojeni pfistroje BIOCAT k internetu pomoci kabelu LAN (patch kabel RJ45 min. CAT 5).

LAN

LED pfipojeni

Pokud je internetoveé pripojeni aktivni, na displeji zafizeni BIOCAT KLS se zobrazi modra LED.

Stahnéte si aplikaci BIOCAT do svého chytrého telefonu. Prislusny postup najdete na adrese
www.watercryst.com.
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6.2.3 Nastaveni

Pomoci aplikace BIOCAT Ize zobrazit a individualné upravit nasledujici parametry nastavent:

Ochrana proti vodnimu kameni

Tovarni

Parametr i
nastaveni

Interval termické dezinfekce (TD)

Zartizeni BIOCAT KLS provadi termickou dezinfekci ucinné jednotky 3 dny
v nastaveném intervalu zcela automaticky.

Detektor uniku

Tovarni
Parametr .
nastaveni
Preruseni potrubi / pritokovy unik 3000 Ih
Pritokovy Unik (preruseni potrubi) se spusti, kdyz méreny pritok -
vody prekro&i mezni hodnotu 50 I/min. V takovém pripadé systém 50 I;min

ohlasi alarm preruseni potrubi a uzavre privod vody.

Tlakovy splachovac k dispozici ano/ne

Spusténi tlakového splachovace je detektorem uniku rozpoznano

jako preruseni potrubi. Abyste tomu zabranili, mUzete aktivovat Ne
funkci , Tlakovy splachovac k dispozici®. Tim se detekce preruseni

potrubi mirmé zpozdi.

Rezim nepfritomnosti
Pri delSi nepritomnosti mizete nastavit pro detektor Uniku prisnéjsi
limity tim, Ze aktivujete rezim nepritomnosti.

Pritomen
(neaktivni)

Objemovy unik
Maximalni pripustné odebrané mnozstvi vody bez preruseni. Po
dosazeni nastavené hodnoty se privod vody automaticky uzavre.
300 litrC
Pokud potfebujete neobvyklé mnozstvi vody, napriklad pro naplnéni
vifivky, mazete detekci Uniku na urc¢itou dobu
deaktivovat/pozastavit.

Objemovy unik v rezimu nepfitomnosti

V pfipadé nepritomnosti plati prisnéjsi limity pro celkové mnozstvi
Cerpani. Standardni nastaveni je 30 litr(, coz zhruba odpovida
souCasnému splachnuti toalety a naplnéni zahradni konve.

30 litrd
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1,2,3dny

Rozsah
nastaveni

10 - 120 I/min

Ano/Ne

Neaktivni,
Aktivni

1-1500

1-100



Casovy unik
Maximalni pripustna doba trvani odbéru vody bez preruseni. Po
dosazeni nastavené hodnoty se privod vody automaticky uzavre.
60 minut 10 - 3 600 min
Pokud potfebujete neobvyklé mnozstvi vody, napriklad pro naplnéni
vifivky, mazete detekci Uniku na urcitou dobu
deaktivovat/pozastavit.

Test mikrouniku

BIOCAT KLS pravidelné kontroluje, zda v rozvodu nedochazi k
velmi malym Unikdm vody a v pfipadé zjisténi takového mikrotiniku
vyda varovani. Tuto funkci Ize deaktivovat.

Mérenim mikrounik( se denné kontroluje tésnost potrubi. To

znamena, ze lze odhalit i ty nejmensi uniky, jako jsou kapajici

vodovodni kohoutky nebo zavitové spoje potrubi. Automatické

méreni se provadi v noci mimo dobu bézné spotreby vody. Pri

téchto mérenich se kratce uzavre privod vody. NeoCekavana

spotfeba vody béhem meéreni, napf. splachnuti toalety nebo

otevreni vodniho kohoutku, je automaticky detekovana a dodavka

vody je béhem nékolika sekund obnovena. V tomto pfipadé se Zap Zapnuto /
meéreni opakuje pozdgji. Méreni mikrouniku je mozné také aktivovat (aktivni) Vlypnuto
na vyzadani prostfednictvim aplikace BIOCAT.

Automatické méreni mikrouniku Ize deaktivovat prostrednictvim

aplikace.

Zjisteny mikrounik nemusi nutné predstavovat
problém. Pokud nemUzete misto Uniku lokalizovat
sami, obratte se na instalatéra a nechte rozvody a
instalace zkontrolovat.

Pokud v domacnosti pouzivate systém kapkové
zavlahy, mdZze to byt rozpoznano jako mikrounik. V
takovém pripadé deaktivujte automaticka méreni
mikrounik{ prostrednictvim aplikace BIOCAT.

Casové okno pro akusticky varovny signal

Mimo toto Casové obdobi jsou varovani ztlumena.

Upozornéni: alarmy a chyby jsou vzdy doprovazeny akustickym
alarmovym signalem

7:00 - 20:00 Nelze ménit

Pozastaveni funkce detektoru uniku

Pri Cerpani vétsiho mnozstvi vody, napf. pfi napousténi bazénu,

pozastavte funkci detektoru Uniku, aby nedochazelo k planym Vypnuto 10min-6h
poplach@m (napt. prekrodenim nastaveného limitu objemu). Casovy

limit nastavte na oCekavanou délku mimoradného Cerpani.
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7  Funkce nouzového otevrgni

Funkce nouzového otevieni umoziiuje ruc¢ni obnoveni dodavky vody pri vypadku proudu.
Za timto Ucelem otodte Cerveny ovladac o 90 stuprid.
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8 Integrace volitelného prislusenstvi

8.1 BMS (building management system)

Pro predavani informaci externimu systému fizeni budovy je mozné pouzit integrovany bezpotencialovy
signalizaCni kontakt (BMS). K integrovanému signalnimu vstupu ,PfeCerpavaci zarizeni“ (odpadni vody z
proplachu) je mozné pfipojit externi snimac hladiny. V pfipadé preplnéni pfeCerpavaciho zafizeni prerusi snimac
hladiny nainstalovany v jimce preCerpavaciho zarizeni vnitfni kontakt. V navaznosti na to pak zafizeni BIOCAT
KLS prerusi proplach (tim i pfitok do preCerpavaciho zarizeni) a vyda chyboveé hlaseni.

K pfipojeni potfebujete nasleduijici prisluSenstvi:

1 Pripojovaci zastrékova sada BMS BIOCAT KLS - polozka 12000280

BMS  PreCerpavaci zafizeni

-

P
Bezpotencialovy signalizacni kontakt: Pri bezporuchovém provozu je vnitfni kontakt
0-24V, 1A, max. Tmm? uzavieny (sepnuty).

V pfipadé poruchy nebo vypadku sité je vnitfni
kontakt otevreny (rozpojeny).

8.2 Vstup pro pnglGerpavaci zarizeni

Pripojeni plovakového spinace:
plovakovy spinac je napajen stejnosmeérnym

—

+12 V DC, z BIOCAT KLS

napétim 12 V z BIOCAT KLS. Béhem 2. vstupni signal plovakového spinace
bezporuchového provozu je signal 12 V privadén z 3. nepripojeno - Ize pouzit k pfipojeni
plovakového spinace zpét do BIOCAT KLS. prepinaciho kontaktu
Realizace plovakového spinace: 4. uzemnéni

1234

1 typ: bezpotencidlovy plovakovy spinac
1 spinani: kontakt se prerusi, kdyz je jimka
preCerpavaciho zafizeni pfeplnéna

Pripojeni: max. 0,75 mm?
Plovakovy spinag

V bézném provozu jsou tedy svorka 1 a svorka 2 vzajemné propojeny. Pokud neni na svorce 2 piitomno
napéti +12 V DC ze svorky 1, doslo k poruse (pfeplnéné preCerpavaci zarizeni).
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8.3 Parovani radiového senzoru

1 Otacenim proti sméru hodinovych rucicek sejméte viko ze senzoru zaplaveni.
1 Zvednéte vicko, mélo by jit bez namahy sejmout.
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1 Vlozte priloZzené baterie do drzaku na zakladni desce.

1 Stisknéte a podrzte tlacitko na zakladni desce shimace uniku po dobu 3 sekund, dokud nezacnou obé
LED kontrolky svitit zelené.
T Uvolnéte tlacitko na snimaci uniku.
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1 Na displejovém modulu zafizeni BIOCAT KLS se nyni zobrazi tento symbol

T Stisknéte krouzek na displejovém modulu, dokud se neozve zvukovy signal.

o))

oD
&

Q

1 Nadispleji se nyni zobrazi nasleduijici symbol

1 Senzor zaplaveni je nyni Uspésné pripojen k BIOCAT KLS.
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8.4 Odpojeni radiového senzoru

1 Odsroubuite vicko otacenim proti sméru hodinovych rudicek.
1 Zvednéte vicko, mélo by jit bez namahy sejmout.

AV

S~
\
\

1 Stisknéte a podrzte tlacitko na zakladni desce po dobu 7 sekund, dokud nezaCnou obé LED
kontrolky Cervené svitit.
1 Tladitko uvolnéte.

1 Na displejovém modulu se nyni zobrazi nasledujici symbol:

9 Stisknéte a podrzte krouzek na displejovém modulu, dokud se neozve zvukovy signal.
T Senzor uniku vody je nyni odpojen.
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9  Provozni zobrazeni, poruchy a varovani

Bezchybny provoz je vzdy signalizovan rozsvicenim nebo pulzovanim zeleného LED krouzku.

Varovani je signalizovano zluté sviticim LED krouzkem a v Casovém rozmezi (7:00 - 20:00) i kratkym
akustickym signalem.

Alarm nebo chyba jsou signalizovany Cervené pulzujicim LED krouzkem a takeé akustickym alarmovym tonem.
Kromeé toho jsou varovani a alarmy (napf. alarm uniku) hlaseny prostrednictvim internetoveho pfipojeni do
aplikace BIOCAT.

Pri dotyku se na displeji zobrazi symbol aktivniho provozniho stavu. Displej se automaticky deaktivuje priblizné
po jedné minuté, béhem provozu je standardné tmavy. Displej Ize manudlné aktivovat pfidrzenim dotykového
tlaCitka po dobu 1 sekundy.

Priklady zobrazeni:

Porucha / alarm
,05" - pfi RS/ST neni
dosazen minimalni
objemovy pritok

02"
Alarm objemového uniku,
pfivod vody uzavien

Vystraha
81"
Slaba baterie

Spravny provoz
WT = Uprava vody
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9.1 Symboly na displeji

Symbol LED krouzek Popis

\/ ZELENA | BIOCAT KLS pracuje spravng.
i ’ BIOCAT KLS pracuije spravne.
I I ZELENA Ochrana proti Uniku je v rezimu ,Nepfitomnost” - pro detekci
objemového Uniku je aktivni uzivatelsky nastavena mezni hodnota.
> ‘ Vystraha
! AL BIOCAT KLS mUze byt nadéle provozovan pouze s omezenimi.
I:Ij ZLUTA Baterie BIOCAT KLS jsou slabé.
L]
SLUTA Udrzba - je nutnd vyména kazety s granulatem.
BIOCAT KLS mUze byt nadéle provozovan pouze s omezenimi.

Porucha
BIOCAT KLS nefunguije.
... Alarm uniku
s BIOCAT KLS uzavrel pfivod vody.

N SLUTA Vystraha - Z,JIS’[en mlkro,unvlk )
é Zasobovani vodou neni preruseno.
% Rezim W-OFF
W-OFF Privod vody byl uzavien uzivatelem prostrfednictvim aplikace BIOCAT.
‘3'. Alarm Uniku prostfednictvim radiového senzoru zaplaveni BIOCAT
é LSplus (volitelné pfislusenstvi). Pfivod vody je uzavren.
n\\ SLUTA Slaba baterie radioveho senzoru zaplaveni BIOCAT LSplus (volitelné
- prislusenstvi)

Potvrzeni varovani, alarmd a poruch viz kapitola 6.1.
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9.2 Provozni stavy, vystrazné a poruchové kédy

Kéd
WT
WT-ML

D
RS
ST
uD

Alarm uniku
50
51

52

53
55
72

W-OFF
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Provozni stavy
Popis Opatreni
Uprava vody
Uprava vody - probiha test mikrouniku
Termicka dezinfekce aktivni
Zpétny proplach aktivni
Selftest

Aktualizace firmwaru

Potvrzeni varovani, alarmd a poruch viz kapitola
6.1.

Zjisténo prekroCeni délky odbéru Automatické uzavieni pfivodu vody

Zjisténo prekroCeni objemu odbéru ve stavu . L
Automatické uzavreni privodu vody

pritomnosti

ﬁjei) éptFél,,[r; c;n%Fs;rioéeni objemu odbéru ve stavu Automatické uzavieni privodu vody
Zjisténa perforace potrubfi Automatické uzavieni pfivodu vody
Senzor zaplaveni - detekce vody Automatické uzavreni privodu vody

Vystraha - zjistén mikrounik

Privod vody byl zastaven uzivatelem
prostrednictvim aplikace BIOCAT
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Vystrahy a poruchy

Potvrzeni varovani, alarmd a poruch viz kapitola 6.1

Kod Popis Opatreni
10 Blizi se termin vymény kazety s granulatem ggr?jz{[te i servisni sadu a vymerite
19 Aktualizace firmwaru neni mozna - kompatibilita
20 Hodiny realného ¢asu (RTC) - porucha
24 Chyba selftestu - timeout
29 - 34 | Vicekomorovy ventil - chyba polohy
37 Zasah uzivatele - zména polohy uzaviraciho ventilu | Potvrzeni a provedeni selftestu
38 Ochrana proti Uniku - uzaviraci ventil - chyba
polohy
40 Vicekomorovy ventil - chyba polohy
42 Topny proud pfi vypnutém vytapeni (pfi neaktivni Zkontrolujte zastrcku topeni, zkontrolujte
termickeé dezinfekci) izolaci, obratte se na zakaznicky servis.
44 Topny proud neni v nastaveném rozsahu ZkontroIUJvte zastrcku vytapem a
omezovac teploty na zasobniku
MUze se vyskytnout, pokud je uzaviraci
, o ventil bezprostredné pred zafizenim
58 Chybna funkee snimace tlaku BIOCAT t?éhem termi%ké dezinfekce
(méreny tlak > 16 bar) o
uzavren.
Kratké Cerpani vody -> Potvrzeni chyby
59 Chybna funkce snimace objemového pritoku
60 Chybna funkce snimace teploty
61,62  Problémy s teplotou v pribéhu termické dezinfekce
63 RS - prilis vysoka teplota vody - Timeout Zkontrolujte pfivod vody
PreCerpavaci zafizeni plné - RS (zpétny proplach) Zkontrolujte pfleégrpjavaci,z aFfzgnf,
64 Sruden zk(?nt[oIUJte pripojeni plovakového
spinace
65 Minimalni objemovy pritok pfi RS/ST neni dosazen | Zkontrolujte privod vody
80 Vadné baterie Vymeérite baterie
81 Slabé baterie Vymeénte baterie
82 Slabé baterie v rezimu FailSafe Vymeérite baterie
83 Hodiny realného Casu (RTC) - vadna baterie
84 Hodiny realného ¢asu (RTC) - slaba baterie
4423 Modul detektoru Uniku neni pfipojen ZkOﬂtFO|UJ,t ©, z da}.Je cerveny propojovaci
kabel spravné pripojen (leva zasuvka).
5506 Vadny modul Bluetooth
Zkontrolujte radiové senzory, pfipadné
5577 Senzor zaplaveni - preruseni spojeni vymente baterie nebo zménte umisténi
radiového senzoru.
5580 Senzor zaplaveni - slabé baterie Vymeénte baterie

Zakaznicky servis spolec¢nosti Duco Tech CZ:

servis@ducotech.cz
T: +420 777 733 095

Pi kontaktu se servisem budete pozadani o uvedeni sériového Cisla vaseho zarizeni BIOCAT podle typového
Stitku a o chybovy kod z displeje pfistroje.
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10 Udrzba

Pred provadénim udrzby nebo opravy zabrarte pfistupu nepovolanych osob do pracovniho
prostoru zarizeni.

1 Pfipevnéte nebo umistéte vystraznou znacku upozornujici na udrzbu nebo opravu.

1 Odpoijte pfistroj od sité, systém odtlakujte a zajistéte proti op&tovnému zapnuti.

1 Pred udrzbou a opravami se ujistéte, ze vSechny Casti pfistroje a systému vychladly
na pokojovou teplotu.

Soucastka Interval vymeény
Uginn4 jednotka 5 let *
Vicekomorovy ventil 5 let *2

Tésnéni a RV ventil 10 let *2

*1): Kazetu s granulatem je tfeba vymeénit kazdych 5 let bez ohledu na spotrebu vody. Pokud je voda trvale
chemicky upravovana (napf. chlorovana), zivotnost kazety s granulatem se zkracuje na 3 roky.

*2): Vicekomorovy ventil se musi vymeénit po 5 letech, vSechny ostatni opotrebitelné dily, jako jsou ventily a
tésnéni, se musi vymenit po 10 letech. Pro vyménu tésnéni a RV ventilu je k dispozici
desetileta servisni sada. (Pol.: 12.000.316)

Doporucujeme kazdorocni kontrolu certifikovanym odbornikem.

NebezpecCi opareni

Pri termickeé dezinfekci (TD) a naslednem zpétném proplachu (RS) je v zarizeni ochrany proti
vodnimu kameni BIOCAT pritomna horka voda (80 °C).

Pred zahajenim udrzbovych praci nezapomente BIOCAT ochladit nebo vyckejte na dokonceni
TD a RS, dokud nebude BIOCAT v provoznim rezimu Upravy vody (WT).

Plastové dily a tésnici prvky nedistéte rozpoustédly.
Vyrobce nenese odpovédnost za Skody zplsobené nedodrZzenim tohoto navodu k obsluze,

platnych predpist nebo jinym nez zamyslenym pouzivanim.
Riziko nese vyhradné uzivatel/provozovatel.
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10.1 Servisni sady

Pozice Obrazek
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Popis

Servisni sada BIOCAT KLS 3000-C

Obsah:

- Kazeta s granulatem

- Tésnici krouzek zasobniku
- 8x baterie

Servisni sada BIOCAT KLS 4000-C

Obsah:

- Kazeta s granulatem

- Tésnici krouzek zasobniku
- 8x baterie

Vicekomorovy ventil

10leta sada

Kompletné predmontovany modul
Uniku v&etné

- 4 Srouby pro upevnéni k T-kusu
- O-krouzky

- Plocha tésnéni

- Zafizeni proti preteCeni

11013906-2

Cislo polozky

12.000.278

12.000.279

12.000.291

12.000.287



10.2 Seznam nahradnich dil&

Pozice Obrazek Popis Cislo polozky
Ochranny kryt - horni dil s typovym
Stitkem

UPOZORNENI- \izhledem k tomu, Ze

A soucdsti tohoto dilu je typovy Stitek, 12.000.298
Je tento dil dostupny pouze v
zakaznickém servisu dodavatele.
Bude pripraven vyhradné pro vas s
vyrobnim cislem vaseho zarizent.
A Ochranny kryt - spodni dil 12.000.297
B Prihradka na baterie 12.000.293
B 8 kusl baterie AA 12.000.294
Hlava ventilu v€etné vicekomorového
ventilu a ponorné jimky (se 4 ks
c Sroubl M8x16 mm pro montaz na T- 12.000.290
kusu)
Vyhrivany zasobnik KLS 3000-C 12.000.300
E
Vyhrivany zasobnik KLS 4000-C 12.000.302
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F Profilové svorka 12.000.311

Izolace z EPP Head a Body KLS

3000-C 12.000.295
G
|zolace z EPP Head a Body KLS 12.000.296
4000-C
H Sada imbusovych kli¢ti HOP4+HOP6 12.000.318
Ridicf jednotka
UPOZORNENI: Vizhledem k tomu, Ze
I je treba konfigurovat rozhrani IOT a 12.000.299
pocitadlo provoznich hodin, mize
tuto soucastku vymenit pouze servisni
technik dodavatele
2X pripojovaci Sroubeni
K (G 11/2" - R 1" DN25) v¢etné 12.000.301
plochych tésnéni
L T Ponorna jimka pro snimac teploty 12.000.3083
N T-kvl:IS vg”:etne_ vrvnon’Eovanych casti 12.000.288
(zafizeni proti preteceni)
O ‘ |zolace z EPP pro T-kus 12.000.289
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Sada montéaznich zavés véetné 4 ks
hmozdinek a 4 ks Sroubl pro montéz
na sténu

Sada O-krouzk( pro hlavu ventilu, T-
kus, modul Uniku a zasobnik + plocha
tésnéni

Zpétna klapka s pojistnym krouzkem

Tlakovy senzor

Prdtokomeér

Obsah:

- vlozka turbiny

- pojistny krouzek

- Halltiv senzor s bezpe¢nostnim
drzakem

Prepoustéci ventil

Sitovy kabel typu EF
Sitovy kabel typu K (DK)
Sitovy kabel typu J (CH)

11013906-2

12.000.286

12.000.292

12.000.307

12.000.304

12.000.305

12.000.306

12.000.310
12.000.363
12.000.364
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