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1 VSeobecné pokyny

1.1 Poznamky k navodu k obsluze

V tomto navodu k obsluze najdete v8echny dlleZité informace pro fadny provoz popsaného zarizeni.
Jejich dodrzovani pomaha predchazet nebezpecim, snizovat naklady na opravy, redukovat prostoje
a zvySovat spolehlivost a Zivotnost zafizeni.

Navod k obsluze musi byt pfistupny a musi byt k dispozici na misté pouziti.

Vyrobce nenese odpovédnost za Skody zplsobené nedodrzenim tohoto navodu
k obsluze, platnych predpisti nebo jinym nez zamyslenym pouzivanim.
Riziko nese vyhradné uzivatel/provozovatel.

Pokud potfebujete dalsi informace nebo se setkate s problémy, které nejsou v tomto navodu k
obsluze podrobné popsany, obratte se na zakaznicky servis.

Zakaznicky servis

WATERCryst: kundendienst@watercryst.com
AT +43 523 220 602 204
DE +49 2129 3475755 204

Duco Tech CZ: servis@ducotech.cz
T: +420 777 733 095

1.2 Pouzité symboly

Symboly uvedené v navodu k obsluze maji nasleduijici vyznam:

Varovani
Tento symbol poukazuje na informace, jejichz nedodrzeni mize vést k rozsahlym
skodam na majetku. Je tfeba dodrzovat bezpecnostni pokyny.

Upozornéni
Tento symbol oznacuje informace, které obsahuiji dlleZité Udaje tykajici se pouzivani.
Nedodrzeni tohoto upozornéni miize vést k porucham.

Pokyn
Tento symbol poukazuje na opatreni, které je nutné dodrzet pro zajiSténi spravné
montaze a uvedeni do provozu.

Vyrobce neprebira odpovédnost za Skody vzniklé nedodrzenim pokynt, uvedenych v ndvodu
k obsluze a/nebo na zafizen.
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1.3 ZamysSlené pouziti

© BIOCAT ©

BIOCAT KS 3000

Zarizeni BIOCAT KS 1500, KS 3000 a KS 4000 na ochranu proti
vodnimu kameni slouZi k trvalé redukci tvorby vodniho kamene v
systémech pitné vody a navazujicich zafizenich. Zakladni princip
procesu biomineralizace dosahuije Uc¢inku ochrany proti vodnimu
kameni bez pouziti chemickych prisad nebo elektrolytického
rozkladu vody.

Zafizeni jsou urCena vyhradné pro instalaci do hlavni pfipojky
rozvodU pitné vody v rodinnych a bytovych domech, nemocnicich,
hotelich, Skolach a jinych verejnych budovach.

Vybér zafizeni a jeho velikosti musi byt proveden v souladu
s projektovou dokumentaci a predpisy spole¢nosti WATERCryst
pro dimenzovani.

Pristroje jsou urceny pouze pro trvaly provoz.

Zarizeni neni vhodné pro:

w technicka zarizeni, kde je nutné Uplné nebo Castecné odsoleni nebo kde to
predepisuje vyrobce,

w uzitkovou vodu, ktera svym slozenim neodpovida Vyhlasce o pitné vode,

w vodu, ktera je v oblasti pouziti zafizeni silné nenasycena vapnikem (agresivni
vaci vapniku),

w provozni tlak systému vyssi nez 8 barl nebo nizsi nez 2 bary.

Vyrobce nenese odpovédnost za Skody zplsobené nedodrzenim tohoto navodu
k obsluze, platnych predpist nebo jinym nez zamyslenym pouzivanim. Riziko
nese vyhradné uzivatel/provozovatel.
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1.4 Odpovédnost za vady zbozi

Zaruka je ve smyslu nasich vSeobecnych prodejnich a dodacich podminek poskytovana pouze tehdy,
pokud:

zafizeni bylo nainstalovano kvalifikovanym instalacnim technikem,

zafizeni je pouzivano v souladu s udaji uvedenymi v tomto navodu k obsluze,
zafizeni je pouzivano spravne,

opravy provadeéji pouze autorizovani odbornici,

= =4 =4 =4 =4

na zarizeni nebyly provedeny zadné neautorizované zmény.

1.5 Povinnost pé0e ze strany provozovatele

Zaftizeni BIOCAT na ochranu proti vodnimu kameni bylo navrzeno a vyrobeno v souladu s
harmonizovanymi normami, které je tfeba dodrzovat, a s dalSimi technickymi specifikacemi.
Zarizeni tak odpovida soucasnému stavu techniky a umozfiuje maximalni bezpecnost ve vSech
provoznich stavech.

Bezpecnost zarizeni vSéak mize byt v provozni praxi zajiSténa pouze tehdy, jsou-li prijata vSechna
nezbytna opatfeni. Povinnosti provozovatele je tato opatfeni naplanovat a kontrolovat jejich provadént.

Provozovatel musi zejména zajistit, aby:

=

zafizeni bylo pouzivano pouze k uréenému ucelu,

9 zafizeni bylo provozovano pouze v bezvadném funkCnim stavu a zejména jeho bezpecnostni
prvky byla pravidelné kontrolovana, aby se zajistila jejich dobra funkZnost,

1 byly k dispozici a pouzivany potfebné osobni ochranné prostrfedky pro obsluhu, Udrzbu a
opravy,

T navod k obsluze byl vzdy k dispozici v misté pouziti zafizeni v Citelném stavu a kompletni,

9 zarizeni obsluhovali, udrzovali a opravovali pouze kvalifikovani a autorizovani pracovnici,

9 tito pracovnici byli pravidelné poucovani o vSech prislusnych otazkach bezpecnosti prace a
ochrany zivotniho prostredi a byli seznameni s navodem k obsluze a zejména s
bezpecnostnimi pokyny v ném obsazenymi,

1 veskeré bezpelnostni a vystrazné pokyny pfipevnéné na zafizeni nebyly odstranény a byly
Citelné,

9 Jpravy zarizeni provadéli pouze autorizovani odbornici.
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2 Konstrukce a funkce

2.1 Obsah dodavky a konstrukce zarizeni

Zafizeni se dodava pripravené k montazi s montaznim zavésem pro upevnéni na sténu
a s ochrannym krytem.

Ochranny kryt

Ridicf jednotka

Polovi¢ni Sroubeni

Sitovy kabel

Drzak na sténu

Navod k obsluze a servisni knizka

OOk wWwnNn =

2.2 \Volitelné prisluSenstvi

s

Sada pro svislou montaz
BIOCAT KS 3000, KS 4000 12000243
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2.3 Obecny popis funkce

Funkce zafizeni BIOCAT na ochranu proti vodnimu kameni je zaloZzena na osveédcené technologii
katalyzatoru WATERCryst. Diky ni zlstanou v pitné vodé cenné mineraly a nezmeéni se jeji prirozené
slozeni.

1. Vodni kdmen (chemicky: uhlicitan vapenaty, CaCQOs) je v pithé vodé pfitomen rozpustény ve
formé vapenatych (Ca?*) a uhli¢itanovych iontd (CO:%).

2. 'V zarizeni BIOCAT se nachazi katalyzator, granulat WATERCTryst, s iniciaCnimi misty na
specidlnim povrchu pro zachytavani vapenatych a uhli¢itanovych iontd.

3. lonty vapniku a uhliitanu se zachycuii v iniciaCnich mistech granulatu a spojuji se do drobnych
vapennych krystalk(. Tento proces probiha autonomné, bez vnéjsich energetickych vstupd
nebo chemickych pfisad. IniciaCni mista vyrazné snizuiji aktivacni energii a tim usnadnuji tvorbu
vapennych krystalkd.

4. Véapenné krystalky se po dosazeni urcité velikosti (pro predstavu: desetitisicina milimetru)
vyplachuiji z povrchu granulatu pfi kazdém odbéru vody.

5. Iniciaéni mista jsou tak opét volna pro tvorbu novych krystalkd. Pri tomto procesu nedochéazi ke
spotrfebé granulatu ani k opotrebeni iniciacnich mist.

Takto pripravené zarodeCné krystalky jsou unaseny s proudem vody do celého systému pitné
vody a navazuijicich zafizeni, aby splnily svoji hlavni ulohu.

6. Zarodecné krystalky pUsobi jako "magnet" zachytavajici prebytecné vapenaté a uhli¢itanoveé
ionty. Zasadné se tak snizuje tvorba vodniho kamene v potrubi a zasobnicich teplé vody.
Samotné krystaly se v systému neusazuiji, ale jsou vyplaveny pfi bézném odbéru. Tvrdost vody
se pritom neméni, stejné jako jeji hygienické a zdravotni viastnosti.

Zafizeni BIOCAT na ochranu proti vodnimu kameni ponechavaji v pitné vodé cenné
mineraly, jejichz stopy mohou po odpareni vody ulpét na dlazdicich, armaturach
nebo sténach sprchového koutu.

Koupelnu a socialni zafizeni proto pravidelné myjte a Cistéte. Na adrese
www.ducotech.cz najdete dilezité informace a uzite¢né rady.
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2.4 Yyidici jednotka

Ridici jednotka poskytuje nasleduijici funkce:

1
1

Selftest a automatické uvedeni do provozu
Monitorovani funkénosti soucasti zafizeni:
0 Kontrola polohy vicekomorového ventilu
0 Monitorovani teploty pfi WT (Upravé vody), TD (termické dezinfekci) a RS (zpé&tném
proplachu)
0 Topné relé a monitorovani topného proudu modulu TD
0 Funkce motoru pro pohon vicekomorového ventilu
0 FailSafe (automatické prepinani obtoku v pfipadé vypadku sité)
Indikace chyb a alarmd:
0 Dvoumistny displej
0 Zelena, zluta a Cervena LED signalka
0 Zvukovy alarm
0 Bezpotencidlovy signalizacni kontakt pro integraci do systému fizeni budovy
Pocitadlo provoznich hodin:
0 Zobrazeni pfi vyzadani servisu (vymeéna granulatu po 5 letech)
Qvladaci prvky:

o Tlacitka @ a'+

0 USB rozhrani pro pripojeni pocitace
Ridici prvky:

o Topny prvek modulu TD

o Teplotni ¢idlo

0 Monitorovani topného Zastreka
proudu ohfevu a
0 Snimac polohy S|j[ovav1
o Akumulétor pro funkci zastrcka
FailSafe
Zasuvka na
FailSafe
akumulator

Dvoumistny displej pro
indikaci stavu

LED kontrolka bezporuchového
provozu

Servisni LED kontrolka upozornéni
na pétilety servis.

Chybova LED kontrolka

Tlacitko "+
Tlacitko nabidky "M"

WATERCryst
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3  Technické udaje

Hydraulika KS 1500 KS 3000 KS 4000
Trvaly pratok Qo [I/h] 21 45 75
Jmenovity pritok Qu [I/h] 1.500 2.500 3.000
Jmenovity tlak PN10

Provozni tlak [bar] 2-8

Tlakova diference Ap pri Qu [bar] 0,2 0,3 0,53
Maximalni teplota vody [°C] 25

Objemovy pritok zpétného proplachu (/min] 6

(4 bary)

Mnozstvi vody zpétného proplachu 1l 12 14 16
Elektrika KS 1500 KS 3000 KS 4000
Prikon v rezimu Upravy W] 2

Prikon TD W] 602

Pripojeni k siti [V/HZ] 230/50

Typ zastrcky Zastrcka 230 V; délka kabelu 2,5 m
Maximalni okolni teplota [°C] 25

Trida ochrany I

Typ ochrany P20

Upozornéni

Zafizeni BIOCAT na ochranu proti vodnimu kameni musi byt navrzeno podle
doporuceni vyrobce. Prislusné podklady a poznamky k planovani naleznete v nasich
podkladech pro planovani.

3.1 Tlakova diference

Tiakova zirata Objemovy pr&fcok KS 3000 Objemovy prﬁftok KS 4000
[I/min] [I/min]
0,1 bar 5 8
0,2 bar 12 14
0,3 bar 32 41
0,4 bar 53 66
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Instalatni rozmSry

Rozméry

Rozmeér pripojeni
Pripojovaci rozte¢
Vyska

Sitka

Hloubka

Pripojovaci hloubka
Pripojovaci vyska
Prostor pro udrzbu
Hmotnost po naplnéni vodou
Pripojovaci rozmér
proplachového potrubi
Dimenze odtoku
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DN
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
]
DN

DN
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KS 1500 KS 3000

25 (1" AG)
234
520
280
330 - 370
80-120
min. 760
min. 350
cca. 17

15
50

KS 4000

620

min. 1.000
min. 500
cca. 19,5



5 Montaz a uvedeni do provozu

5.1 BezpeOnostni upozornéni a pozadavky na montaz

Pozor!

9 P¥i pouziti v instalacich pitné vody respektujte a dodrzuijte pfislusné (mistni) instalacni
predpisy, vSeobecné smernice a normy pro zasobovani pitnou vodou a ohfivanou pitnou
vodou (98/83 ES, 2020/2184 ES, 252/2004 Sb., CSN EN 806, CSN EN 1717).

9 Pristroj pouzivejte v bezvadném stavu k uréenému ucelu a s ohledem na provozni
bezpecnost.

1 Dodrzujte navod k montazi a obsluze.

1 Poruchy, které by mohly negativné ovlivnit bezpeCnost, musi byt neprodlené odstranény
odbornikem.

1 Instalace a opravy, které neprovadgji autorizovani odbornici, stejné jako technické zmény na
pristroji, které nebyly pisemné schvaleny vyrobcem, a pouziti neoriginalnich nahradnich dild
maji za nasledek ztratu zaruky a zanik odpovédnosti vyrobce za vyrobek.

1 Systém je navrzen pro jmenovity tlak 10 bard.
Provozni tlak pro spravnou funkci systému musi byt nastaven v rozmezi min. 2 bary az max.
8 barll pomoci bézné dostupného tlakového regulaéniho ventilu.

T Pristroj musi byt pfipojen v souladu s predpisy k instalovangé, uzemnéné a jisténé
jednofazové sitové zasuvce (230 V / 50 Hz).

1 Sitovou zastréku zapojte az po kompletni montazi a po naplnéni vodou.

1 Systém nesmi byt vystaven primé vihkosti. Zejména je tfeba zabranit odkapavani vody
shora.

1 Pravidelné kontrolujte tésnost a spravnou funkci systému a diisledné dodrzujte predepsané
intervaly kontrol a Udrzby a opatfeni k tomu urcena.

1 Pred provadénim udrzby nebo opravy zabrarite pfistupu nepovolanych osob do pracovniho
prostoru pfistroje.

1 Pfipevnéte nebo umistéte vystraznou znacku upozorfiujici na udrzbu nebo opravu.
1 Odpojte pristroj od sitg, systém odtlakujte a zajistéte proti opé&tovnému zapnuti.

1 Pred udrzbou a opravami se ujistéte, Zze vSechny Casti pfistroje a systému
vychladly na pokojovou teplotu.

Pristroj ma proplachové potrubi, které musi byt vyvedeno do odtoku. Teplota proplachovaci vody je
80 °C. Na misté instalace proto musi byt vzdy zajistén volny prichod odtékajici vodly.

Pozor: pfeCerpavaci zafizeni, je-li pouzito, musi byt vhodnymi opatfenimi zajisténo proti vypadku
proudu.
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5.2 Montaz

Provozni tlak musi byt nejméné 2 bary a nesmi prekrocit 8 barl. V pripadé
potfeby musi byt pred pfistrojem nainstalovan tlakovy redukéni ventil.

V pripadé trvalého odbéru vody (napf. napousténi bazén(, zaviazovani) musi byt pro
tento ucel zfizena samostatna pripojka prfed BIOCAT KS.

Priklad montaze BIOCAT KS 3000 do pfipojky studené vody v rodinném domeé za vodomeérem, filtrem
a regulatorem tlaku.

Jakékoli jiné pouziti zafizeni nad ramec uvedeného se nepovazuje za zamyslené
pouziti.
Vyrobce/dodavatel nenese odpovédnost za Skody zplisobené nedodrzenim tohoto

navodu k obsluze, platnych predpisti nebo jinym nez zamyslenym pouzivanim. Riziko
nese vyhradné uzivatel/provozovatel.
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5.3 InstalaOni schéma

Instalace zafizeni se provadi do pfivodniho potrubi studené vody.

Provozni tlak musi byt nejméné 2 bary a nesmi prekrocit 8 bard. V pripadé potreby
musi byt pred pristrojem nainstalovan tlakovy redukéni ventil.

Varianta A: ochrana celé instalace pitné vody

(1) Vodomeér; (2) filtr necistot, pfipadné redukéni ventil; (3) zafizeni ochrany proti vodnimu kameni BIOCAT KS; (4) volny vyvod
do odtoku; (5) zasuvka 230V; (6) rozdélovad studené vody se stoupackami studené vody; (7) zasobnik teplé vody;
(8) rozdélovag teplé vody se stoupackou teplé vody; (9) nasténna baterie; (10) zahradni pripojka.
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Varianta B: ochrana celé instalace teplé vody

(1) Vodomeér; (2) filtr necistot, pfipadné redukéni ventil; (3) zafizeni ochrany proti vodnimu kameni BIOCAT KS; (4) volny vyvod
do odtoku; (5) zasuvka 230 V; (6) rozdélova¢ studené vody se stoupaCkami studené vody; (7) zasobnik teplé vody;
(8) rozdélovag teplé vody se stoupackou teplé vody; (9) nasténna baterie

Schéma instalace neobsahuje vSechny uzaviraci a bezpecnostni prvky potrfebné pro
fadnou instalaci, ale pouze zakladni komponenty pro spravnou instalaci zafizeni. Je
tfeba dodrzovat pfislusné normy a mistni pokyny pro montaz.

Strana 14 z 36 11013858-2



5.4 Uvedeni do provozu

Uvedeni do provozu provadi vyhradné vyskoleny personal (instalatacni technik) nebo
zakaznicky servis. V opacném prfipadé nemiize vyrobce poskytnout zaruku a

odpoveédnost za vady.

5.4.1 Priprava

5.4.2 Uvedeni prigtroje do provozu

1. Pripravte privod vody a oteviete udrzboveé ventily pred a za zafizenim
ochrany proti vodnimu kameni BIOCAT.

2. Pripojte zastréku ohrevu pro termickou dezinfekci (Cerveny kabel)
K Fizeni.
3. Pripojte sitovy kabel k fizeni a zapojte do zasuvky.
Po zapojeni se automaticky spusti test akumulatoru:

C. stavu: 05 / Test akumulatoru
LED: Zelena

4. Stisknéte a podrzte tladitko ,M*“ po dobu 2 sekund a znovu uvolnéte.
A poditejte: dvacet jedna, dvacet dva

Rizenf se automaticky spusti pomoci programu uvedeni do provozu. Zaroveri
se v tuto chvili pfeskodi test akumulatoru.

11013858-2

. | Proplachové potrubi od pristroje k odtoku musi byt instalovano v souladu s predpisy.
\ / Zkontrolujte, zda je v dosahu dodaného kabelu fadné uzemnéna a jisténa zasuvka.

@8 OTEVRENO

[
ERROR )

=

2 sekundy
drzet
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v

C. stavu: 04. / Selftest STATUS

A Mezitim zkontrolujte tésnost pristroje n L ."
Cérka na displeji blika Lol
LED: Zelena BCTIVE @
Trvani cca 3-4min T O
ERROAE
UPOZORNENI:

NEODCHAZEJTE od zafizeni a NEODPOJUJTE jej od sité, dokud blika
carka.

Pristroj se automaticky pini vodou a kontroluje vS§echny ddlezité funkce:
5. pistovy pohon ventilu,
6. indikator polohy,
7. Soupatko se presune do polohy zpétného proplachu,
A pfistroj se automaticky odvzdusnuje
8. topny prvek pro tepelnou dezinfekci,
9. zkontrolujte funkénost odtoku
Zafizeni se nékolikrat proplachne.

Po provedeni selftestu se automaticky spusti TD (termicka dezinfekce).

C. stavu: 02. / Termicka dezinfekce i j
UPOZORNEN: L,
10.NEODCHAZEJTE od zafizeni a NEODPOJUJTE jej od sit&, dokud ACTE @

blika ¢arka ot O
ERROR )
11.Jakmile prestane svitit Carka, Ize zafizeni ochrany proti vodnimu STATUS
kameni BIOCAT opustit. n j
HOTOVO! U L
SCTIVE I
Soupdtko ventilu je nyni v bezpe&né poloze TD a probiha tepelné dezinfekce. E::H j

5.5 Montaz ochranného krytu

Vizualni kontrola tésnosti

Pred montazi ochranného krytu zkontrolujte instalaci a zafizeni z hlediska tésnosti.
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6  Signalizatni kontakt BMS (volitelné prislusenstvi)

Polozka Popis Polozka C.
ZastrCka pro pripojeni
zafizeni do
ZastrCka BMS systému fizeni budov
—~Tl < véetné kabelu (BMS) 12000122
d=5m Podrobnosti viz:
A Elektrické pfipojeni
BMS

PS2kl adl:obvodu

Bezpotencidlovy signaliza&ni s externi signalni lampou

kontakt: max. 24V 1 A max. 1 Ovi8dac? skS*R Kontrola BIOCAT
mm2 I L U+

PFi bezporuchovém provozu je
kontakt uzavreny.

B

GLT
V pfipadé poruchy nebo —®—' Vystup signalu v
. fi o Monitorovaci
vi/pavdkg napajeni je kontakt elekironika
otevreny. L | — 3

PS2klad2obvodu
Integrace do BMS (digitalni vstup)

OvlI §dac? skS$S2R

| U+ 24V/12V/5V

Kontrola BIOCAT

|

| A | ' X2 I
IBMS f ; 2 '
| | | l
| R | | '
| | | '
| e . ) | Vystup signaluv |

gugrlljatl) 5?; | | Monitorovacf |

C elektronika

| 1..ZaS2zen2 OK I |
_________ e ——"
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7  Provozni rezimy a indikace

STATUS

Il |
Lo

ACTIVE @

CAT @)
ERROR ©

Signal BMS: 1

Strana 18 z 36

Ridicf elektronika signalizuje prislu$né provozni stavy a poruchy
pomoci dvoumistného displeje, tfi LED kontrolek a vysilaCe
akustickych signall (bzucaku).

Displej:
- zobrazuje aktualni provozni rezim nebo Cislo chyby.

Kontrolky provozniho stavu:

- zelena ,ACTIVE" (bezporuchovy provoz)
- Zluta ,CAT" (nutna vymeéna kazety)

- Cervena ,ERROR* (porucha/chyba)

Legenda
,’__,’ ,’ Displej - Cislo stavu
LED sviti
LED blika kazdou sekundu
LED tmava (nesviti)
Zvukovy alarm pfi
1 chybé
1 servisnim pozadavku
1 zapojeni

Legenda
[[] )) Bzucak zapnuty

ljj{l Bzucak vypnuty

Signalizacni kontakt (BMS)

Legenda
Signal
BMS: 1
Signal
BMS: O

Kontakt uzavien

Kontakt otevren
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7.1

01
02
03
04
05
06

11

Provozni stavy

Zelena / ACTIVE
Zelena / ACTIVE
Zelena / ACTIVE
Zelena / ACTIVE
Zelena / ACTIVE
Cervena /
ERROR blika

Uprava vody aktivni

Tepelna dezinfekce aktivni

Zpétny proplach aktivni

Selftest aktivni

Test akumulatoru aktivni

FailSafe aktivni: bez sitového napajeni (pfi vypadku el. proudu se energii z
akumulatoru otevife obtok k zabezpeleni zasobovani objektu vodou)
RezZim testovani HW (pouze pro zakaznicky servis)

7.2 BSzny provoz - Gprava vody

STATUS

I
Zo

ACTIVE @

caat O

ERROR O

V reZzimu Upravy vody voda protéka zafizenim a nékteré slozky
tvrdosti se pfeménuiji na drobné krystaly vapniku, které jsou pak
vodou odvadény do systému pitné vody a navazuijicich zafizeni.

V zavislosti na nastaveni elektronického fizeni se Uprava vody
prerusi kazdé 3 dny (nastaveni z vyroby) nebo vzdy za 1, 2 nebo 3
dny kratkou tepelnou regeneraci.

Provozni zobrazeni:
Stav: 01
Zelena LED: sviti
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7.3 Termicka dezinfekce (TD)

A

"."" dhsd ¥ u" |.

ACTIVE @

AT O

ERROR O

Strana 20 z 36

Prvni automaticka TD se provadi vzdy v 0:00 hodin po uvedeni do
provozu nebo po preruseni napajeni. Po prvnim TD se v zavislosti
na nastaveni spoustéji TD v pravidelnych intervalech 3 dnt v 0:00
(nastaveni z vyroby) nebo vzdy za 1, 2 nebo 3 dny.

Vicekomorovy ventil oddéluje nadrz od pfivodu studené vody.
Béhem ohtevu je nadrz v beztlakovém stavu. Privod vody je
zajistén pres obtokovou polohu vicekomorového ventilu.

Topny pas ohfeje vodu v nadrzi na 80 °C béhem priblizné 30
minut a udrzuje teplotu po dobu dalsich priblizné 90 minut, ¢imz
zajistuje rovnomeérny ohfev obsahu nadrze.

Provozni zobrazent:
Stav: 02
Zelena LED: sviti
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7.3.1 Nastaveni intervalu termické dezinfekce (TD)

Prvni uvedeni do provozu je tfeba aktivovat ru¢né. Pristroj se pritom automaticky naplni vodou:

1. Stisknéte tlacitko @ na vice nez 7 sekund.
Displej se automaticky prepne na ,d.1.“ nebo ,d.2.“ nebo ,d.3.”
Displej: d._.
Druha Cislice na displeji blika

2. Interval tepelné dezinfekce zménite stisknutim tlacitka ,+.

Priklad:
d.3. znamena, ze termicka dezinfekce se provadi kazde 3 dny.
d.1. znamena, Ze termicka dezinfekce se provadi kazdy den

Nastaveni z vyroby: d.3. (kazdé 3 dny)

3. Stisknutim tlacitka @ prfevezmete nastavenou hodnotu.
Na displeji se nyni opét zobrazi aktualni Cislo stavu.

Displej: 01-05
LED: zelena

7.3.2 Rufni spustSni tepelné dezinfekce

Stisknéte tlacitko ™ na priblizng 2 sekundy.
(pocitejte: dvacet jedna, dvacet dva“)

Rizeni se automaticky spusti pomoci programu uvedeni do provozu.

Displej: 04. / 02.
Carka na displeji blika, dokud vicekomorovy ventil nedosahne bezpeéné polohy TD.
LED: zelena

UPOZORNENI:
A NEODCHAZEJTE od pfistroje ochrany proti vodnimu kameni, dokud blika Carka.
A NEODPOJUJTE pfistroj ochrany proti vodnimu kameni, dokud blika Carka.

. Po preruseni provozu delSim nez 72 hodin je nutné provést termickou dezinfekci
I ! 7 . RO v s viv s
\ / vV ramci uvadéni do provozu ru¢nim spustenim.
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7.4 Rezim zpStného proplachu

1
L

.

_J

ACTIVE @

ot O

ERROR (O

Nebezpeci opareni

Po dokonceni TD se horka voda z kazety vyplachne odtokovym
potrubim. Vicekomorovy ventil se pfesune do polohy zpétného
proplachu. Studena voda proudi do kazety a vytlaCuje horkou
vodu, ktera se proplachovacim potrubim dostava do odtoku.

Jakmile kazeta vychladne, zpétné proplachovani se ukonci a
pristroj se vrati do bézného provozu.

V pfipadé vypadku proudu béhem rezimu zpétného proplachu je
proplachovaci proud automaticky prerusen integrovanou funkci
FailSafe.

Provozni zobrazeni:
Stav: 03
Zelena LED: sviti

Pri zpétném proplachovani po tepelné dezinfekci vytéka z potrubi zpétného proplachu

horka voda (80 °C).
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7.5 Selftest

Zatizeni se automaticky pini vodou a kontroluje vSechny dulezité funkce:
1. Pohon vicekomorového ventilu
2. Indikator polohy
3. Vicekomorovy ventil se pfesune do polohy zpé&tného proplachu
A zafizeni se automaticky odvzdusni.

l ’ LJ 4. Topny prvek pro tepelnou dezinfekci
11 1 5. Zkontrolujte funk&nost odtoku
— i N&kolikrat se oplachne
ACTIVE @
car O Po provedeni selftestu se automaticky spusti TD (termicka dezinfekce).
ERROR O C. stavu: 02. / Termicka dezinfekce
UPOZORNENI:
NEODCHAZEJTE od zatizeni a NEODPOJUJTE jej od sit&, dokud bliké
Carka.

7.6 Test akumulatoru

Test akumulatoru probiha:
1 pfi kazdém zapojeni, po uvedeni do provozu

STATUS 1 po kazdych 10 termickych dezinfekcich

” ’I - Prlbéh testu:

- - 1. Vybijeni akumulatoru po dobu cca 3 min (odpovida jedné otacce
ACTVE @ motoru)
:RA;OR 8 2. Kontrola napéti akumulatoru béhem vybijeni

3. Pokud je napéti akumulatoru <3 V, akumulator se dobiji po dobu
. 22 hodin a znovu se testuje.

Provozni ) a. Napéti akumulatoru >3 V A 25 minut dobijeni
zobrazent: b. Napéti baterie <3V A vadny akumulator / wstup chyba
Stav: 05 80-82

Zelena LED: c. Prechod na WT (normalini rezim Upravy vody) nebo selftest
sviti (pokud byl pfi uvedeni do provozu preskocen).
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7.7 Chybova hlaseni / provozni poruchy

K chybé& nebo provozni poruse doslo pouze tehdy, pokud Cervena LED kontrolka sviti
nepretrzité. Na displeji se zobrazi kod chyby.

Pokud Cervena LED nesviti, zobrazuje se na displeji aktualni provozni stav.

Pokud sviti zluta LED, je nutna vyména vyména kazety s granulatem -> viz navod pro
uvedeni do provozu.

ACTIVE O

CAT O
ERROR ©

V pfipadé provozni poruchy se ozve zvukovy alarm a rozsviti se Cervena LED (ERROR).
Kontakt BMS (signaliza¢ni kontakt) je otevreny (signal = 0).

Zvukovy alarm lze prerusit na 3 dny stisknutim tlaCitka @

Chyby Ize resetovat pouze odpojenim a opétovnym zapojenim.
Pokud se presto vyskytne chyba, zobrazi se znovu béhem uvadéni do provozu
(A viz Uvadéni do provozu).

Pokud se pri selftestu (04) opét objevi chyba, pokuste se ji odstranit sami pomoci
seznamu pro odstranovani chyb. Pokud i potom chyba pretrvava, obratte se na
zakaznicky servis.

Pri kontaktu se zakaznickym servisem laskavé uvedte sériové Cislo pristroje.

Umisténi
typovych
StitkC
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20

30

31

32

33

34

35

36

40

41

42

43

44

RTC (Real Time Clock)
vadny / komunikace s
RTC neni mozna

Pozice WT nebylo
dosazeno

Pozice TD nebylo
dosazeno

Pozice RS nebylo
dosazeno

Pozice TD
prostrednictvim
¢asoveého fizeni neni
dosazeno, FailSafe
neni mozné

Pozice TD v rezimu
FailSafe neni
dosazeno, FailSafe
neni mozné
Polohovy spinac 1
vadny

Polohovy spinac 2
vadny

Pozice TD nebylo
dosazeno.

Topeni neni mozné.
Topny proud neni v
nastaveném rozsahu /
zadny topny proud /
topeni odpojeno /
ST spusténo, vedeni
preruseno / topeni
vadné

Nepovoleny topny
proud pfi vypnutém
topeni!

Oba kontakty relé
svareny!

Topné relé vadné!
Jeden kontakt relé
svareny

Topeni odpojeno / ST
spustén /

vedeni preruseno /
topeni vadné

Poruchova hlaseni

Odpojeni a opétovné zapojeni, spustit uvedeni do provozu
(Viz kapitola 5.4 Uvedeni do provozu).
Pokud se chyba opakuje A obratte se na zakaznicky servis.

Odpojeni a opétovné zapojeni, spustit uvedeni do provozu
(Viz kapitola 5.4 Uvedeni do provozu).

Pokud se chyba opakuje A obratte se na zéakaznicky servis.

Kontrola:

Topeni neni spravné
zapojeno:

A Zapojit topeni

ST spusténé (zkontrolujte
pfivod vody A ST
resetovat)

Odpojeni a op&tovné
zapojeni, spustit uvedeni
do provozu

(Viz kapitola 5.4 Uvedeni
do provozu).

Pokud se chyba opakuje
nebo neni uvedena vyse,
A obratte se na
zékaznicky servis.

WT = bézny provoz Upravy vody
RS = zpétny proplach

TD = termicka dezinfekce

ST = bezpecnostni termostat

11013858-2

Poloha ST na zadni strané pfistroje.
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60

o1

62

63

80

81

82

7.8

Snimac teploty
vadny / nepfipojeny
/ nerealné
namerené teploty
Chyba TD: nebyla
dosazena teplota
ohrevu

Chyba TD:
nedostateCna
udrzovaci teplota

Chyba RS: nebyla
dosazena teplota
studené vody

Vadny akumulator:
napéti akumulatoru
pod

3V

Neni vlioZzen
akumulator

Napéti akumulatoru
pod

3V vrezimu
FailSafe, FailSafe
neni mozné

Servis

obratte se na zakaznicky servis.

Zkontrolujte pfivod vody
Odpojte a znovu zapojte, spustte uvedeni do provozu.

Pokud se chyba opakuje A obratte se na zakaznicky servis.

obratte se na zakaznicky servis.

Aktualni potfeba vymeény kazety je signalizovana blikanim zluté svételné kontrolky v nasleduijicich

kombinacich:
Béhem V pfipadé
provozu: chyby:

stav 01-05 stav 20-82

STATUS STATUS

I
L

I Jd1]
ooy

ACTVE @
CAT

ERR!

ACTIVE (O

jol car Y
/TN 7N

—
(

orR O

ERROR Q@

a()
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Provozni zobrazenit:

Zluté LED blika (SERVIS)

Zelena LED  bezporuchovy provoz.
(Stav 01-05)

Cervend LED vyskytuje se porucha
(Stav 20-82)

Zvukovy alarm od 07:00 do 22:00 (v lété od 08:00 do 23:00 ->
pfistroj se neprepina na letni ¢as)
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8 Udrzba

Pred provadénim udrzby nebo opravy zabrante pfistupu nepovolanych osob do
pracovniho prostoru zarizeni.
9 Pripevnéte nebo umistéte vystraznou znacku upozornujici na udrzbu nebo
opravu.
1 Odpoijte pfistroj od sité, systém odtlakujte a zajistéte proti op&tovnému
zapnuti.
9 Pred udrZzbou a opravami se ujistéte, Ze vSechny Casti pristroje a systému
vychladly na pokojovou teplotu.

Soucastka Interval vymeény
Kazeta s granulatem 5let 1)
Vicekomorovy ventil 5 let *2)
Tésnéni a RV ventil 10 let *2)

*1): Kazetu s granulatem je tfeba vymeénit kazdych 5 let bez ohledu na spotrebu vody. Pokud je voda
trvale chemicky upravovana (napf. chlorovana), zivotnost kazety s granulatem se zkracuje na 3 roky.

*2): Vicekomorovy ventil se musi vyménit po 5 letech, vSechny ostatni opotrebitelné dily, jako jsou
ventily a tésnéni, se musi vymeénit po 10 letech. Pro vyménu tésnéni a RV ventilu je k dispozici
desetileta servisni sada. (Pol.: 12.000. 316)

Doporucujeme kazdorocni kontrolu certifikovanym odbornikem.

Nebezpeli opareni

Pri termické dezinfekci (TD) a nasledném zpétném proplachu (RS) je v zafizeni
ochrany proti vodnimu kameni BIOCAT pfitomna horka voda (80 °C).

Pred zahajenim udrzbovych praci hezapomente BIOCAT ochladit nebo vyCkejte na
dokongeni TD a RS, dokud nebude BIOCAT v provoznim rezimu Upravy vody (WT).

Plastové dily a tésnici prvky necistéte rozpoustédly.
Vyrobce nenese odpovédnost za Skody zplisobené nedodrzenim tohoto navodu k

obsluze, platnych predpist nebo jinym nez zamyslenym pouzivanim.
Riziko nese vyhradné uZivatel/provozovatel.
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8.1 Servisni sady
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Popis Cislo polozky

Servisni sada BIOCAT KS
1500 / 3000

Obsah:

- kazeta s granulatem,

- tésnici krouzek zasobniku,
- akumulatorovy blok.

Servisni sada BIOCAT KS
4000 (6000)

Obsah:

- kazeta s granulatem,

- tésnici krouzek zasobniku,
- akumulatorovy blok.

Pozice

12.000.029

12.000.030

10-ti leta sada

Obsah:

- t8snici sada, 12.000.316
- zpétna klapka,

- obtokovy ventil.

F+P+Q

Vicekomorovy ventil
(do roku vyroby 2010)

KS 3000:

do SN 2010130000032 12.000.308
KS 6000:

do SN 20092100006

Vicekomorovy ventil

(od roku vyroby 2010) 12.000.291
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8.2 Nahradni dily

Pozice

A
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Obrazek

g

e

|

Popis

Upevniovaci Srouby pro
ochranny kryt BIOCAT KS

Ochranny kryt BIOCAT KS
(zeleny)

Profilova svorka

Vyhivany zasobnik

Z nerezové oceli véetné
tepelné izolace a tésniciho
krouzku zasobniku

KS 1500/3000

Vyhfivany zasobnik z
nerezoveé oceli véetné
tepelné izolace a tésniciho
krouzku zasobniku

KS 4000

Sada imbusovych Klicd
HOP4+HOP6

Tésnici sada
- O-krouzky
- Plocha tésnéni

Neni soucasti dodavky:
- t€snéni vicekomorového
ventilu.

Ridicf jednotka USB
KS 1500/3000/4000

11013858-2

Cislo polozky

12.000.322

12.000.312

12.000.311

12.000.320

12.000.321

12.000.318

12.000.319

12.000.146
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Akumulatorovy blok k fidici
jednotce USB

Sitovy kabel typu EF
Sitovy kabel typu K (DK)

Sitovy kabel typu J (CH)

Ponorna jimka pro snimac
teploty

Hlava ventilu KS
1500/3000/4000 véetné
vicekomorového ventilu a
ponorné jimky

2x pulsroubeni
(G11/2" - R 1" DN25)
vCetné plochych tésnéni

T-kus

KS 1500/3000/4000
véetné O-krouzkl a
pojistnych matic

Montazni zavés KS 3000 /
4000
véetné hmozdinek a Sroubl

Zpétny ventil
vCetné pojistného krouzku

Obtokovy ventil
KS 300074000

12.000.315

12.000.310

12.000.303

12.000.364

12.000.303

12.000.314

12.000.301

12.000.313

12.000.267

12.000.307

12.000.306
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8.3 VymSna kazety s granulatem

Nebezpeci uklouznuti
Kvdli rozsypanému granulatu - Umistéte informacni tabuli.

Nebezpedci opareni
KvUli unikajici horké vodé - pockeijte, az ¢asti systému vychladnou na pokojovou
teplotu, a uvolnéte tlak v potrubi.

Odpoijte pristroj od sité a zajistéte jej proti opétovnému zapnuti.

| Pred vymeénou kazety je nutné zaijistit prostor pro udrzbu tak, aby se k pristroji
* nedostaly nepovolané osoby.

Pouzitou kazetu Ize vyhodit do zbytkového odpadu (kdd odpadu: 190905).

Vytahnéte sitovou zastréku.

Vymeénu Ize v zasadé provést bez preruseni
dodavky studené vody,doporucuje se vSak
béhem udrzby uzavfit hlavni pfivod vody
pred a za pristrojem.

Prilozenym imbusovym kli¢em povolte
upevnovaci srouby a sejméte ochranny kryt.

Odpojte zastréku vytapéni a sitovou
zastréku od télesa.

Excentr se automaticky oto¢i do obtokové
polohy.
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Prilozenym imbusovym kli¢em povolte
imbusovy Sroub upevnovaci svorky a
svorku otevrete.

Opatrné stahnéte zasobnik véetné izolace
smérem doll a vyjméte jej.

OdSroubuijte pouzitou kazetu s granulatem.

Vycistéte drazku O-krouzku.

Novy tésnici krouzek namazte pfilozenou
pastou a vlozte jej do drazky vika pfiruby.

Nasroubuijte novou kazetu s granulatem
a opatrné na ni umistéte vyCistény
zasobnik.

UPOZORNENI:

Béhem let provozu se mize na vnitini strané vnéjsi kazety na rovni
topného pasu vytvorit tenka vrstva vodniho kamene, protoZe tato ¢dst
pristroje se z hlediska pritoku stale nachdzi pred ochranou proti
vodnimu kameni.

Utahnéte imbusovy Sroub upevinovaci
svorky.
(utahovaci moment: 10 Nm)

Vyména akumulatoru:
Otevrete bily kryt na boku fidiciho télesa.

11013858-2
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Vytahnéte akumulator pomoci lamely.

Odpojte akumulator a zlikvidujte.
Staré baterie NEVYHAZUJTE do
domovniho odpadu.

A Nebezpecny odpad

Pripojte novy akumulator.

Opatrné viozte novy akumulator do fidiciho
télesa.

Otvor opét uzavrete bilym plastovym
krytem.

Na télese pripojte zastrcku vytapeni
(CERVENA).
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Resetovani indikatoru vymény kazety:

1. Podrzte stisknuté tlacitko @ a zapojte
sitovou zastréku.

Podrzte tladitko @ stisknuté po dobu 7
sekund a poté tlacitko uvolnéte.

Na displeji se zobrazi: ,,0

2. Stisknutim tladitka ,+“ nastavte hodnotu
na ,o.1.”

3. Stisknutim tlacitka Q zadani potvrdte.
Zobrazeni displeje: ,05"

Systém musi byt uveden do provozu podle kapitoly 5.4 Uvedeni do provozu-

s

Upevnéte kryt. \ /
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+43 5232 20602 - 0

office@watercryst.com, www.watercryst.com

WATERCTryst partner pro Cesko a Slovensku

Duco Tech CZ s.r.o.
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Tech. 158 00 Praha 5 - Jinonice
+420 777 733 095

servis@ducotech.cz, www.ducotech.cz
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