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1 VSeobecné pokyny
1.1 Poznamky k navodu k obsluze

V tomto ndvodu k obsluze najdete vSechny dllezité informace pro radny provoz popsaného zarizeni.
Jejich dodrzovani pomaha predchazet nebezpecim, shizovat ndklady na opravy, redukovat prostoje a
zvySovat spolehlivost a zivotnost zafizeni.

Navod k obsluze musi byt pfistupny a musi byt k dispozici na misté pouziti.

Vyrobce nenese odpovédnost za Skody zplsobené nedodrzenim tohoto navodu k obsluze,
platnych predpisti nebo jinym nez zamyslenym pouzivanim. Riziko nese vyhradné uzivatel /
provozovatel.

Pokud potfebujete dalsi informace nebo se setkate s problémy, které nejsou v tomto navodu k obsluze
podrobné popsany, obratte se na zakaznicky servis.

Zdakaznicky servis

WATERCryst: kundendienst@watercryst.com
AT +43 523 220 602 204
DE +49 2129 3475755 204

Duco Tech CZ: servis@ducotech.cz
T: +420 777 733 095

1.2 Pouzité symboly

Symboly uvedené v navodu k obsluze maji nasleduijici vyznam:

Vystraha
Tento symbol poukazuje na informace, jejichz nedodrzeni mlze vést k rozsahlym
Skodam na majetku. Je tfeba dodrzovat bezpecnostni upozornéni.

Upozornéni
Tento symbol oznacuje informace, které obsahuji dllezité Udaje tykajici se pouzivani.
Nedodrzeni tohoto upozornéni mize vést k porucham.

Pokyn
Tento symbol poukazuje na opatfeni, které je nutné dodrzet pro zajiSténi spravné
montaze a uvedeni do provozu.

Vyrobce neprebira odpovédnost za Skody vzniklé nedodrzenim pokynt, uvedenych v navodu
k obsluze a/nebo na zarizeni.
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1.3 ZamysSlené pouziti

Systémy ochrany proti vodnimu kameni BIOCAT KS
7,5D az KS 25D slouzi k trvalé redukci tvorby vodniho
kamene v systémech pitné vody a navazuijicich
zafizenich. Zakladni princip procesu biomineralizace
dosahuije ucinku ochrany proti vodnimu kameni bez
pouziti chemickych pfisad nebo elektrolytického
BIOCAT rozkladu vody.

Zarizeni jsou urCena vyhradné pro instalaci do hlavni
pripojky rozvodd pitné vody v rodinnych a bytovych
domech, nemocnicich, hotelich, Skolach a jinych
vefejnych budovach.

BIOCAT

Vybér zafizeni a jeho velikosti musi byt proveden v
souladu s projektovou dokumentaci a predpisy
spolecnosti WATERCryst pro dimenzovani.

Pristroje jsou urCeny pouze pro trvaly provoz.

Zafizeni neni vhodné pro:

9 technicka zarizeni, kde je nutné Uplné nebo Castecné odsoleni nebo kde to
predepisuje vyrobce.

uzitkovou vodu, ktera svym slozenim neodpovida Vyhlasce o pitné vodé.

vodu, kterd je v oblasti pouZiti zafizeni silné nenasycena vapnikem (agresivni vici
vapniku).

1 provozni tlak systému vySSi nez 8 bar nebo nizsi nez 2 bar.

= =4

Wyrobce nenese odpovédnost za Skody zplsobené nedodrzenim tohoto navodu k
obsluze, platnych predpisti nebo jinym nez zamyslenym pouzivanim. Riziko nese
vyhradné uzivatel/provozovatel.
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1.4 Odpovédnost za vady vyrobku

Zaruka je ve smyslu nasich vseobecnych prodejnich a dodacich podminek poskytovana pouze tehdy,
pokud:

zafizeni bylo nainstalovano kvalifikovanym instalacnim technikem,

zafizeni je pouzivano v souladu s udaji uvedenymi v tomto navodu k obsluze,
zafizeni je pouzivano spravne,

opravy provadeéji pouze autorizovani odbornici,

= =4 =4 =4 =4

na zarizeni nebyly provedeny zadné neautorizované zmény.

1.5 Povinnost pésde ze strany provozovatele

Zarizeni BIOCAT na ochranu proti vodnimu kameni bylo navrzeno a vyrobeno v souladu s
harmonizovanymi normami, které je tfeba dodrzovat, a s dalSimi technickymi specifikacemi.
Zafizeni tak odpovida soucasnému stavu techniky a umoznuje maximalni bezpecnost ve vSech
provoznich stavech.

Bezpecnost zarizeni véak mize byt v provozni praxi zajiSténa pouze tehdy, jsou-li prijata vSechna
nezbytna opatreni. Povinnosti provozovatele je tato opatieni naplanovat a kontrolovat jejich provadéni.

Provozovatel musi zejména zajistit, aby:

1 zafizeni bylo pouzivano pouze k uréenému ucelu.

1 zafizeni bylo provozovano pouze v bezvadném, funk&nim stavu a zejména bezpecnostni zafizeni
byla pravidelné kontrolovana, aby se zajistila jejich dobra funkénost.

byly k dispozici a pouzivany potfebné osobni ochranné prostfedky pro obsluhu, Udrzbu a opravy.
navod k obsluze byl v misté pouziti zafizeni vzdy k dispozici v Citelném stavu a kompletni.
zarizeni obsluhovali, udrzovali a opravovali pouze kvalifikovani a autorizovani pracovnici.

=A =4 =4 =

tito pracovnici byli pravidelné poucovani o vSech prislusnych otazkach bezpecnosti prace a
ochrany zivotniho prostredi a byli seznameni s navodem k obsluze a zejména s bezpecnostnimi
pokyny v ném obsazenymi.

=

veskeré bezpecnostni a vystrazné pokyny pfipevnéné na zafizeni nebyly odstranény a byly Sitelné.
i Upravy zarizeni provadéli pouze autorizovani odbornici.
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2 Konstrukce a funkce

2.1 Obsah dodavky a konstrukce zarizeni
2.1.1 Obsah dodavky
3

1: Tepelna izolace

2: Zasobnik vCetné katalyzatorového granulatu WATERCryst

3: Modul termické dezinfekce (TD) véetné ventil(, ohfevu a vodoméru
4: Qvladaci skfin a provozni navod

Zarizeni je dodavano pfipravené k montazi. Plnéni katalyzatorovym granulatem se provadi na misté po
instalaci zafizeni.
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2.1.2 Konstrukce zarigeni

2.1.2.1 Konstrukce zarigeni BIOCAT KS 7.5D - 15D

: Snimac teploty 1

: Vypoustéci kohout (E1)

: Pojistny ventil

: Kulovy kohout (KH 1)

: Kulovy kohout (KH 2)

: Vodomér

: Prepoustéci ventil

: Ohrev (celkem 2 topné tyce)
: Obéhové Cerpadlo

10: Kulovy kohout (KH 3)

11: Uzaviraci ventil se Sikmym sedlem
(WH1)

12: Teplotni Cidlo 2

13: Vypoustéci kohout (E2)

OONOOOTDWN =

: Snimac teploty 1

: Vypoustéci kohout (E1)

: Pojistny ventil

: Kulovy kohout (KH 1)

Kulovy kohout (KH 2)

: Vodomér

: Obéhova Cerpadla (celkem 2 Cerpadla)
: Pfepoustéci ventil

: Ohrev (celkem 4 topné tyCe)

10: Uzaviraci ventil se Sikmym sedlem
(WH1)

11: Teplotni Cidlo 2

12: Kulovy kohout (KH 3)

13: Vypoustéci kohout (E2)
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2.2 Obecny popis funkce

Funkce zafizeni BIOCAT na ochranu proti vodnimu kameni je zaloZzena na osveédcené technologii
katalyzatoru WATERCryst. Diky ni zlistanou v pitné vodé cenné minerély a nezméni se jeji prirozené slozeni.

1. Vodni kdmen (chemicky: uhli¢itan vapenaty, CaCQg) je v pitné vode pritomen rozpustény ve formé
vapenatych (Ca?*) a uhli¢itanovych iontl (COs%).

2.V zafizeni BIOCAT se nachazi katalyzator, granulat WATERCryst, s iniciaCnimi misty na specialnim
povrchu pro zachytavani vapenatych a uhli¢itanovych iontd.

3. lonty vapniku a uhliitanu se zachycuiji v iniciacnich mistech granulatu a spojuiji se do drobnych
vapennych krystalkd. Tento proces probihd autonomné, bez vnéjsich energetickych vstupd nebo
chemickych pfisad. IniciaCni mista vyrazné snizuji aktivacni energii a tim usnadnuiji tvorbu vapennych
krystalkd.

4. Vapenné krystalky se po dosazeni urité velikosti (pro predstavu: desetitisicina milimetru) vyplachuiji z
povrchu granulatu pri kazdém odbéru vody.

5. Iniciaéni mista jsou tak opét volna pro tvorbu novych krystalkd. Pri tomto procesu nedochézi ke
spotfebé granulatu ani k opotfebeni inicianich mist.

Takto pfipravené zarodeCné krystalky jsou unaseny s proudem vody do celého systému pitné vody a
navazuijicich zafizeni, aby splnily svoji hlavni Ulohu.

6. Zarodecné krystalky plsobi jako "magnet" zachytavajici prebytecné vapenaté a uhlicitanové ionty.
Zasadné se tak snizuje tvorba vodniho kamene v potrubi a zasobnicich teplé vody. Samotné krystaly se
v systému neusazuiji, ale jsou vyplaveny pfi bézném odbéru. Tvrdost vody se pfitom neméni, stejné jako
jeji hygienické a zdravotni vlastnosti.
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Zarizeni BIOCAT na ochranu proti vodnimu kameni ponechavaji v pitné vodé cenné
mineraly, jejichz stopy mohou po odpareni vody ulpét na dlazdicich, armaturach nebo
sténach sprchoveho koutu.

Koupelnu a socialni zafizeni proto pravidelné myjte a Cistéte. Na adrese
www.ducotech.cz najdete dilezité informace a uzite¢né rady.

Ridici a monitorovaci elektronika zajigtuje ping automaticky a technicky spravny provoz.

Negativni vlivy mikrobiologického plsobeni na zafizeni jsou eliminovany pravidelnou automaticky fizenou
termickou dezinfekci (TD). Béhem TD je zasobnik s katalyzatorovym granulatem odpojen od privodniho
potrubi pitné vody pomoci kulovych kohoutt. Voda v zasobniku se oheje na 75 °C, po uplynuti expoziéni
doby se automaticky proplachne (RS) a vrati se do zakladniho rezimu Upravy vody (WT). Dodavka pitné
vodly je v pribéhu TD zajistovana obtokem obsluhovanym kulovymi kohouty.

Nebezpeci oparenil
Pri zpétném proplachu po termické dezinfekci unika z potrubi zpétného proplachu horka
voda (cca 80°C)

Diky integrované funkci FailSafe se kulové kohouty KH1, KH2 a KH3 v pfipadé vypadku napajeni pfesunou
do bezpecné polohy. Tim se zabrani neustalému proplachovani systému BIOCAT. Energii pro funkci
FailSafe dodava sada bateri.
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2.3 Yyidici jednotka
Ridici a monitorovaci modul s préimyslovym Fizenim PLC poskytuje:

Monitorovaci funkce
Zobrazovaci prvky
Pocitadlo provoznich hodin
Ovladaci prvky

Ridici prvky

E I ]

: Zobrazovaci modul LOGO

: Zelena signaliza¢ni kontrolka: PROVOZ

: Cervena signaliza¢ni kontrolka: PORUCHA/SERVIS
: Klicovy spina¢: Manualni spusténi TD

: Tlacitko: Alarm vypnuty

: Zobrazeni: Alarm

: Typovy §titek se sériovym Cislem

: Uzamykatelny hlavni spinac

O~NOOOTDWN =
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Zartizeni se ovlada pomoci 4 kurzorovych tlacitek (1), tlaCitka OK/Enter (2) a tlaCitka ESC (3), umisténych
vpravo od displeje (4).

BIQOCAT KS
Status: Ok

Bh: 12345h |

T-ist(1): 12°C|
T-ist(2): 12¢°C|V¥

Po zapnuti zafizeni BIOCAT se na fidicim displeji objevi nabidka (obrazek vyse zobrazuje stav béhem
provozu).
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3  Technické udaje

Hydraulika
Max. pocCet bytovych jednotek
podle VDI 3807-T3
Jmenovity pritok Q,
Trvaly pritok Qp
Jmenovity tlak
Provozni tlak pg (mMin. - max.)
Tlakova diference Ap pfi Qn
Okolni teplota
Teplota vody
Objemovy pritok zpétného
proplachu (pfi tlaku 4 bar)
Spotfeba vody pfi zpétném
proplachu (pfi tlaku 4 bar)
Teplota vody zpé&tného
proplachu - kratkodobé
Dimenze odpadni pripojky

Elektrika
Prikon v rezimu Upravy
Max. pfikon TD (term. dezinf.)
Pozadované jisténi (min.)
Pozadované jistéeni (max.)
Pripojeni k siti
Typ pripojeni
Maximalni prirez vodicd
pfipojovacich svorek
Okolni teplota
Tfida ochrany
Stupen kryti

oJ
[1/h]
[I/h]

[bar]
[bar]
[°C]
[°C]

[I/min]
Ul
[°C]
DN

(kW]
(Al
(Al

[mm?]

°C

KS 7.5D
340

14.400
7.500

KS 10D
455

14.700
10.000

0,5

74

740

KS7.5D KS 10D
18,5

32

50

KS 15D
680

15.000
PN10
2-8
25
25
90

1.250

80
100

KS 156D
16
24,5
40
50

KS 20D
909

20.000

KS 25D
1.136

25.000

0,64 0,8

160

2.250

KS 20D KS 25D
48,5

80

100

400V, 50 Hz, 3L+N+PE
Pripojovaci svorky v rozvodné skrini

16

max. 25

I
P42

35

*) Podle VDI 3807-T3 se maximaini pocet bytovych jednotek (BJ) uvedeny v tabulce vztahuje na pridmérnou obsazenost 2,2 osobami na bytovou jednotku a primérmou
spotrebu vody 100 litri/osoba/den. V praxi miZe v zavislosti na uZivatelském chovani obyvatel a skutecném obsazeni byt dochédzet k vyraznym odchylkém od
statistickych primérnych hodnot, coZ je treba zohlednit pii planovani a navrhovani systému ochrany proti vodnimu kameni.
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Navrh zarizeni ochrany proti vodnimu kameni BIOCAT musi byt zasadné proveden podle
doporuceni vyrobce. Prislusné dokumenty a pokyny k projektovani naleznete v nasich
dokumentech pro projektovani.
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Rozméry Jednotka KS 7.5D/10D KS 15D
Celkova vyska [mm] 2.270
Celkova Sitka [mm] 1.870 2.030
Vyska potrubi zpétného mm 5016
proplachu
Vyska vystupu vody [mm] 1.490
Vyska pfivodu vody [mm] 1.100
Hloubka [mm] 1.260 1.350
Pripojka odfuku pojisthého
til
Vet — DN15 (1/2")
Pripojka potrubi zpétnéeho
proplachu
Dimenze privodu a vystupu vody DN50
Prostor pro udrzbu 1 [mm] min. 400
Prostor pro udrzbu 2 [mm] min. 2.670 min. 2.830
Prostor pro udrzbu 3 [mm] min. 200
Prostor pro udrzbu 4 [mm] min. 2.460 min. 2.550

11013894-1

KS 20D/25D
2.500
2.750

1.860

1.305
947
1.600

DN32 (1 1/4")

DN25 (1")
DN65

min. 3.200

min. 2.845
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5 Montaz a uvedeni do provozu
5.1 BezpeObnostni upozornéni a pozadavky na montaz

Pozor!

9 P¥i pouziti v instalacich pitné vody respektujte a dodrzuijte pfislusné (mistni) instalacni predpisy,
vSeobecné smernice a normy pro zasobovani pitnou vodou a ohfivanou pitnou vodou (98/83 ES,
2020/2184 ES, 252/2004 Sb., CSN EN 806, CSN EN 1717.

9 Pristroj pouzivejte v bezvadném stavu k urenému Ucelu a s ohledem na bezpecnost provozu.
1 Dodrzujte navod k montazi a obsluze.

1 Poruchy, které by mohly negativné ovlivnit bezpecnost, musi byt neprodlené odstranény
odbornikem.

1 Instalace a opravy, které neprovadéji autorizovani odbornici, stejné jako technické zmény na
pristroji, které nebyly pisemné schvéleny vyrobcem, a pouziti neoriginalnich nahradnich dili maji
za nasledek ztratu zaruky a odpoveédnosti vyrobce za vyrobek.

9 Zafizeni je navrzeno pro jmenovity tlak 10 bar.
Provozni tlak pro spravnou funkci systému musi byt nastaven v rozmezi min. 2 bar az max. 8 bar

vy v

pomoci bézné dostupného redukéniho ventilu.

9 Elektrické privodni vedeni musi byt instalovano odbornikem (elektrotechnikem) a pfipojeno
v rozvadeci BIOCAT. — Elektrické pripojeni viz strana 12: Technické Udaje

9 Zafizeni BIOCAT zapnéte az po kompletni montazi a po naplnéni vodou.

1 Zafizeni nesmi byt vystaveno primé vihkosti. Zejména je tfeba zabranit odkapavani vody na
zafizeni shora.

1 Pravidelné kontrolujte tésnost a spravnou funkci zarizeni a disledné dodrzujte predepsané
intervaly kontrol a udrzby a souvisejici opatreni.

1 Pred provadénim udrzby nebo opravy zabrante pfistupu nepovolanych osob do pracovniho
prostoru zarizeni.

1 Pripevnéte nebo umistéte vystraznou znaCku upozoriuijici na Udrzbu nebo opravu.
T Odpoijte pristroj od sitg, systém odtlakujte a zajistéte proti op&tovnému zapnuti.

i Pred udrzbou a opravami se ujistéte, ze vSechny Casti pfistroje a systému vychladly na
pokojovou teplotu.

Zarfizeni je vybaveno proplachovym potrubim, které musi byt vyvedeno do odtoku. Teplota proplachovaci
vody je 80°C. Na misté instalace proto musi byt vzdy zajistén volny priichod odtékajici vody.

Pozor: je-li pouzito preCerpavaci zafizeni, musi byt vhodnymi opatrenimi zajisténa jeho funkénost pfi
vypadku proudu.
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5.2 Montaz a instaladtni schémata

Pokyny k instalaci viz pfilozeny montazni navod pro BIOCAT KS 7.5D-25D.

5.2.1 Varianta A: ochrana celé instalace pitné vody

Pristroj BIOCAT KS instalujte do domovni vodovodni pfipojky pfimo za vodomer, zpétny ventil, filtr a
redukeni ventil.

] plg
3 m?

®
<

(1) Vodomeér; (2) filtr, zpétny ventil, pfipadné redukeni ventil; (3) pfivod vody do zafizeni BIOCAT; (4) odfuk pojistného ventilu; (5) potrubf zpétného
proplachu; (6) vystup vody ze zafizeni BIOCAT; (7) zafizeni BIOCAT; (8) rozvod studené vody se stoupackami; (9) zasobnik teplé vody; (10) rozvod
teplé vody se stoupackou teplé vody; (11) nasténna baterie

Schéma instalace neobsahuje vSechny uzaviraci a bezpecnostni prvky potfebné pro
fadnou instalaci, ale pouze zakladni komponenty pro spravnou instalaci zafizeni. Je tfeba
dodrzovat prislusné normy a mistni pokyny pro montaz.

Pred a za zarizenim BIOCAT musi byt umisténa uzaviraci armatura pro udrzbu.
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5.2.2 Varianta B: ochrana celé instalace pouze teplé vody

Zarizeni BIOCAT KS instalujte pfimo do pfivodu studené vody k ohfivaci pitné vody nebo k zasobniku teplé
vody.

(1) Vodomér; (2) filtr, zp&tny ventil, pFipadné redukeni ventil; (3) rozvod studené vody se stoupaCkami; (4) vody pfivod do zafizeni BIOCAT;
(5) odfuk pojistného ventilu; (6) potrubi zpétného proplachu; (7) vystup vody ze zafizeni BIOCAT; (8) zafizeni BIOCAT; (9) zasobnik teplé
vody; (10) rozvod teplé vody se stoupackou; (11) nasténna baterie

Schéma instalace neobsahuje vSechny uzaviraci a bezpecnostni prvky potrebné pro
fadnou instalaci, ale pouze zakladni komponenty pro spravnou instalaci zafizeni. Je tfeba
dodrzovat prislusné normy a mistni pokyny pro montaz.

Pred a za zarizenim BIOCAT musi byt umisténa uzaviraci armatura pro udrzbu.
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5.2.3 Varianta C: ochrana rezervoaru pitné vody a navazuijici instalace
pitné vody

Zartizeni BIOCAT KS instalujte pfimo do pfivodu studené vody retencni nadrze pitné vody.

%!@J

(1) Predrazeny filtr; (2) zafizeni BIOCAT; (3) odfuk pojistného ventilu; (4) potrubi zpétného proplachu; (5) vystup vody ze zafizeni BIOCAT;
(6) zarizeni ochrany proti vodnimu kameni BIOCAT; (7) jemny filtr; (8) omezovad pritoku; (9) pritokomér; (10) uzaviraci jednotka;
(11) rezervoar pitné vody; (12) spotfebice

Soucastky a armatury 1, 7, 8, 9 a 10 nejsou soucasti dodavky a musi byt zakoupeny
samostatné. Viz prilozeny montazni navod.
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5.3 Uvedeni do provozu
Uvedeni do provozu provadi vyhradné vyskoleny personal (instalatacni technik) nebo

zakaznicky servis. V opacném pripadé nemlize vyrobce poskytnout zaruku a
odpoveédnost za vady.

5.3.1 Priprava

Pfed uvedenim do provozu musi byt pfistroj fadne naplnén katalyzatorovym granulatem
WATERCryst.

Uzavrete kulovy ventil (KH1), abyste zabranili nezadoucimu vniknuti vody.

OTEVRIT

Do odtoku npfipojte
pruznou hadici.

Nebezpedi oparenil
Nainstalujte ochranu proti stfikajici vodé!
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5.3.1.1 Sejmuti tepelné izolace

1. Sejméte tepelnou izolaci

5.3.2 NaplnSni zarigeni vodou a odvzdu$nSni

1. Otevrete ventil se Sikmym sedlem.
2. Zarizeni plnte tak dlouho, dokud u kohoutl E1 a E2 neza¢ne
vystupovat voda bez bublinek.

Nedostate¢né odvzdusnéni zarizeni BIOCAT KS muze
vést k funkénim porucham.

3. Zaviete vypoustéci kohout E1
4. Odstrante hadici
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5.3.3 PripevnSni tepelné izolace

Vizualni kontrola té€snosti

Pred montazi tepelné izolace zkontrolujte instalaci a zafizeni z hlediska tésnosti.
Zkontrolujte také dno zasobniku.

1. Pripevnéte dvoudilnou izolaci k zasobniku a
uzaviete obé uzaviraci listy oplasténi.

2. Pripevnéte pfirubove kryty.

3. Nasadte viko.

5.3.4 Zapnuti zarigeni

(

Po zapnuti hlavniho spinaCe se spusti hygienicky program (termicka dezinfekce a proplach) ochrany
zarizeni.

Pro bezchybny provoz MUSI byt nastaven systémovy &as a datum.

V pripadé potfeby je mozné zkratit interval termické dezinfekce a také zavést informaci o stavu
precerpavaciho zafizeni, pokud je pfipojeno. Postup a ovladani jsou uvedeny na nasleduijicich strankach.
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6 Ovladani a nastaveni

Zkontrolujte pfipojeni odtoku

Odtok musi byt odolny vici teploté do min. 80°C.

Mnozstvi proplachové vody = liSi se v zavislosti na typu zafizeni -> viz Technické Udaje.
Objemovy pritok = liSi se v zavislosti na typu zafizeni -> viz Technické Udaje.

Ujistéte se, Ze udrzbové armatury jsou zcela oteviené a Ze je zafizeni zcela naplnéné

vodou a odvzdusSnéné.

Rizenf vyzaduje tFifazovou jisténou sitovou pripojku 400 V, 50 Hz. Jisténi se i v zavislosti

na typu zafizeni -> viz Technické udaje.

6.1 Inicializace s hygienickym programem

Zapnuti zarizeni

Po zapnuti zafizeni se automaticky spusti Uvodni
hygienicky program (pokud nebyl pfeskocen).

Zkontrolujte, zda stavajici odtok
vyhovuje normé (DN100)

Sledujte vzestup teploty.

Pozor, horka vodal

Termickéa dezinfekce Uspésné dokoncena.

11013894-1

Prvni zobrazeni displeje po zapnuti:

BIOCAT KS
Hygiene-program |
in 00:01h |

1.BF -> 2.TD |
Push the button to|
skip. |V

BIOCAT KS
Hygiene-program
in 00:01h

JeEnm = ol |
Push the button to]

skip. |V
BICCAT K3
Hygieneprogramm: |
|
RS aktiv! |
TD in 02:00m |
T-igt: 25°C | ¥
BIOCAT KS

Hygiene-program:

BF active!
TD in 02:00m
T-act: 25°C

BIOCAT KS
Hygiene-program:

BF active!
T-act: 47°C

BIOCAT KS

Status: Ok |

|

Oh: 12345h |

T-act(1): 125¢ 0|
T-act(2) : 12.c | Y
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6.2 Inicializace -> postup nastaveni

Zapnuti zafizeni Prvni zobrazeni displeje po zapnuti:

BIOCAT KS
Hygiene-program |
in 00:01h |

Bk o> 2T |
Push the button to|
skip. v

Servisni funkce:
Pro servisni Ucely je mozné hygienicky program
preskodit -> stisknéte tlacitko.

Funkci smi pouzivat pouze vyskoleni servisni
technici. Zafizeni neprovede termickou dezinfekci
a zpétny proplach.

Prvni zobrazeni po preskocent:

BIOCAT KS

Status: Ok |

|

Oh: 12345h |

T-act(l): 12:¢ |
T-act(2): 12:c [V

Provedte nastaveni zarizeni.

Restartujte zafizeni pro prevzeti nastaven.
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6.3 Nastaveni systémového Gasu a data

BIOCAT KS Msg Config
Status: Ok | Start Screen
1. | y/jl| Clock
Bh: 12345h | LCD
T-ist(1l): 12°C| Menu Language
T-ist(2): 12°c|® Switch to OP
V| x6 |A B
NTP >
2 TUE. 09:18 5. S/W Time
2014-01-17

EH B W

STOP Set Clock
Program S

3./ Network > 6 Tue. [09:51
Diagnostics > 2017-01-17

A+
B = <> % x|

Béhem uvadéni do provozu je tfeba nastavit systémovy Cas a datum (viz nasleduijici strana).
Nastavenim Casu a data se aktivuii fidici hodiny.

Datum a Cas je tfeba znovu nastavit take pfi opetovném uvedeni do provozu po delsi
odstavce od zdroje el. energie (> 20 dny).

Pokud nejsou hodiny aktivovany, automaticky se spusti nouzovy provoz a termicka
dezinfekce se provede kazdych 96 h (= 4 dny).
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6.3.1 Nastaveni letniho/zimniho Gasu

Letni/zimni Gas:

BIOCAT KS

Status: Ok |

I

Oh: 12345h |

T-act (1) : 12°C |
T-act(2) : 12°c @

Msg Config
Start Screen
Clock

LCD

Menu Language
Switch to OP

V| x6 |A

B E

NTP | 2
Set Clock
S/W Time

B =

TUE. 09:18
2014-01-17
STOP
Program >
Network >
Diagnostics >

S/WTime
o Off

o UK
o Uus1
o Us2

B =

OFF: pfevezme se aktualni Cas
EU/UK: automaticky letni/zimni Cas
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6.4 Nastaveni parametra zarizeni (VOLITELN=)

BIOCAT KS
Status: 0Ok |
1 |
- |Oh: 12345h |
T-act(l) : 12°c |
T-act (2) : 12°c |®)

V| x6 A

2 TUE. 09:18
. 2014-01-17

B, =

STOP
Program
3 Setup
* | Network
Diagnostics

v

YVvYYy

B

Set Parameter

Prog Name

B =

Opusténi urovné nastavovani bloku:

TD_d_t
ServiceT
S_Hebe
T_RS
TD-cnt

\AA ALY

TD_d_t:
Doba termické dezifekce

Langua_EN/ES:
Nastaveni cizich jazyk(

T_WTmax:
Maximalni teplota studené vody

ServiceT:
Vynulovani servisnich hodin

S_Hebe:
Pfipojeni pfeCerpavaciho zafizeni

T_RS:
Maximalni teplota zpétného proplachu

Initialzeit:
Nastavitelnd doba mezi spusténim zafizeni a prvnim
zpétnym proplachem

TD-cnt:
Pocitadlo probéhlych termickych dezinfekci

Log_Int:
Nastavitelna frekvence zaznamu (vzorkovaci frekvence)
Relevantni pouze v pfipadé, Ze je aktivni Log_Trg

Log_Trg:
Umoznéni rychlejSiho zaznamu dat
(vysSi frekvence protokolu)

StandAlone:
Zapnuto: Zafizeni provadi TD podle "TD_d_t_t".
Vypnuto: Zafizeni provede TD po uvolnéni (NI1) pres sit.

Restartujte zarizeni BIOCAT tak, Ze jej vypnete a po 10 sekundach znovu spustite.
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6.5 Nastaveni doby termické dezinfekce (TD) (VOLITELN=)

Cas zahéjeni TD je z wroby prednastaven na pondéli a &tvrtek v 00:05.
Pokud je z dlvodu specifickych pro systém nutné zménit dobu termické dezinfekce,
nastavte parametry nasledovné:

BIOCAT KS Set Parameter
Status: Ok | Prog Name
|
1' Oh: 123450 | 4
T-act(1l): 12°¢C |
T-act(2) : 12°C |®
V| x6 [A B [
T_WTmax >
) TUE. 09:18 ServiceT | 2
. 2014-01-17 5. | S_Hebe >
T_RS >
TD-cnt >
STOP TD_d_t 1/2
Program > D1 =
3 Setup > 6. |On1  =00:05
‘| Network > ‘|l offr =--:--
Diagnostics > D2 S
on2 =--:--

A +

Opusténi urovné nastavovani bloku:
Restartujte zarizeni BIOCAT tak, Ze jej vypnete a po 10 sekundach znovu spustite.
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6.6 ZmSna servisniho Gasovale (VOLITELNS)

BIOCAT KS
Status: Ok |
1 |
" [Bh: 12345h |
T-ist(1l): 12°C|
T-ist(2): 12°C|
V| x6 |A
TUE. 09:18
2' 2014-01-17
STOP
Program >
3 Setup >
* | Network >
Diagnostics >

[,

Opusténi urovné nastavovani bloku:
Restartujte zarizeni BIOCAT tak, Ze jej vypnete a po 10 sekundach znovu spustite.

&

Z vyroby je pfednastaven servisni interval kazdych 43.800 h (= 5 let).
Pokud je nutné ze specifickych divodl zménit servisni interval nebo hodnotu poditadla
provoznich hodin, provédte parametrizaci nasledovné:

Set Parameter

Prog Name

[,

TD_d_t
T_WTmax

T_RS

[ 2
>
S_Hebe >
>
TD-cnt >

o

ServiceT 1/1

oN  =[EIT

OFF =0
cnt =37
STV =0

o [

A
v

>4 'H

11013894-1
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6.7 Manualni spu$tSni termické dezinfekce (TD)

Z hygienickych dlvodi a pro kontrolu spravného fungovani musi byt pfi prvnim uvedeni
do provozu a po kazdé odstavce spusténa termicka dezinfekce.

BIOCAT KS
Status: Ok

T-act(1l) : 12°

|
|
1.|oh: 12345h |
C |
T-act(2) : 12°C |®

ESC| + P | 5 Sec.

BIOCAT KS
Hygiene-program:

T-act: 20°C

I
I
TD active! |
|
t-hold: Os |

Mozné pouze v rezimu WT (Uprava vody).
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7  Signalizatni kontakt, pripojeni prgderpavaciho zarigeni
7.1 BMS

Pro prfedavani informaci externimu systému Fizeni budovy je mozné pouzit integrovany bezpotencialovy
signalizaCni kontakt (BMS).

[BLOQAI ,,,,,,,,,,,
| |
| |
\
| | Maximaini zatizeni:
| | Napéti: 0....24 V AC/DC
| | Proud: max. 1 A, max. 2,5 mm?2
\
\ x22 07 OF :
_____ S R | Stavy zapojeni:
Pristroj pracuje bez chyb Kontakt: uzavreno
Porucha Kontakt: otevieno
S Pozadovan servis Kontakt: otevieno
|
[

\
Y } Pristroj bez proudu/vypnuty  Kontakt: otevieno
\

Externi systém fizeni budovy

Pri bezporuchovém provozu je vnitfni kontakt uzavreny.
V pfipadé poruchy, upozornéni nebo vypadku napajeni je vnitfni kontakt otevreny.

7.2 Vstup pro pngberpavaci zanjzeni (VOLITELN-)

K integrovanému signalizacnimu vstupu: ,Preerpavaci zafizeni“ je mozné pfipojit externi snimac hladiny
nebo alarmovy kontakt. Snimac¢ hladiny je instalovan v jimce preCerpavacino zafizeni a v pfipadé preplnéni
preCerpavaciho zarizeni prerusi vnitfni kontakt. Zarizeni BIOCAT prerusi zpétny proplach a tim i pfitok vody
do preCerpavaciho zafizeni a vyda chybové hlaseni.

poear ___
|
| T
| Digitalni :
| .24vpc PSP
| : SEa\V/y ze}poje,nl’ elovékového spinace:
\ ‘ ‘ ‘ | PreCerpavaci zafizeni
} a 5 : pracuje bez chyb Kontakt:  uzavfeno
! X213 N | Porucha/Preplnéno Kontakt:  otevfeno
\

Plovakovy spinaC nouzového preruseni musi byt
konstruovan jako otviraci kontakt (provozni

Kontakt poloha: uzavieno).
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spina¢ nastaven na ,OFF*.

BIOCAT KS
Status: |
Ok
L |
Oh: 12345 h|
T-act: 12°C|

V| x6 |A

Pokud je pfipojen signalizacni kontakt precerpavaciho zarizeni, musi byt software aktivovan
prepnutim spinace S_Hebe, jak je popsano nize.

(Pri pripojeném signalizacnim kontaktu ,ON*. P¥i nepfipojeném signalizacnim vstupu
precerpavaciho zafizeni ,OFF“). Vstup precerpavacino zafizeni je ignorovan, pokud je

Set Parameter

Prog Name

B =

TD d_t
Langua_EN/ES
T_WTmax
ServiceT

\AYAA AL

T_RS

TUE. 09:18
2. 2014-01-17
STOP
3 Setup >
' | Network >
Diagnostics | 2

_

-

Opusténi urovné nastavovani bloku:

S _Hebe 1/1

Switch = m

H 7 =

Restartujte zarizeni BIOCAT tak, Ze jej vypnete a po 10 sekundach znovu spustite.
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8 Provozni stavy a zobrazeni

K zobrazeni a signalizaci provoznich stavd, pozadavk(l na servis a poruchovych hlaseni slouzi nasleduiici

prvky:

8.1 Zobrazeni BIOCAT

man. TD Alarm aus

Stonung [ Service

Kontrolka provozniho stavu (zelena)

Servisni/chybova kontrolka (Cervenad)

Legenda:

O
O
O

Vypnuta kontrolka

AN

/
N

/7

4

AN
/

— Kontrolka rychle blika (pfiblizné 1x za sekundu).

N

Kontrolka pomalu blika (priblizné kazdé 3 sekundy).

BIOCAT KS
Status: Ok |
Bh: o : Zobrazeni displeje
T-ist(1): 12°C|
T-ist(2): 12°c|V¥
Zvukovy alarmovy signal:
[ﬂ ) pii bezchybném prdbéhu Upravy vody nezazni zadny
alarmovy signal.
T $ Signalizadni kontakt:
j 5 je mozné jej pripojit do centralniho systému fizeni (BMS).
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8.2 Indikace sady FailSafe

Na servopohonech zafizeni BIOCAT KS 7.5D, KS 10D, KS 15D, KS 20D a KS 25D se nachazeji sady
FailSafe, které zajistuji bezpecné uzavieni ventill v pripadé vypadku proudu.

V zavislosti na stavu se LED kontrolka na krytu FailSafe rozsviti prislusnou barvou.

Legenda:
P Dodavka energie ze sité probiha,
rovoz o
normalni stav
Slabé baterie Je tfeba vymeénit baterii
Chyba baterie Baterie jsou vybité, slabé nebo nejsou

viozené

Servopohon je oviadan pomoci
proudu z baterie

Bez sitového napéti, servopohon
Vv poloze zavieno

FailSafe aktivni

Vypnuta LED

000 0
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8.3 Uprava vody (WT)

Bh:

BIOCAT KS

Status: Ok

12345h |

T-ist(1):
T-ist(2):

12°C|
12°Cc|V¥

11013894-1

PYi Uprave vody je voda vedena
potrubim dolt pres uzaviraci ventil se
Sikmym sedlem a rovhomérné protéka
zdola nahoru zasobnikem s
katalyzatorovym granulatem.

Upravena voda vstupuje do
navazujiciho rozvodu pres kulovy
ventil KH1.

zapnuto

vypnuto

zobrazeni displeje

vypnuto

uzavieno
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8.4 Termicka dezinfekce (TD)

BIOCAT KS
Hygieneprogramm:

TD aktiv!
T-ist: 20°C
T-halt: Os

v
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Voda se ohfiva pomoci elektrickych
topnych tyc¢i a Cerpa se do zasobniku
prfes KH3 pomoci nabijeciho Cerpadla.
(Ohrev probiha pod tlakem!). Béhem
termické dezinfekce je pfivod vody do
objektu zajiStovan obtokem hlavniho
kulového ventilu KH1.

Teplota ohrevu: 75°C
Celkova doba trvani dezinfekce:
ccab,5h

Pomalu blika (pfiblizné kazdych 5
sekund).

vypnuto

zobrazeni displeje

vypnuto

uzavieno



8.5 Zpétny proplach (RS)

KH1 KH2

%
/|\

O

BIOCAT KS BIOCAT KS
Hygieneprogramm: | Hygieneprogramm: |
| I
RS aktiwv! | RS aktiv! |
TD in 02:00m ] T-ist:47°C |
T-ist: 25°C B4 | v

11013894-1

Po dokonceni termické dezinfekce se
otevre potrubi zp&tného proplachu
pomoci dvoucestného kulového
kohoutu KH2. Castecny proud
vyplachuje horkou vodu ze
zasobniku zdola nahoru.

Objemovy pritok proplachu: cca 180
I/min (v zavislosti na tlaku v potrubi)
Doba proplachovani: pfiblizné 15
min. (v zavislosti na tlaku v potrubi).

V pfipadé vypadku proudu béhem
procesu zpétného proplachu je
dvoucestny kulovy kohout KH2

uzavien integrovanym modulem Fail-
Safe.

Rychle blika (pfiblizné jednou za
sekundu).

vypnuto

Zobrazeni displeje:
1. RS prirestartu pred TD
2. RSpoTD

vypnuto

uzavieno
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8.6 Zobrazeni displeje

BIOCAT KS
Hygiene-program |
in 00:01h |

qi DRE, E=51 5 Th |
Push the button to|
skip. | ¥

BIOCAT KS
Hygiene-program:

BF active!
TD in 02:00m
T-act: 25°C

BIOCAT KS
Hygiene-program:

TD active!
T-act: 20°C
t-hold: Os

BIOCAT KS
Hygiene-program:

BF active!
T-act: 47°C

BIOCAT KS

Status: Ok |

|

Oh: 12345h |

T-act(l): 128 |
T-act(2): 12-C [V

HYGIENE 1/5

| A
Days: M-T—-- |
Time: 00:05 |
Lst.TD: 80h |

Count: 43 | V¥
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Zapnuti

Uvedeni do
provozu -
uvodni stranka

BF active

T-act

TD active

T-act

t-hold

Standardni
provozni

zobrazeni v
rezimu WT

Oh

T-act(1)
T-act(2)

Days

Time

Lst. TD

Count

11013894-1

Program hygieny zacina za
1min->1.RS, 2. TD

Stisknutim tlaCitka preskocite (RS
aktivni).

Program hygieny:
Zpétny proplach aktivni
Termicka dezinfekce se spusti za 2 min.

Aktualni teplota vody

Program hygieny:
Termicka dezinfekce aktivni

Aktualni teplota vody

Doba trvani teploty T-skutec¢na = T-min
(70°C)

Program hygieny:

Zpétny proplach aktivni. Trva,
dokud neni dosazeno nastavené
cilové teploty studené vody (tovarni
nastaveni: < 25°C).

Pocet hodin provozu od uvodniho
spusténi nebo od posledni vymeny
granulatu. (Vzhledem k tomu, Ze kazdé
zafizeni je pred dodanim kontrolované,
nemusi pocitadlo zacinat na 0).

Aktualni teplota na 1. teplotnim Cidle
Aktualni teplota na 2. teplotnim Cidle

Dny, kdy se provadi termicka dezinfekce.
Napf.: M--T---
pondéli, Ctvrtek

(Tovarni nastaveni: Po a Ct)

Cas zahéjeni termické dezinfekce
(Tovarni nastaveni: 00:05 h)

Doba od posledni Uspésné dokoncené
termické dezinfekce v hodinach

Pocet uspésneé dokoncenych termickych
dezinfekci



Udrzovaci teplota (pfi T_skuteCna = T-
T-min min. Pri dosazeni teploty Tmin zacina
doba udrzovani)

] -
T-off
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