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1 VSeobecné pokyny

1.1 Poznamky k navodu k obsluze

V tomto navodu k obsluze najdete v8echny dlleZité informace pro fadny provoz popsaného zarizeni.
Jejich dodrzovani pomaha predchazet nebezpelim, snizovat néklady na opravy, redukovat prostoje a
zvySovat spolehlivost a Zivotnost zarizeni.

Navod k obsluze musi byt pristupny a musi byt k dispozici na misté pouziti.

Vyrobce nenese zadnou odpovédnost za Skody zplsobené nedodrzenim tohoto navodu k
obsluze, platnych predpisti nebo jinym nez zamyslenym pouzivanim. Riziko nese vyhradné
uzivatel / provozovatel.

Pokud potfebujete dalsi informace nebo se setkate s problémy, které nejsou v tomto navodu k
obsluze podrobné popsany, obratte se na zakaznicky servis.

Zakaznicky servis:

WATERCryst kundendienst@watercryst.com
AT +43 523 220 602 204
DE +49 2129 3475755 204

Duco Tech CZ servis@ducotech.cz
T: 4420 777 733 095

1.2 Pouzité symboly

Symboly uvedené v navodu k obsluze maji nasleduijici vyznam:

Varovani
Tento symbol oznacuje informace, jejichz nedodrzeni miize vést k rozsahlym
Skodam na majetku. Je tfeba dodrzovat bezpecnostni pokyny!

Upozornéni
Tento symbol oznacuje informace, které obsahuji dilezité Udaje tykajici se
pouzivani. Nedodrzeni tohoto upozornéni mize vést k porucham.

Pokyn
Tento symbol oznacuje opatreni, které je nutné provést pro zajisténi spravné
montaze a uvedeni do provozu.

Vyrobce neprebira odpovédnost za Skody vzniklé nedodrzenim pokynd, uvedenych v ndvodu k obsluze
a/nebo na zafizeni.
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1.3 ZamysSlené pouziti

° Zarizeni BIOCAT WS 9, WS 10, WS 11 a WS 12 na ochranu proti
BIOCAT vodnimu kameni slouZi k trvalé redukci tvorby vodniho kamene v
zarizenich na ohrev pitné vody a navazuijicich potrubich, armaturach a
sanitarnich zarizenich. Zakladni princip procesu biomineralizace
dosahuije ucinku ochrany proti vodnimu kameni bez pouziti chemickych
pfisad nebo elektrolytickéno rozkladu vody.

Zafizeni jsou ur¢ena vyhradné pro instalaci do vlastniho cirkulacniho
potrubi v zafizenich na ohrfev pitné vody v rodinnych a bytovych
domech, nemocnicich, hotelich, skolach, jinych verejnych budovach i v
systémech ohrevu vody v komerénich a prlimyslovych nemovitostech.

Vybér zafizeni a jeho velikosti musi byt proveden v souladu s projektovou
dokumentaci a predpisy spolecnosti WATERCryst pro dimenzovani.

Zarizeni neni vhodné pro:

e technicka zafizeni, kde je nutné Uplné nebo Castecné odsoleni nebo kde
je to prfedepsano vyrobcem,

e zafizeni na ohfev pitné vody, kde z technickych ddvodl neni zajistén
provoz podle prislusnych predpist (zejména DVGW W551) nebo kde je
teplota trvale nizsi nez 60°C, resp. vySSi nez 80 °C,

¢ instalaci do cirkulacnich a gravitacnich cirkulacnich potrubi.
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1.4 Odpovédnost za vady zbozi

Odpovédnost za vady je ve smyslu nasich vSeobecnych prodejnich a dodacich podminek poskytovana
pouze tehdy, pokud:

e zarizeni bylo nainstalovano kvalifikovanym instalacnim technikem,

e zafizeni je pouzivano v souladu s udaji uvedenymi v tomto navodu k obsluze,
e zafizeni je pouzivano spravne,

e opravy provadgji pouze autorizovani odbornici,

e na zarizeni nebyly provedeny zadné neautorizované zmeny.

1.5 Povinnost péce ze strany provozovatele

Zartizeni BIOCAT na ochranu proti vodnimu kameni bylo navrzeno a vyrobeno v souladu s harmonizovanymi
normami, které je tfeba dodrzovat, a s dalSimi technickymi specifikacemi.

Zarizeni tak odpovida souc¢asnému stavu techniky a umoznuje maximalni bezpecnost ve vSech provoznich
stavech.

Bezpecnost zarizeni vS8ak mize byt v provozni praxi zajisténa pouze tehdy, jsou-li prijata vSéechna nezbytna
opatfeni. Povinnosti provozovatele je tato opatfeni naplanovat a kontrolovat jejich provadéni.

Provozovatel musi zejména zajistit, aby

e zafizeni bylo pouzivano pouze k uréenému ucelu,

e zalizeni bylo provozovano pouze v bezvadném, funkCnim stavu a zejména bezpecnostni zafizeni
byla pravidelné kontrolovana, aby se zajistila jejich dobra funk&nost,

e byly k dispozici a pouzivany potfebné osobni ochranné prostredky pro obsluhu, udrzbu a opravy,
¢ navod k obsluze byl v misté pouziti zafizeni vzdy k dispozici v Citelném stavu a kompletni,
e zarizeni obsluhovali, udrzovali a opravovali pouze kvalifikovani a autorizovani pracovnici,

e tito pracovnici byli pravidelné poucovani o vSech prislusnych otazkach bezpecnosti prace a
ochrany zivotniho prostredi a byli seznameni s navodem k obsluze a zejména s bezpecnostnimi
pokyny v ném obsazenymi,

o veskeré bezpecnostni a vystrazné pokyny pfipevnéné na zarizeni nebyly odstranény a byly Citelnég,
e Upravy zarfizeni provadéli pouze autorizovani odbornici.
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1.6 Znacka CE

Vyrobce
WATERCryst Wassertechnik GmbH
Elsa-Brandstrém-StraBe 31
D-42781 Haan

Pobocdka v Rakousku
Messerschmittweg 26
A-6175 Kematen in Tirol

prohlasuje, ze nasleduijici vyrobky a modely zafizeni na Upravu vody

BIOCAT WS 9

BIOCAT WS 10
BIOCAT WS 11
BIOCAT WS 12

splfuiji cile ochrany stanovené v nasledujicich smérnicich:

SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/42/ES
ze dne 17. kvétna 2006 o strojnich zafizenich a 0 zméné smérnice 95/16/ES (pfepracované znéni)

SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/35/EU
ze dne 26. Unora 2014 o harmonizaci pravnich predpist ¢lenskych statd tykajicich se dodavani elektrickych
zafizeni urCenych pro pouzivani v urcitych mezich napéti na trh, a

SMERNICE EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2014/30/EU
ze dne 26. Unora 2014 o harmonizaci pravnich predpist ¢lenskych statl tykajicich se elektromagnetické
kompatibility a o zruSeni smérnic 89/336/EHS a 2004/108/ES

WATERCryst Wassertechnik GmbH
Elsa-Brandstrom-Straf3e 31
D-42781 Haan

Pobocka Rakousko A\_ .
Messerschmittweg26 L A e

A-6175 Kematen in Tirol Dipl.-Kfnjl. Georg Rosin
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2 Konstrukce a funkce

2.1 Obsah dodavky a konstrukce zafrizeni

Zarizeni se dodavaji pfipravena k montazi

1. Tepelnaizolace
2. Polovi¢ni Sroubova spojeni
3. Nadrz z nerezoveé oceli véetné fizeni a potrubi
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2.2 Obecny popis funkce

Funkce zafizeni BIOCAT na ochranu proti vodnimu kameni je zaloZzena na osvédcené technologii
katalyzatoru WATERCryst. Diky ni zlstanou v pitné vodé cenné mineraly a nezmeéni se jeji prirozené slozeni.

(1] o >
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1. Vodni kamen (chemicky: uhliCitan vapenaty, CaCQOs) je v pitné vodé pFitomen rozpustény ve formeé
vapenatych (Ca?*) a uhli¢itanovych iont’ (COs%).

2. V zarizeni BIOCAT se nachazi katalyzator, granulat WATERCryst, s inicianimi misty na specialnim
povrchu pro zachytavani vapenatych a uhli¢itanovych iontd.

3. lonty vapniku a uhliCitanu se zachycuii v inicianich mistech granulatu a spojuji se do drobnych
vapennych krystalkd. Tento proces probihd sdm o sobég, bez energie nebo pridavani chemickych
latek. Iniciacni mista vyrazné snizuiji aktivaéni energii a tim usnadriuiji tvorbu vapennych krystalka.

4. Vapenné krystalky se po dosazeni urcité velikosti (pro predstavu: desetitisicina milimetru) vyplachuii z
povrchu granulatu pfi kazdém odbéru vody.

5. Iniciaéni mista jsou tak opét volna pro tvorbu novych krystalk{. Pri tomto procesu nedochézi ke
spotfebé granulatu ani k opotrebeni iniciacnich mist.

Takto pripravené zarodecné krystalky jsou unaseny s proudem vody do celého systému ohfevu
teplé vody, aby splnili svoji hlavni tlohu.

6. Zarodecné krystalky pUsobi jako "magnet" zachytavajici prebytec¢né vapenaté a uhlicitanoveé ionty.
Zasadneé se tak snhizuje tvorba vodniho kamene v potrubi a zasobnicich teplé vody. Samotné krystaly
se v systému neusazuiji, ale jsou vyplaveny pfi bézném odbéru. Tvrdost vody se pritom neméni.

Zatizeni BIOCAT na ochranu proti vodnimu kameni ponechavaiji v pitné vodé cenné
mineraly. Jakmile se kapky vody odpafi na dlazdicich, armaturach nebo sténach
sprchovéno koutu, minerdly zGstanou na misté a vytvoii tam zbytky.

Proto koupelnu a socidlni zafizeni pravidelné myjte a Cistéte. Na adrese
www.ducotech.cz najdete dilezité informace a uzite¢né rady.
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2.3 Ridici a monitorovaci modul

Ridici a monitorovaci modul nabizi nésledujici funkce:

e Samotest a automatickeé uvedeni do provozu
e Monitorovani funkénosti komponentt zarizeni
o Monitorovani teploty WT

e Indikace chyb a alarm(
o Dvoumistny displej
o Zelena, zluta a Cervena LED signalka
o Zvukovy alarm
o Bezpotencidlovy signalizani kontakt pro integraci do systému fizeni budovy

e Pocitadlo provoznich hodin
o Indikace pfi vyzadani servisu (vymeéna granulatu po 5 letech)

o Ovladaci prvky
o Tlacitka ,M" a ,+“
o Rozhrani pro pocitaC pres USB

Zastréka pro
vodomeér,
Cerpadlo a sit

e Ovladaci prvky
o Teplotni ¢idlo

Dvoumistny displej pro
indikaci stavu

STATUS

HH

ACTIVE @ sg

w e Kdyz ma byt proveden pétilety
Tl servis, sviti servisni LED dioda.

v JO)

Pri bezporuchovém provozu sviti
provozni LED dioda.

Pri poruse sviti chybova LED
dioda.

Tlacitko ,+“

WATERCryst

Tlacitko nabidky ,M*
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3  Technické udaje

Hydraulika

Trvaly prdtok [I/N]
Objem zasobniku teplé vody 1l
Jmenovity tlak

Provozni tlak [bar]
Diferencni tlak [bar]
Max. teplota vody [°C]
Elektrika

Sitové pripojeni [V/HZ]
Typ zastrcky

Trida ochrany
Stupen kryti P

Upozornéni

podkladech pro planovani.

Rev.: 11013965-0

WS 9
1.500
1.500

WS 9

WS 10 WS 11
2.520 3.500
2.000 2.500
PN10
1-10
0,15
80

WS 10 WS 11
230/50

I
20

WS 12
5.000
3.000

WS 12

zastrcka 230 V; délka kabelu 2,5 m

Zafizeni BIOCAT na ochranu proti vodnimu kameni musi byt navrzeno podle doporuceni
spolec¢nosti WATERCryst. Prislusné podklady a poznamky k planovani naleznete v nasich
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4 Instalacni rozmeéry

DA

HA

WB4

WB2 !_-
Rozméry Jednotka WS 9 WS 10 WS 11 WS 12
DA Rozmér pfipojeni DN 32 (1/4" AG)
B Sitka [mm] 542 700
BA Vzdalenost pfipojeni [mm] 205
HA Vyska pripojeni [mm] 1.650 1.700 1.930
WB1 | Prostor pro udrzbu 1 [mm] min. 400
WB2 | Prostor pro udrzbu 2 [mm] min. 1.442 min. 1.600
WB3 | Prostor pro udrzbu 3 [mm] min. 250
WB4 | Prostor pro udrzbu 4 min. 1.792 min. 1.950
Hmotnost pri naplneni kgl 109 173 530 550

vodou
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5 Montaz a uvedeni do provozu
5.1 Bezpecnostni pokyny a podminky instalace

Pozor!

e Zafizeni pouzivejte v bezvadném stavu, ke stanovenému ucelu a s ohledem na bezpecnost a
mozna nebezpedi.

Dodrzujte navod k montazi a obsluze.

Pfipadné zavady, které by mohly ohrozit bezpednost, museji byt neprodlené odstranény
odbornikem.

Instalace a opravy, které neprovadéji autorizovani odbornici, stejné jako technické Upravy zafizeni,
které nebyly pisemné schvéaleny vyrobcem, a pouziti jinych nez originalnich nahradnich dilli maji za
nasledek ztratu zaruky a zanik odpovédnosti vyrobce za vyrobek.

Ugel zafizeni fady BIOCAT WS

o Ochrana bytovych dom(, hotell, skol a dalSich verejnych i komercnich budov proti
vodnimu kameni.

o Instalaci jednotek smi provadét pouze uréeny kvalifikovany instalacni technik nebo firma s
licenci pro sanitarni instalace.

o Instalace do samostatného cirkulacniho potrubi kolem bojleru v zafizeni na ohfev pitné
vody.

o P¥ipouziti v instalacich urCenych pro pithou vodu dodrZuijte prislusné (mistni) instalacni
predpisy, vSeobecné smérnice a normy pro zasobovani pitnou vodou a teplou uzitkovou
vodou (némecka vyhlaska TrinkwV, DIN2000, DIN2001, DIN50930, DIN1988, DVGW,
OVGW nebo SVGW).

e Zarizeni BIOCAT WS nejsou vhodna pro:

o technické systémy, u kterych vyrobce predepisuje Castecné zmekEenou nebo
demineralizovanou vodu (zafizeni BIOCAT WS nejsou zmékCovace vody!),

o uzitkové vody, které svym slozenim neodpovidaji predpisiim pro pitnou vodu,

o vody, které jsou v oblasti Upravny silné nenasycené uhliCitanem vapenatym (jsou agresivni
v0¢&i uhli¢itanu vapenatému),

o zafizeni na ohrev pitné vody, kde z technickych dtivod( neni zajistén provoz podle
prislusnych predpist (zejména DVGW W551) nebo kde je teplota trvale nizsi nez 60 °C.

e Zafizeni je navrzeno pro maximalni jmenovity tlak 10 bar.
e Zafizeni musi byt pfipojeno k radné nainstalovang, uzemnéné a jisténé jednofazoveé sitoveé zasuvce
(230 V/50 Hz).

e Sitovou zastr¢ku zapojte az po Uplném dokonceni montaze.
e Zarfizeni nesmi byt provozovano bez proudu.
e Zafizeni nesmi byt vystaveno pfimé vihkosti. Zejména je tfeba zabranit odkapavani vody shora.

e Pravidelné kontrolujte tésnost a spravné fungovani zarizeni a disledné dodrzujte predepsané
intervaly prohlidek a udrzby a veSkera opatfeni k tomu uréenal
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e Pred provadénim udrzby nebo opravy zabrante pfistupu nepovolanych osob do pracovniho

prosto
O
O

O

ru zarizeni na ochranu proti vodnimu kameni.
Pfipevnéte nebo jinak umistéte znacku upozorfiuijici na Udrzbu nebo opravu.
Odpoijte zarizeni od sité, zbavte systém tlaku a zajistéte ho proti opétovnému zapnuti.

Pfed udrzbou a opravou se ujistéte, zda vSechny &asti zafizeni vychladly na pokojovou
teplotu.

Znacka kvality OVGW pro vodu a modelovy certifikat DVGW potvrzuiji technickou a
hygienickou vhodnost komponent( a materialdl pro pouziti v instalacich uréenych pro
pitnou vodu v souladu s némeckou vyhlaskou o pitné vodé a pfislusnymi aktualnimi
normami a predpisy.

Krome toho se certifikat vztahuje vyhradné na funkci a pouziti zafizeni BIOCAT pro
redukci tvorby vodniho kamene a usazenin vodniho kamene v instalacich uréenych pro
pitnou vodu a v zafizenich na ohrev pitné vody.

Jakékoli jiné pouziti zafizeni nad ramec uvedeného se nepovazuje za zamyslené
pouziti.
Vyrobce / dodavatel nenese zadnou odpovédnost za Skody zplsobené nedodrzenim

tohoto ndvodu k obsluze, platnych predpisti nebo jinym nez zamyslenym pouzivanim.
Riziko nese vyhradné uzivatel / provozovatel.
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5.2 Montaz

Provozni tlak musi Cinit nejméné 1 bar a nejvySe 10 bar. Pripadné pred zafizeni

nainstalujte regulator tlaku.

Priklad instalace: BIOCAT WS 10 s cirkulacnim Cerpadlem, vodomérem a udrzbovymi armaturami
v obtokovém potrubi kolem bojleru v centralnim zafizeni na ohfev pitné vody.

U zarizeni typu WS neni podstatné, zda je voda odebirdna s horni ¢asti zasobniku nebo z dolni,
ani neni dllezity smér proudéni zarizenim BIOCAT. Na obrézku vyse je zndzornén jeden
z moznych zpUsobU pfipojent.

Jakékoli jiné pouziti zafizeni nad ramec uvedeného se nepovazuje za zamyslené
pouziti!
Vyrobce / dodavatel nenese zadnou odpovédnost za Skody zpUsobené nedodrzenim

tohoto ndvodu k obsluze, platnych predpist nebo jinym nez zamyslenym pouzivanim.
Riziko nese vyhradné uzivatel/provozovatel.
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5.3 Instalacni schéma

Instalace zarizeni do viastniho obtokovéeho potrubi kolem bojleru v zafizeni na ohfev pitné vody. Cirkulacni
Cerpadlo neustéle zajiStuje cirkulaci vody v zafizeni.

pl-ea etk ok

(1) vodomér; (2) vodni stanice v domé sestavajici z regulatoru tlaku a filtru; (3) rozdélovad studené vody se stoupackami studené
vody; (4) zpétny ventil; (5) pojistny ventil; (6) bojler; (7) zafizeni BIOCAT WS vCetné Cerpadla a vodomeéru;
(8) rozdglovag teplé vody se stoupackami teplé vody; (9) nasténna baterie

U zarizeni typu WS neni podstatné, zda je voda odebirdna s horni ¢asti zasobniku nebo z dolni,
ani neni dllezity smér proudéni zarizenim BIOCAT. Na obréazku vyse je zndzornén jeden
z moznych zpUsobU pripojent.

Schéma instalace neobsahuje vSechny uzaviraci a bezpecnostni prvky potfebné pro
fadnou instalaci, ale pouze zakladni komponenty pro spravnou instalaci zafizeni. Je
tfeba dodrzovat pfislusné normy, zejména DIN 1988 a mistni pokyny pro montaz.
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5.4 Uvedeni do provozu

Uvedeni do provozu provadi vyhradné vyskoleny personal (instalacni technik) nebo
zékaznicky servis spolec¢nosti WATERCryst. V opaéném pripadé nemiize spolec¢nost
WATERCryst poskytnout Zzadnou zaruku a odpovednost za vady.

5.4.1 Pripravy

Nebezpeci opareni horkou vodou!

Pred uvedenim do provozu zkontrolujte spravnou montaz a pevnost vSech spoju.

Zkontrolujte, zda je v dosahu dodaného kabelu fadné uzemnéna a jisténa zasuvka.

1. Uzavrete ventil K1.

2. Uzavrete ventil K2.
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3. Otevrete ventil K1.
4. Otevrete kohout E1 a naplnte zafizeni.

5. Jakmile voda zacne vytékat, uzavrete E1.

6. Uzaviete ventil K1.
7. Otevrete ventil K2.

8. Oteviete kohout E2 a odvzdusnéte privodni
potrubi.

9. Jakmile voda zaCne vytékat, uzaviete E2.
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10. Otevrete ventil K1.

Nedostatec¢né odvzdusnéni zafizeni BIOCAT WS a zafizeni nebo zasobniku na teplou
vodu mUze vést k porucham.
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5.4.2 Uvedeni zarizeni do provozu

Dbejte na to, aby byly udrzbové kohouty zcela oteviené a aby zarizeni bylo zcela
naplnéné vodou a odvzdusnéne!
Ridici modul vyZaduje sitové pfipojeni 230 V, 50 Hz, min. 10 A, max. 16 Al

1. Zapojte vodomer
(Seda 3pdlova zastrcka).

2. Zapojte Cerpadlo
(Cerna pristrojova sitova vidlice).

3. Zapojte napajeci kabel do fidiciho modulu a do zasuvky.
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5.4.3 Montaz krytu

Vizualni kontrola netésnosti.

Pred montazi tepelné izolace zkontrolujte, zda instalace a zarizeni tésni.

1. Pfipevnéte zadni sténu a izolaci.

5

2. Pripevnéte spodni izolaci.

3. Pripevnéte horni izolaci.

4. Odstrarite (vytahnéte) otocny knoflik z pistového
ventilu.

5. Namontujte bocni kryt.
6. Nasunte kryt pres fizeni.

7. Otocte kryt.
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8. Namontujte otocny knoflik.

9. Pripevnéte kryt pomoci upevriovacich Sroubu.

Izolace cirkulacniho potrubi.

Cirkulacni potrubi od bojleru a k bojleru musi byt izolovano:
Tloustku izolace realizujte podle technickych udajd.

5.4.4 Dokumentovani uvedeni do provozu

Upozornéni.
1. Uvedeni do provozu musi byt zaznamenano v prirucce k provozu.
2. Vyplhte protokol o uvedeni do provozu a zaslete ho spolecnosti WATERCryst.

WATERCryst

Betriebshandbuch / Wartungsnachweis

Biocatws 10 Ce i

Prajetrumn

“9785
"17.06.2016

| P

KS8000 14000, 5D 150

Zur Hygienescherhert
Wasseriemperatur auf
min. 50°G einstedlen! B e Letite Do b
vecmeranmeva: 22.06.2016

Granulatwschsel durchgefiihrt?

[ I new
s 17 06 2016 z:p o

Mt Kloutsy Monteww | i

s Musterstrafie 16 bt -

szron G487 Musterstadt I

Rev.: 110138001

N Hany Kundendienst
22.06.2016 o

Frans Kundendienst

Vyplhite Stitek udrzby pro vyménu granulatu a pfipevnéte ho na zafizeni na viditelné misto.
Granulat je tfeba vymeénit kazdych 5 let. Vyplite zarucni list WATERCryst a vratte ho spolecnosti
WATERCryst.

Priklad: Na vySe uvedeném obrazku bylo zafizeni uvedeno do provozu dne 22. 6. 2016. V Cervnu 2021 tak
méla byt provedena vyména kartuse.
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6  Signaliza¢ni kontakt BMS (volitelné prislusSenstvi)

Polozka Popis C. pol.
ZastrCka pro integraci
zafizeni BIOCAT na
ochranu proti vodnimu

ZastrCka BMS kameni do
—~Tl < v&etné kabelu systému fizeni budovy 12000122
L=5m BMS)

Pro podrobnosti viz:
-> Elektrické pripojeni
-> BMS

Pfiklad obvodu 1:
s externi signalni lampou

Ovladaci skfif

L o Rizeni BIOCAT
Bezpotencialovy signalizacni N L U+
kontakt: max. 24 V 1 A max. A -
1 mm?2 ' T ]
- - 1 __.i._'{_,_.
Pti bezporuchovém provozu - oL
je kontakt sepnuty. { oLt o
{2 | Vystup zpravy v
V pfipadé poruchy nebo OK monitorovaci
vypadku sitového napéjeni je —— elektronice
kontakt rozepnuty. Storung
Priklad obvodu 2:
Integrace do BMS (digitalni vstup)
Ovladaci skfifi
Rizeni BIOCAT
U+ 24V/12V/5V
: - T
GLT &o— : N
I e
) : Vystup zpravy v
DGLT;.'Q“EI' monitorovaci
= G;?lngl( elektronice
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7  Provozni rezimy a indikace

Ridic elektronika signalizuje prislusné provozni stavy a poruchy
pomoci dvoumistného displeje, 3 LED diod a vysilaCe akustickych
signall (bzucaku).

WATER st

Displej:
- zobrazuje aktudlni provozni rezim nebo Cislo chyby.

STATUS Kontrolky provozniho stavu:
‘_l I - zelena ,ACTIVE" (bezporuchovy provoz)
- Zluta ,CAT" (nutna vymeéna kartuse)
,_ ’ , - Cervena ,ERROR* (porucha/chyba)
QENE g Legenda
ERROR © ,‘_,_' ,’ Displej - Cislo stavu
LED dioda sviti

LED dioda blika kazdou sekundu
LED dioda vypnuta (nesviti)
Zvukovy alarm pfi
o chybé
e vyzadani servisu
e P¥izapojeni
[[] )) Legenda

[[] )) Bzucak zap

[jjdj Bzugak wp

Signalizacni kontakt (BMS)

Legenda
Signal BMS: 1 Signal
BMS: 1
Signal

BMS: O

Kontakt sepnuty

Kontakt rozepnuty
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7.1 Provozni stavy

00 Zelena/ACTIVE Iqicializace
01 Zelena/ACTIVE  Uprava vody aktivni

7.2 Provoz - aprava vody

Voda urCena k Upraveé je odebirana cirkulacnim Cerpadlem nahofe z bojleru, Cerpana pres zarizeni BIOCAT
WS na ochranu proti vodnimu kameni a pfivadéna do zasobniku pod topnym registrem.

U zafizeni typu WS neni podstatné, zda je voda odebirana s horni ¢asti zasobniku nebo z dolni,
ani neni dllezity smér proudéni zarizenim BIOCAT. Na obrazku vyse je zndzornén jeden
z moznych zpUsobU pfipojent.

Je tfeba zajistit, aby bylo zafizeni na ohrev pitné vody provozovano v souladu s
platnymi pfedpisy pro zasobovani teplou uzitkovou vodou (DIN 1988, DVGW W551,
W552, W553), aby se vyloucilo riziko mikrobiologického znehodnoceni teplé uzitkové
vody.

Teplota ohfivaCe pitné vody musi byt nastavena min. na 60 °C, aby byla zajisténa
hygienicka nezavadnost. Maximalni provozni teplota Cini 80 °C.
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7.3 Chybova hlaseni / provozni poruchy

Chyba nebo provozni porucha je pritomna pouze tehdy, pokud ¢ervena LED dioda
sviti nepretrzité. Na displeji se zobrazi kod chyby.

Pokud Cervena LED dioda nesviti, zobrazuje se na displeji aktualni provozni stav.
Kdyz sviti zluta LED dioda, je nutna vymena katalytického granulatu/vymeéna kartuse.
-> viz navod k uvedeni do provozu

ACTIVE O

CAT O
ERROR ©

V pfipadé provozni poruchy se ozve zvukovy alarm a sviti Cervena LED dioda (ERROR).
Kontakt BMS (signalizacni kontakt) je rozepnuty (signal = 0).

Zvukovy alarm Ize stisknutim tlaCitka M na 3 dny prerusit.
Chyby Ize resetovat pouze odpojenim a op&tovnym zapojenim.

Pokud je chyba nadale pritomna, zobrazi se znovu béhem uvadeéni do provozu (= viz
Uvedeni do provozu).

Pokud se pfi samotestu (04) opét objevi chyby, pokuste se je odstranit sami pomoci
seznamu pro odstranovani chyb, pokud je to mozné, nebo informujte zakaznicky servis
vyrobce.

Pokud se obratite na zakaznicky servis vyrobce, nezapomente uvést sériové Cislo zarizeni.

Poloha
Typovy Stitek
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Mohou se vyskytnout nasleduijici typy poruchovych hlaSeni*:

V pripadé chyby: V pfipadé varovani:

STATUS

1

L

ACT
CAT

IVE

ERROR O
F | 20 | cCervena
W | 21 | Cervena
F | 50 @ cCervena

51 | Cervena
W 52 | Cervena
F | 60 @ Cervena
F | 65 | Cervena
F | 66 | Cervena
W 85 | Cervena
W 86 | Cervena

F = chyba (Fehler)
W = vystraha (Warnung)
TWE = teplota vody v ohrivaci
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Zvukovy alarm od 7:00 l_ , Z&dny zvukovy alarm
do 22:00. pre—— ]

caT Uprava vody dosud
Neprobiha Uprava ERROR © probiha.
vody.

Poruchova hlaseni
Odpojte a znovu zapojte, zahajte uvadéni do
RTC (Real Time Clock) | provozu.
vadné / komunikace s
RTC neni mozna Pokud se chyba opakuje = informuijte zakaznicky
servis vyrobce.
zg:elaﬁaﬂ?iteeg?oi—kr)o Nastavte Cas a vymente baterii (knoflikovou).
Pritok neni méfitelny:  Zkontrolujte Gerpadlo; zkontrolujte ventily;
Q<1l/m zkontrolujte vodomeér.
Neocekavany pritok
Prilis nizky pritok Q <
Qmin (200 I/m u WS

960 S)

Vadné teplotni Cidlo Vymeénite teplotni Cidlo.
Teplota nad 80 °C (u

T90: 90 °C)

Teplota nad 90 °C (u

T90: 90 °C)

Teplota vody v ohfivaci

nizsi nez

60 °C po dobu delsi

nez 96 hodin.

Teplota po delsi dobu

niZ&i nes 55 °C. Nastavte teplotu TWE na min. 60 °C.
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7.4 Servis

Blizici se vyména granulatu je signalizovana blikanim zluté LED diody v nasledujicich kombinacich:

za provozu: v pripadé Indikace provozu:
stav 01-05 chyby:
stav 20-86 Zluta LED dioda blika (SERVIS)

STATUS STATUS
’_[ / _I ’_l Zelena LED dioda  bezporuchovy provoz.
[1 | "1 (stav 01-05)
ACTIVE @ ACTIVE () M 3 .
ar o ar o Cervend LED dioda  vyskytla se porucha
ERROR ’C‘.w ERROR /0 (stav 20-82)
EQ)) Zvukovy alarm od 7:00 do 22:00 (zafizeni se neprepina na letni Cas!

- v lété od 8:00 do 23:00)

Granulat je tfeba kazdych 5 let vyménit.
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8 Udrzba

Kromé obvyklych, pravidelnych prohlidek technickych zafizeni v souladu s predpisy a normami platnymi pro
oblast pouziti je tfeba kazdych 5 let vyménit katalyticky granulat v zafizenich BIOCAT na ochranu proti
vodnimu kameni. Spole¢nost WATERCryst k tomu nabizi odpovidajici servisni sadu.

8.1 Kontrola intervalt udrzby

Pravidelné kontrolujte uplynulou dobu provozu porovnanim s datem uvedeni do
provozu na Stitku na jednotce.

Zur Hygienesicherheit
Wassertemperatur auf
min. 60°C einstellen!

inbetrieonanme Datm:  22.06.2016

Empfohlener CAT-Senvice alle 5 Jahre.

Priklad: Na vySe uvedeném obrazku bylo zafizeni uvedeno do provozu dne 22. 6. 2016. V Cervnu 2021 tak
méla byt provedena vymeéna kartuse.

8.2 Servisni sada

Popis Cislo polozky
1 | Servisni sada BIOCAT WS 9 12000228
2 | Servisni sada BIOCAT WS 10 12000229
3 | Servisni sada BIOCAT WS 11 12000230
3 | Servisni sada BIOCAT WS 12 12000231
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WATERCryst Wassertechnik GmbH
Elsa-Brandstrom-Str. 31

DE-42781 Haan

+49 2129 3475 - 755

Pobocka v Rakousku

Messerschmittweg 26

AT-6175 Kematen v Tyrolsku

+43 5232 20602 - 0

office@watercryst.com, www.watercryst.com

WATERCTryst partner v Cesku a na Slovensku

Duco Tech CZ s.r.o.
Duce Polivkova 583/30
Tech. CZ-158 00 Praha 5 - Jinonice
+420 777 733 095

servis@ducotech.cz, www.ducotech.cz
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