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Montaz musi provést odbornik v souladu s dokumentaci vyrobce a doplhkovou dokumentaci
dodanou vyrobci a v souladu s predpisy platnymi v misté montaze.

Pred montazi nutné respektuijte.
o CSN EN 806-2:
Zarfizeni smi byt instalovano pouze v mistnostech bez nebezpeci zamrznuti, ve
kterych neni prekrocena okolni teplota 25°C.

Tlak v systému nesmi prekrocit 8 bar.

e Je vyzadovan stabilni, nejlépe vodorovny podklad.
- Vénuijte pozornost provozni hmotnosti (viz technické Udaje)

e Pozor na zachovani prostrou pro servisni Ukony.
- Dodrzujte montazni rozméry
Je nutné zajistit pristupnost systému pro Udrzbu a servisni prace. Systém a
pripojené casti musi byt mozné kdykoli demontovat.

o Do montazniho prostoru nechte odbornikem nainstalovat kabel tfifazového vedeni
(viz kapitola ,Elektrické pripojeni).

e Montazni prostor fadné zajistéte!

e Dodrzujte navod k obsluze!

Nebezpeci opareni!
Pri zpétném proplachu vytéka do odtokového trychtyfe horka voda.
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1 Obsah dodavky a konstrukce zarizeni

Zafizeni se dodava pripraven k montazi na paleté. Ke zvedani je vyhodné pouzit mostovy jefab.
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Soucastka

FiltraCni hvézdice nahofe a dole
Filtracni Stérk

Zasobnik z nerezové oceli
Katalyzatorovy granulat

Tepelna izolace

PT100

Vypoustéci kohout

Pojistny ventil

Kulovy kohout DN15 s pohonem

Kulovy kohout DN50 s pohonem

Zpétny ventil s pfepoustécim
ventilem

Topné téleso

Cerpadio
Kulovy kohout DN25 s pohonem
Zpétny ventil KFR uzaviratelny

Rizeni
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Popis

FiltraCni hvézdice z plastu vhodného pro styk s potravinami
Kfemenny Stérk ke stabilizaci ramen filtru

Zasobnik z nerezové oceli PN10 v¢etné potrubi a udrzbové priruby
Jemnozrnny polymerni katalyzatorovy granulat

Tepelna izolace z EPP, tloustka 90 mm

Teplotni Cidlo 50°C - 200 °C

Plnici a vypoustéci kohout

Pojistny ventil 10 bar

Dvoucestny kulovy kohout pro zpétny proplach

Dvoucestny kulovy kohout pro pfepinani mezi Upravou vody a
obtokem pfi tepelné dezinfekci a zp&tném proplachu

Zpétny ventil podle EN 1717 s integrovanym prepoustécim ventilem

Topné téleso s ochranou proti prehrati pro ohfev zasobniku pri
termické dezinfekci

Nabijeci Cerpadlo HALM pro cirkulaci obsahu zasobniku béhem
termické dezinfekce

Dvoucestny kulovy kohout pro cirkulaci béhem termické dezinfekce
Uzaviraci ventil se Sikmym sedlem s integrovanou zpétnou klapkou
podle EN 1717

Ridici a monitorovaci jednotka
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2 Instalacni rozméry a montazni schéma

HG
BG
HR
H2
H1

AS
AR
DA
WB1
WB2
WBS3
WB4

SUSNEERRNARRNR RN

A A T

NSNS

Z

BG T
AS
AR
T
DA
= a0
I BEEEE X <§:
o DA
I E %
N
o L
T
Y — X pre — — — — Je I |~
777,
7 =
7 - . —1
7 ~ ™
. /
7 f
7 : 3
/ \ E
7 /
7 /
7
7 B
j WB1
WB2
Rozméry Jednotka KS 7.5D/10D KS 15D
Celkova vyska [mm] 2.270
Celkova Sitka [mm] 1.870 2.030
Vyska potrubi zpétného proplachu [mm] 2.016
Vyska odtoku vody [mm] 1.490
Vyska privodu vody [mm] 1.100
Hloubka [mm] 1.260 1.350
Pripojka odfuku pojistného ventilu
ki " DN15 (1/2")
Pripojka potrubi zpé&tného proplachu
Dimenze privodu a odtoku vody DN50
Prostor pro udrzbu 1 [mm] min. 400
Prostor pro udrzbu 2 [mm] min. 2.670 min. 2.830
Prostor pro udrzbu 3 [mm] min. 200
Prostor pro udrzbu 4 [mm] min. 2.460 min. 2.550
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KS 20D/25D
2.500
2.750
1.860
1.305

947
1.600
DN32 (1 1/4")
DN25 (1")
DN65

min. 3.200

min. 2.845
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3 Montazni schémata
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(1) Vodomeér; (2) filtr, zpétny ventil, pfip. redukeni ventil; (3) pfivod vody do zafizeni BIOCAT; (4) odfuk pojistného
ventilu; (5) potrubi zpétného proplachu; (6) vystup vody ze zafizeni BIOCAT; (7) zarizeni BIOCAT,;
(8) rozvod studené vody ; (9) zasobnik teplé vody; (10) rozvod teplé vody; (11) nasténna baterie
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(1) Vodomeér; (2) filtr, zpétny ventil, pfip. redukeni ventil; (3) rozvod studené vody; (4) pfivod vody do zarizeni
BIOCAT; (5) odfuk pojistného ventilu; (6) potrubi zpétného proplachu;(7) vystup vody ze zafizeni BIOCAT;
(8) zarizeni BIOCAT; (9) zasobnik teplé vody; (10) rozvod teplé vody; (11) nasténna baterie
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(1) Predrazeny filtr; (2) pfivod vody do zafizeni BIOCAT,; (3) odfuk pojistného ventilui; (4) potrubi zpétného
proplachu; (5) vystup vody ze zarizeni BIOCAT; (6) zarizeni BIOCAT; (7) jemny filtr; (8) omezovac¢ pritoku;
(9) pratokomér; (10) uzaviraci jednotka; (11) rezervoér pitné vody; (12) spotrebice

Soucastky a armatury 1, 7, 8, 9 a 10 nejsou soucasti dodavky a musi byt zakoupeny
samostatné.

Nastaveni omezovace pritoku (8)

BIOCAT KS 7.5D Max. 7.500 I/h
BIOCAT KS 10D Max. 10.000 I/h
BIOCAT KS 15D Max. 15.000 I/h
BIOCAT KS 20D Max. 20.000 I/h
BIOCAT KS 25D Max. 25.000 I/h
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4 Pripojeni k rozvodu vody

1. Vyjméte oznaCené vruty z prepravnino boxu.
2. Odstrante predni sténu pfepravniho boxu.

3. Odstrante oba napinaci femeny a upevnovaci
Srouby nivelacnich patek.

4. Vysunte zasobnik z pfepravniho boxu.
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>20cm

100 cm

5. Uvolnéte ovladaci skrin z palety (uvolnéte

Sroubové spoje).
6. Zvednéte ovladaci skfin z palety a umistéte ji k

zarizeni.

7. Zajistéte odstupy potrebné pro udrzbu.

>40 cm

>40 cm

8. Namontuijte potrubi na zasobnik (viz obrazek).
Pouzijte dodané Srouby M16 vCetné tésnéni.
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9. P¥iSroubuite vertikalni potrubi s previecnou matici
na jiz umisténé potrubi (viz obrazek).
Pouzijte tésnéni pfilozené v uzaviratelném
zipovém sacku.

10. Namontujte propojovaci potrubi k zasobniku.
Pouzijte dodané Srouby M16 vCetné tésnéni.

11. Namontujte potrubi erpadla.
Pouzijte dodané tésnéni pfipevnéné ke
kulovému kohoutut v uzaviratelném zipovém
sacku.
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12. Namontujte topné ty¢e R1 a R2.
Pouzijte dodané Srouby M12 a tésnéni.

13. Namontuijte pohony kulovych kohoutt a sadu
FailSafe.
Pouzijte pfilozeny upevinovaci material.

POZOR:
Pred montazi je nutné zkontrolujte, zda se poloha
kulového ventilu a servopohonu shoduii.

Oba musi byt oteviené.
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14,
Orientace KH1:
Zastréka NAHORE
FailSafe VPRAVO

Orientace KHZ2:
Zastrcka VPRAVO
FailSafe DOLE

Redukce

15. Redukci zasunte na hfidel kulového kohoutu.
KH3 nasledné namontuijte na pripojovaci prirubu
kulového kohoutu.

Redukce je predem smontovana a utésnéna v
KHS3.

Orientace KH3: 5
Zastréka NAHORE
FailSafe VPRAVO

ISV
900
L R4

Nastaveni kulového kohoutu a
servopohonu

Nastaveni KH1, KH2, KH3 Nastaveni kulového kohoutu
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16. Zarizeni vyrovnejte do vodorovné polohy.
17. Zatizeni pfipevnéte k podlaze.

18. K zasobniku namontujte pfipojovaci pfiruby.

Pripojovaci pfiruby Ize objednat u dodavatele.

19. Montaz teplotné odolného proplachového

potrubi
(min. 80°C)

Odpad do kanalizace musi byt proveden
vyhradné v DN100.
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Prato¢né mnozstvi pfi zpétném proplachu:

BIOCAT KS 7.5D/10D BIOCAT KS 16D  BIOCAT KS 20D/25D

Rozmér pfipojeni zpétného DN25 (1" IG)
proplachu DN15 (1/2" 1G)
Rozmér pojistného ventilu DN32 (5/4" 1G)

Objemovy prutok pfi zpétném

proplachu pfi 4 bar 74 1/min 90 I/min 160 I/min

80°C
Namontuijte
ochranu proti

stfikajici vodé.
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5 PInéni zafizeni BIOCAT granulatem

Plnéni zarizeni BIOCAT katalytickym granulatem provadi
vyhradné zakaznicky servis dodavatele

—

Povolte Srouby spodniho krytu pfiruby
2. Odstrante kryt pfiruby a ploché tésnéni

Filtracni
Stérk

Filtracni

hvezdice 3. Zkontrolujte horni a dolInf filtradni hvézdici v

zasobniku.
4. Naplnite filtraCni §térk do zasobniku (filtracni
Stérk musi zakryvat filtraCni hvézdici).

Pro dosazeni vyrovnaného proudéni vody je nezbytné rozlozit filtracni Stérk rovnomérne.

5. Ocistéte ploché tésnéni a namontuijte jej spole¢né s krytem
priruby.
6. Srouby utahujte napfic¢ do kfize.

Zkontrolujte, zda je tésnéni spravné usazeno.
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7. Uvolnéte zaslepovaci zatku.
8. Vyjméte zaslepovaci zatku.

9. Naplnte katalyzatorovy granulét (nazloutly plastovy
granulat). Pouzijte trychtyf vhodné velikosti.

10. Naplnte filtracni granulat (bily, hruby plastovy granulat).
Pouzijte trychtyr vhodné velikosti.

11. Namontujte zaslepovaci zatku.
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12. Pripevnéte tepelnou izolaci.
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6 Elektrické pripojeni

Ovladaci skfift musi byt umisténa vpravo od zarizeni BIOCAT pred potrubimi a v souladu
s pozadovanymi odstupy pro udrzbu.
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Elektrické pripojeni nasledujicich komponentu:
e Ohrev
e Cerpadla
¢ Pohony kulovych kohoutl véetné sad Failsafe
¢ Snimace teploty
e Vodomér
se provadi podle schématu zapojeni pfilozeného v ovladaci skfini.
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6.1 Pripojeni k siti

Einheit KS 7.5D KS 10D KS 15D KS 20D
Pikon max. [KW] 18,5 24.5 48,5
Jisti¢ min* [A] 32 40 80
Jisti¢ max* [A] 50 100
Pripojovaci napéti V] 400V, 50 Hz
Pripojovaci kabel 5pdlové: 3L, N, E
Prlrez vodice max. [mm?2] 16 35

*Jisti€ musi byt umistén na strané budovy. Kratkodoba zkratova odolnost je 10 KA.

KS 25D

Pripojovaci kabel neni soucasti dodavky. Pripojeni musi byt instalovano kvalifikovanym elektrikarem.

Pripojeni v ovladaci skfini na svorkach: -X1: L1, L2, L3, N, PE
Vstup privodniho kabelu: prichodkou v patnim soklu ovladaci skiing.
Pro tento Udel se do ovladaci skiing NESMI vrtat.

Priklad pfivodu (Zluta) vychazejiciho ze stropu:

Rev.: 11013900-1
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6.2 Pripojovaci svorky fizeni

Pruzinové svorky
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Pripojeni K siti

Pruzinové svorky 2,5 mm”
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Signalni kontakt
BMS (volitelng)

Externi spoustéci tlacitko
pro TD BMS (volitelné)

Integrace precerpavacino
zarizeni BMS (volitelng)
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6.3 Pripojeni BMS = Systém fizeni budov (volitelné)
Bezpotencialovy kontakt integrovany v zafizeni BIOCAT: max. 24V DC / 1A
Pripojeni v ovladaci skfini na svorkach: -X22: 1 + 2

Béhem bezporuchového provozu systému ochrany proti vodnimu kameni BIOCAT je kontakt uzavieny.
V pfipadé poruchy nebo vypadku napajeni systému ochrany proti vodnimu kameni BIOCAT je kontakt otevreny.

Pfiklad obvodu 1:
s externi signdlni lampou

Cwladaci skiif

Rizeni BIOCAT
M L U+
4 41}
._2__-_'___.
Bl cTh g = l
at l Vystup zpravy v
O monitorovaci
{50 elektronice
Chyba
Priklad obvodu 2:
Integrace do BMS (digitalni vsiup)
Owladaci skfin
Rizeni BIOCAT
U+ 24VIM2VISV
t : H—
GLT =— : me——
= - ~l
GLT-Sianal. Vystup zpravy v
e gna monitorovac
-+ Chyba elekironice
1... Zarizeni QK
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6.4 Pripojeni externiho spoustéciho tlacitka TD (volitelné)
Pripojeni v ovladaci skfini na svorkach: -X23: 1 + 2
TD se spousti pomoci tlacitka pripojeného ke kontaktlim -X23:1 a -X23:2.

PFiklad zapojeni:

Externi uvolfovaci tlaCitko TD

Ovladaci skiin
r-————-—-=-= | Kontrola BIOCAT

-X23 ‘
1—=— -F15
2—=— _F16

Tlaéitkq \

e e e o —— —————

K tomuto Ucelu pouzivejte pouze tladitka. NepouZivejte spina¢. PouZiti spinace mize vést k
chybnym funkcim.
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6.5

Integrace precerpavaciho zarizeni (volitelné)

Pokud je za vystupem zpétného proplachu pripojeno preCerpavaci zatizeni, doporucujeme jej pfipojit k zarizeni
BIOCAT. To umozni, Ze pokud dojde k vypadku preCerpavaciho systému (porucha, vypadek napajeni), BIOCAT
prerusi zpétny proplach.

Pripojeni v ovladaci skfini na svorkach: -X21: 1 + 2

Priklad plovakového spinace (otviraci kontakt), ktery je pfipojen ke kontaktlm -X21:1 a -X21:2.

Varianta A:

S plovakovym spinacem
Otviraci kontakt (NC)

Prederpavaci zafizeni

svorky vstupniho
signalu v
BIOCAT

-F13

2 —=— -F14

-X21

Plovakovy spinac

(normainé uzavieny

kontakt)

Dosazena maximalni hladina

vody ve zvedaci jednotce

B

Varianta B:

PreCerpavaci zafizeni s viastni
regulaci Beznapétovy kontakt

pfi bezchybném
provozu sepnuty

Precerpavaci zarizeni

svorky vstupniho
signalu v
BIOCAT

-F13

-X21

1

) = -Fl14

Precerpdvaci zafizeni
Signaliza¢ni \
kontakt

Zavieno pfi
bezpomuchovémprovozu
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WATERCryst Wassertechnik GmbH
Elsa-Brandstrom-Str. 31

DE-42781 Haan

+49 2129 3475 - 755

Pobocka v Rakousku

Messerschmittweg 26

AT-6175 Kematen in Tirol

+43 5232 20602 - 0

office@watercryst.com, www.watercryst.com

WATERCTryst partnerem pro Cesko a Slovensko

Duco Tech CZ s.r.o.
DUC@ Polivkova 583/30
Tech. CZ-158 00 Praha 5 - Jinonice
+420 777 733 095

servis@ducotech.cz, www.ducotech.cz

Adresa / razitko instalaéni firmy

Navod k montazi
BIOCAT KS 7.5D, KS 10D, KS 15D, KS 20D, KS 25D
Technické zmény, chyby v sazbé a tisku vyhrazeny
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Tento dokument je prelozen z némdciny
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