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MontaZz musi provést odbornik v souladu s dokumentaci vyrobce a doplhkovou dokumentaci
dodanou vyrobci a v souladu s predpisy platnymi v misté montéze.

Pred montazi je nutné dodrzet!

CSN EN 806-2:

Zafizeni smi byt instalovano pouze v mistnostech bez nebezpeli zamrznuti, ve kterych eni
prekrocena okolni teplota 25 °C.

Pri udrzbé musi byt zajistény uzaviraci armatury.

Tlak v systému nesmi prekrocit 8 bar.

Je vyZadovan stabilni, nejlépe vodorovny podklad.
- Vénuijte pozornost provozni hmotnosti (viz technické udaje).

Zajistéte potrebny prostor pro montaz a udrzbu (viz - montazni rozmeéry).
Nechte si odborné nainstalovat fadné uzemnénou zasuvku (CEE - 16A, 400 V).
Pozadavky na izolaci systému podle CSN EN 806-4

Montazni prostor fadné zajistéte.

Dodrzujte navod k obsluze.

NebezpecCi opareni
Pri zpétném proplachu vytéka do odtokového trychtyre horka voda.
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1 Rozsah dodavky

1: ZastrCka BMS (building control system)

2: Ridicf jednotka

3: Zasobnik véetné katalyzatorového granulatu, potrubi, ventill, ohfevu a erpadla
4: Tepelna izolace

Pristroje se dodavaiji pripravené k montazi. BIOCAT KS 8000, KS 11000 a KS 14000 se dodavaii jiz

naplnéné katalyzatorovym granulatem. Pri BIOCAT KS 3,5D a KS 5D se plnéni provadi ha misté po montazi
zarizeni.
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Rozmeéry Jednotka  KS 8000 KS 11000 KS 14000
Celkova vyska [mm] 1.500 1.630 1.900
Celkova Sitka [mm] 1.250 1.330
Vyska privodu/vyvodu [mm] 1.435 1.550 1.820
Vyska vypoustéciho kohoutu [mm] 70 40 43
Délka potrubi [mm] 610 680
Hloubka [mm] 520 700
Hloubka potrubi [mm] 245 350
Prostor pro udrzbu 1 [mm] min. 400
Prostor pro udrzbu 2 [mm] min. 2.200
Prostor pro udrzbu 3 [mm] min. 250
Prostor pro udrzbu 4 [mm] min. 1.700
Dimenze pripojeni DN 40 (1 1/2") 50 (2")
Pripojeni pojist.ventilu DN 15 (1/72") 15 (1/2")
Zpétny proplach oplachu DN 15 (1/2") 15 (1/2")
11013888-1
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3 Montazni schéma

Varianta A: ochrana celé instalace pitné vody

Pristroj BIOCAT KS instalujte do domovni vodovodni pfipojky pfimo za vodomeér, zpétny ventil, filtr a

regulator tlaku.

(1) Vodomer; (2) filtr neCistot, pfipadné redukeni ventil; (3) zafizeni BIOCAT KS; (4) volny vyvod do kanalizace; (5) tfifazova zasuvka;
(6) rozvod studené vody; (7) ohfivac teplé vody; (8) rozvod teplé vody; (9) nasténna baterie

Varianta B: ochrana celé instalace teplé vody

Pristroj BIOCAT KS instalujte primo do pfivodu studené vody k ohfivadi pitné vody nebo k zasobniku teplé

vody.
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(1) Vodomeér; (2) filtr necistot, pfipadné redukéni ventil; (3) zafizeni BIOCAT KS; (4) Volny vyvod do kanalizace; (5) tfifazova zasuvka;
(6) rozvod studené vody; (7) ohiivac teplé vody; (8) rozvod teplé vody; (9) nasténna baterie
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Varianta C: ochrana rezervoaru pitné vody a nasledné instalace pitné vody

Pristroj BIOCAT KS instalujte pfimo do pfivodu studené vody rezervoaru pitné vody.
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(1) Pfedfazeny filtr; (2) zafizeni BIOCAT KS; (3) tfifazova zasuvka; (4) volny odtok do kanalizace - dostate¢né dimenzovany a tepelné
odolny; (5) jemny filtr; (6) omezovad pritoku; (7) pritokomér; (8) uzaviraci jednotka; (9) rezervodr pitné vody; (10) spotiebice

Soucastky a armatury 1, 3, 4, 5, 6, 7 a 8 nejsou soucasti dodavky a musi byt zakoupeny
samostatné.

Velikost zarizeni se voli podle doplriovaciho objemovéno pritoku retenéni nadrze pitné vody.
Nepretrzity pritokovy vykon BIOCAT Qo = doplriovaci objemovy pritok Qe
Nastavena hodnota omezovace proudéni nesmi prekrocit nepretrzity pritokovy vykon BIOCAT.

Nastaveni omezovace prttoku (6)

BIOCAT KS 8.000 = Max. 650 I/h

BIOCAT KS 11.000 Max. 1 500 I/h
BIOCAT KS 14.000 Max. 2 500 I/h
BIOCAT KS 3.5D Max. 3 500 I/h
BIOCAT KS 5D Max. 5 000 I/h
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4 Montaz

Stavebni pripravennost pred montazi:

Spravné instalovana zasuvka CEE
16 A, 400V 50Hz, 3L+N+PE
Vzdalenost: max. 1,5 m

Odtok do kanalizace min.
DN100
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Montaz
BIOCAT KS 8000
BIOCAT KS 11000

BIOCAT KS 14000
mmm) Strana 10
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BIOCAT KS 3.5D
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5 Montaz BIOCAT KS 8000, KS 11000, KS 14000

1:

Sejméte kryt

Je0000

=/
- | 3.

Otevrete zamkové listy
a sejméte izolaci.

, Neodstranuijte
plomby!

e
L/
-~

2. ‘ Sejméte kryty

Strana 10z 32 11013888-1



Nebezpeci posSkozeni
Privodni potrubi nesmi byt pfi zvedani z palety zatizeno.
Pouzijte vyhradné k tomu Ucelu uréena oka.

, Zatizeni zvedejte z
5 palety pouze ve tfech
> znazornénych bodech
(Pos. 1-3)

' 4 Uvolnéte upeviiovaci
a Srouby

11013888-1 Strana 11z 32



6 Usazeni zarizeni
" Dodrzujte odstupy pro udrzbu.
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40 cm

4
Y

Prostory pro pfistup a udrzbu zachovavejte volné.
Zajistéte, aby bylo zafizeni pfistupné do té miry, aby bylo mozné zarizeni a pripojené ¢asti kdykoli
demontovat.

Jednotku vyrovnejte do vodorovné polohy pomoci
nivelacnich patek.

N 7 " Zafizeni pfipevnéte
" Kk podlaze.
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9 Instalujte odfuk pojistného ventilu.
- Oteviraci tlak pojistného ventilu je 10 bar.

Smeér toku

Pritok

Instalujte odfuk poj. ventilu
se sklonem dolu.

Minimalni rozmér
DN15

Dodrzte minimalni
vzdalenost 20 mm

Odpad do kanalizace DN100

Pozor!
Funkci pojistného ventilu musi jednou roéné zkontrolovat odbornik.
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1 0 Zajistéte tepelné odolné potrubi
" zpétného proplachu (do 80 °C).

Smér toku

Pritok

Odfuk pojistného
ventilu

Zpétny proplach

Rozmér minimalné
{ DN15

0.....‘
——

' o

.

I
80 °C - nainstalujte
\ ochranu proti
\ strikajici vodé.

Odpad do kanalizace DN100

Mnozstvi vody pfi zpétném proplachu Ize prevzit z nize uvedené tabulky!

Typ pristroje Objemovy pritok RS [L/min] Mnozstvi RS [L] Teplota RS [°C]
KS 8.000 80

KS 11.000 40 150 ca. 80

KS 14.000 180

Pokud je to mozné, vyhnéte se pouziti preCerpavaciho zafizeni.

Pokud je pripojeno prederpavaci zatizeni, MUSI byt dimenzované v souladu s objemovym
pritokem RS a teplotou RS.

Strana 14 z 32 11013888-1



6 Moznosti provedeni potrubi zpétného proplachu

Zpétny proplach pfimo do odpadu.

Zpétny proplach do nejblizSiho odpadu do
kanalizace.

Délka max. 10 m
Vyskovy rozdil max. 5 m

Y A 4 R v S S G G A Gy G

—

Potrubi zpétného proplachu je vedeno do
-~ preCerpavaciho zarizeni.
Y
POZOR
Objemovy prutok: 40 L/min
e Teplota: aZ 80°C
A= h
[T |

TI77 777777777
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11.

Nasadte izolaci a
uzaviete upevnovaci
pasky plaste.

A
A

1 2 . Pripevnéte kryt a viko

Uvedeni do provozu provadi zakaznicky servis dodavatele
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BIOCAT KS 14000 - namontovany

Pozor
A Uvedeni do provozu provadi zakaznicky servis dodavatele.
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Montaz
BIOCAT KS 3.5D
BIOCAT KS 5D
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7  Montaz BIOCAT KS 3.5D, KS 5D

STAV DODAVKY:
A. Potrubni dil - obtok

B. Servopohon KH1 véetné Sroubl a redukce

C. Potrubni dil - vstup vody do zafizeni

Potrubni dily namontujte podle obrazku!
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Montaz servopohonu KH1

—

Upevniovaci prvky - podlozka M6,
Sestihranna matice M6

Zavitové koliky M6x45mm
Servopohon KH1

S

/4 N
/

Nastaveni servopohonu KH1 Nastaveni kulového kohoutu Nastaveni kulového kohoutu a
servopohonu

Znacky na servopohonu a na kulovém kohoutu MUSI byt shodné orientované

11013888-1 Strana 21 z 32



1.

Sejméte kryt

POPPPeY /

=/

3.

Otevrete zamkové listy
a sejmeéte izolaci

, Neodstranujte
plomby!

e
L/
L

2- ‘ Sejméte kryty
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Riziko posSkozeni!
Privodni potrubi nesmi byt pfi zvedani z palety zatizeno.
Pouzijte vyhradné k tomu ucelu uréena oka.

' Zafizeni zvedejte z palety pouze
5 s Ve tfech znazornénych bodech
(Pos. 1-3).

Uvolnéte upevnovaci

; 4 = Srouby.
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6 Usazeni zarizeni
" Dodrzuijte odstupy pro udrzbu.

LSS LSS

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

3

40 cm

4
Y

. Prostory pro pfistup a udrzbu zachovavejte volné.
| Zaijistéte, aby bylo zarizeni pristupné do té miry, aby bylo mozné zafizeni a pripojené ¢asti kdykoli
" | demontovat.

8 Jednotku vyrovnejte do vodorovné polohy
" pomoci nivelaCnich patek.
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9 Instalujte odfuk pojistného ventilu.
" Oteviraci tlak pojistného ventilu je 10 bar.

Smér toku

Pritok

Instalujte odfuk poj. ventilu
se sklonem dolu.

Minimalni rozmér
DN 15

Dodrzujte minimalni
vzdalenost
20 mm

Odpad do kanalizace DN100

Pozor
Funkci pojistného ventilu musi jednou ro¢né zkontrolovat odbornik.
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1 0 Zajistéte tepelné odolné potrubi Smér toku

zpétného proplachu (do 80°C).
(L Pritok

Odfuk pojistného ventilu

Zpétny proplach Geccoe

Rozmér minimalné
' DN15

80 °C - nanstalujte
ochranu proti
strikajici vodé.

' o

.

|
|
!

Odpad do kanalizace DN100

Mnozstvi zpétného proplachu Ize prevzit z nize uvedené tabulky!

Typ pristroje Objemovy pritok RS [I/min] Mnozstvi RS [L] Teplota RS [°C]
KS 3.5D 320
KS 5D 40 360 ca. 80

Pokud je to mozné, vyhnéte se pouziti precerpavaciho zafizeni.

Pokud je pripojeno prederpavaci zarizeni, MUSI byt dimenzované v souladu s objemovym
pritokem RS a teplotou RS.
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8 Moznosti provedeni potrubi zpétného proplachu

Zpétny proplach pfimo do odtoku

Zpétny proplach do nejblizSiho odpadu do
kanalizace.

Délka max. 10 m
Vyskovy rozdil max. 5 m

Y A 4 R v S S G G A Gy G

—

Potrubi zpétného proplachu je vedeno do
-~ preCerpavaciho zarizeni.
Y
POZOR
Objemovy prutok: 40 L/min
e Teplota: aZ 80°C
A= h
[T |

TI77 777777777
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9 PInéni systému ochrany proti vodnimu kameni
BIOCAT

Plnéni systému ochrany proti vodnimu kameni BIOCAT
provadi vyhradné zakaznicky servis dodavatele.

Povolte Srouby spodniho krytu pfiruby
. Odstrante kryt pfiruby a ploché tésnéni

N —

3. Zkontrolujte horni a doln filtracni hvézdici v
zasobniku

4. Naplnte filtracni stérk do zasobniku tak, aby
filtraCni Stérk zakryval filtraCni hvézdici

Filtracni
hvézdice

Filtracni Stérk musi byt rozprostfen co nejpravidelngji, aby bylo zajisténo rovnomeérmné
proudéni vody.

5. Ocistéte ploché tésnéni a namontuijte jej spolec¢né s
Krytem priruby.
6. Srouby utahnéte do kfize.

Zkontrolujte, zda je t€snéni spravné usazeno.
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7. Uvolnéte zaslepovaci zatku.
8. Vyjméte zaslepovaci zatku.

9. Trychtyfem vhodné velikosti naplnte katalyzatorovy
granulat (nazloutly plastovy granulat).

10. Trychtyfem vhodné velikosti naplnte filtrani granulat
(bily hruby plastovy granulat).

11. Namontujte zaslepovaci zatku.
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11.

Namontuijte izolaci a
uzaviete upevniovaci
pasky plasté.

1 2 . Pripevnéte kryt a viko.

Uvedeni do provozu provadi zakaznicky servis dodavatele.
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BIOCAT KS 5D - namontovany

Pozor
Uvedeni do provozu provadi zakaznicky servis dodavatele.
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WATERCryst Wassertechnik GmbH
Elsa-Brandstrom-Str. 31

DE-42781 Haan

+49 2129 3475 - 755

Pobocka v Rakousku

Messerschmittweg 26

AT-6175 Kematen in Tirol

+43 5232 20602 - 0

office@watercryst.com, www.watercryst.com

WATERCTryst partner pro Cesko a Slovensko

Duco Tech CZ s.r.o.
Duce Polivkova 583/30
Tech. CZ-158 00 Praha 5 - Jinonice
+420 777 733 095

servis@ducotech.cz, www.ducotech.cz

Adresa / razitko instalaéni firmy

Navod k montazi
BIOCAT KS 8000, KS 11000, KS 14000, KS 3.5D, KS 5D
Technické zmény, chyby v sazbé a tisku vyhrazeny
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