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Montaz musi provést odbornik v souladu s dokumentaci spole¢nosti WATERCryst a doplriujicimi
podklady dodanymi vyrobci a v souladu s mistné platnymi predpisy.

Vénujte pozornost pfed montazil

A
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DIN 1988-200 bod 12.2:

Zafizeni smi byt instalovano pouze v mistnostech bez nebezpeli zamrznuti, ve kterych

teplota okoli nepresahuje 25°C.

Nesmi byt prekrocen systémovy tlak 8 bar.

Vénujte pozornost provozni hmotnosti. (viz technické Udaje)

Pozor na zachovani prostoru pro servisni ukony.

- Vénujte pozornost instala¢nim rozmérdm.
Musi byt zajiSténa pristupnost zarizeni pro udrzbu a servisni prace. Zejména musi byt
zajiSténa takova pristupnost zarizeni, aby bylo mozné zafizeni a jeho pfislusenstvi
kdykoli demontovat

V misté montaze nechte odbornikem nainstalovat radné uzemnénou sitovou zasuvku.

Misto montaze radné zajistéte.

Dodrzujte navod k instalaci a obsluze.

Nebezpecli oparenil
Pred montazi / demontazi musi byt zafizeni na teplou vodu / bojler radne vychladlé a odstavené.
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1 Obsah dodavky

Montéaz musi provést odbornik v souladu s dokumentaci a dalSimi podklady vyrobcl véech
instalovanych zarizeni a jejich komponent v souladu s mistné platnymi predpisy.

1: zafizeni BIOCAT WS v¢etné fidiciho modulu, Cerpadla, vodomeéru a izolace

2: prilozeny baliCek: navod k montazi, navod k obsluze designovy kryt, izolace krytu; upeviovaci material

Napajeci kabel neni prilozen.
Zaijisti zakaznicky servis pfi uvadéni do provozu.
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2 Instalacni rozméry

HA

WB4

WB2 !__
Rozméry Jednotka WS 9 WS 10 WS 11 WS 12
DA | Rozmér pripojeni DN 32 (5/4" AG)
B Sitka [mm] 542 700
BA  Vzdalenost pripojeni [mm] 205
HA  Vyska pfipojeni [mm] 1.650 1.700 1.930
WB1 | Prostor pro udrzbu 1 [mm] min. 400
WB2 | Prostor pro udrzbu 2 [mm] min. 1.442 min. 1.600
WB3 | Prostor pro udrzbu 3 [mm] min. 250
WB4 | Prostor pro udrzbu 4 min. 1.792 min. 1.950
Hmotnost pri kg] 109 173 232 052

naplnéni vodou
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3 Instalaéni schéma

Instalace zafizeni do viastniho obtokového potrubi kolem bojleru v zafizeni na ohfev pitné vody. Cirkulacni
Cerpadlo prlbézné zajistuje cirkulaci vody v zafizeni.

(1) vodomér; (2) vodni stanice v domé sestavajici z regulatoru tlaku a filtru; (3) rozdélovag studené vody se stoupackami studené vody;
(4) zpétny ventil; (5) pojistny ventil; (6) zasobnik TV; (7) zafizeni BIOCAT WS vcetné Cerpadla a vodoméru;
(8) rozdglovag teplé vody se stoupackami teplé vody; (9) nasténna baterie

U zarizeni typu WS neni podstatné, zda je voda odebirdna s horni ¢asti zasobniku nebo z dolni,
ani neni dllezity smér proudéni zarizenim BIOCAT. Na obrézku vyse je zndzornén jeden
z moznych zpUsobU pfipojent.
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4 Montaz

Pripojeni proudu

Udrzbovy kohoutek
(na misté)

Zajistéte radné nainstalovanou
elektrozasuvku (230 V, 50 Hz).

Délka napdjeciho kabelu: 1,5 m

BIOCAT WS

U zarizeni typu WS neni podstatné, zda je voda odebirdna s horni ¢asti zasobniku nebo z dolni,
ani neni dllezity smér proudéni zarizenim BIOCAT. Na obrézku vyse je zndzornén jeden
z moznych zpUsobU pripojent.
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4.1 Sejmuti izolace

Sejméte viko.

Oteviete uzaviract listy
a sejméte izolaci.
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4.2 Zvedani zarizeni z palety

Riziko rozbiti!
Privodni potrubi nesmi byt pfi zvedani z palety namahano

Zvednéte zafizeni
v mistech 1-3
Z palety.

Uvolnéte upevrniovaci
matice.
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4.3 Vzdalenost pro udrzbu
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Udrzujte oblasti pro pfistup a udrzbu Cisté.
Dbejte, aby zafizeni a jeho pfisluSenstvi byly pristupné v takovém rozsahu, aby je bylo mozné
kdykoli demontovat.
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Y
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4.4 Ptipevnéni a vyrovnani zarizeni

Vyrovnejte
zafizeni ve
vodorovném
sméru.

Vyrovnani pomoci
nivelacnich patek.

Pripevnéte zafizeni
k podlaze.
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4.5 Pripojeni zarizeni (hydraulické)

Post
up l Pritok

DN32 (1 %“ AG)

U zafizeni typu WS neni podstatné,
zda je voda odebirana z horni nebo
z dolIni &asti zasobniku, ani neni
ddlezity smér proudéni zarizenim
BIOCAT. Na obrazku je znazornén
jeden z moznych zptsobd
pripojent.

4.6 Montaz tepelné izolace

Pripevnéte viko.

Pfipevnéte izolaci a
uzaviete uzaviraci
listy oplasténi.
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4.7 Montaz krytu

1) 1. Pripevnéte zadni sténu a izolaci.

2. Pripevnéte spodni izolaci.

3. Pripevnéte horni izolaci.

4. Odstrante (vytahnéte) otocny knoflik z
pistového ventilu.
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5. Namontujte bocni kryt.
6. Nasunte kryt pres fizeni.

7. Otocte kryt.

8. Namontujte otocny knoflik.

9. Pfipevnéte kryt pomoci
upevnovacich Sroubd.
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5 Tepelnaizolace

Izolujte cirkulagni potrubi na
misté podle DIN 1988-200.

Uzaviete Udrzbové
kohouty.

Brocar
Zajistéte radné nainstalovanou e
elektrozasuvku
230V, 50 Hz.

Délka napajeciho kabelu:
1,6m
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6  Signaliza¢ni kontakt BMS (volitelné prislusenstvi)

Polozka Popis C. pol.
- « .~ ZastrCka pro integraci zafizeni BIOCAT na ochranu proti
ZastrCka BMS vetné vodnimu kameni do systému Fizeni budovy (BMS):=> elektrické = 12000122

kabelu L=5m Y
pfipojeni > BMS
Bezpotencialovy signalizani kontakt: max. 24V 1 A Priklad obvodu 1.
5 s externi signalni lampou
max. 1 mm Oviadaci sk o
........................... Rizeni BIOCAT
N L u+ v
PFi bezporuchovém provozu je kontakt sepnuty. 4 : : ﬂj
4—#1_
v v , e Lo -
V pripade porgchy nebo vypadku sitového napajeni je _ | ar h
kontakt rozpaojeny. & I 1 Vystup Zpravy v
OK [ monitorovaci
j_,_:: elektronice
stoung |
Priklad obvodu 2:
Integrace do BMS (digitalni vstup)
Ovladacf skFifi
""""""""""""""" Rizeni BIOCAT
Ut 24VHWIBY | e
4 : Hl Wy’
GLT < {7}
[1r .
oLT S Vnontorovadt
1 Gerat OK elektronice

7  Zarizeni po montazi (uvedeni do provozu)

Uvedeni do provozu a instruktaz o provozu zarizeni provadi vyhradné zakaznicky servis
dodavatele.

Nalepka o uvedeni do provozu A
se NESMI ODSTRANOVAT!

Uvedeni do provozu provadi vyhradné
zakaznicky servis dodavatele!
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