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1. VSeobecné pokyny

1.1. Poznamky k montaznimu navodu

V fomto ndvodu najdete vsechny duilezité informace
pro montdz a fadny provoz popsaného zafizeni. Jejich
dodrzovdni Vdm pomUze predchdzet nebezpedim,
snizovat ndklady na opravy, redukovat prostoje

a zvySovat spolehlivost a zivotnost zafizeni.

Vyrobce nenese odpovédnost za Skody zpUsobené
v dUsledku nedodrzeni tohoto ndvodu, platnych
predpisU nebo jiného nez zamysleného pouzivdni.
Riziko nese vyhradné uzivatel/provozovatel.

Pokud potrebujete dalsi informace nebo se setkdte
s problémy, které nejsou v fomto ndvodu podrobné
popsdny, obratte se na nasi technickou podporu:

Duco Tech Cz
www.ducotech.cz
duco@ducotech.cz
T. +420 777 504 235

1.2. Zamyslené pouziti

Pojistné ventily DUCO chrdni pfed nadmeérnym
preftlakem.

Pojistny ventil dle CSN EN ISO 4126 je uréen pro pouziti
v uzavieném fopném nebo chladicim systému,
obsahujicim jako médium vodu (s moznosti obsahu
glykolu max. 50 %) a pfi provoznich teplotdch
min./max. =10 °C/+120 °C.

Pojistny ventil dle CSN EN 1491 je uréen pro systémy
ohrevu teplé vody pfi provoznich teplotdch
min./max. 0 °C/+95 °C.

Ventil pouzivejte pouze v suchém a nemrznoucim
prostredi.

1.3. Bezpecnostni pokyny

0,

Montdz musi provést odbornik v souladu
s dokumentaci vyrobce a v souladu s predpisy
platnymi v misté montdze.

A\

Pred montazi vénujte pozornost:

- Vadné armatury bez prodleni vyménte.
- Dodrzujte ndvod k montdzi a obsluze.
- Misto montdze radné zajistéte.

- Po instalaci zkontrolujte tésnost.

- Dodrzujte pripustné provozni tlaky.

A\

Nebezpeci u armatur pod tlakem, riziko opareni
Prdce provdadeéjte pouze pokud je vyrobek bez
tlaku. Davejte pozor na horkou vodu nebo pdru
vychdzejici z odfuku: riziko opareni.

A\

Vyzaduje pozornost:
- Zkonftrolujte, zda dimenze a oteviraci pretlak
ventilu odpovidaji hodnotdm systému.
- Systém musi byt provozovdn na
pretlak mensi, nez je uzaviraci pretlak
pojistného ventilu dle €SN 13 4309-3.
- Ventil je z vyroby vyregulovdn na urceny
oteviraci pretlak a je zajistén proti prestaveni.
- U systémU teplé vody v rdmci prevence mnozeni
bakterii legionelly dodrzujte ndsledujici pokyny:
- Teplota pitné vody v rozvodu studené
vody nesmi prekrocit 25 °C.
- Voda v systému pitné vody musi byt
nejpozdéji po 72 hodindch zcela vyménéna.

1.4. Odpovédnost za vady vyrobku

Zaruka na vyrobek je poskytovdna ve smyslu
vSeobecnych prodejnich a dodacich podminek.
Aktudlni znéni VOP naleznete na strdnce
https://www.ducotech.cz/ke-stazeni.html.

2. Funkce a obsah
dodavky

2.1. Popis funkce

Pojistny ventil DUCO je klicCovym prvkem pro udrzeni
bezpecnosti a integrity uzavienych vodnich tlakovych
systémuU a systémU ohrevu teplé vody. Pojistny ventil
chrdani zafizeni a pofrubi systému pred poSkozenim
nadmeérnym pretlakem a pomdhd tak udrzovat
stabilitu systému.

2.2. Obsah dodavky

Zarizeni se doddva pripravené k montazi.
Baleni obsahuje:

+ pojistny ventil DUCO

+ ndvod na montdz a uvedeni do provozu



2.3. Konstrukce

Vsechny pojistné ventily DUCO maiji shodné zdkladni

konstrukéni principy (to plati i pro pojistné sestavy):

+ Vzdy je pouzita oddélovaci membrdna, zabranujici
pronikdni vody do horni ¢asti ventilu a tim
zamezujici korozi a vdpennym usazenindm
v oblasti pruziny. Tlak systému spocivd pod kuzelkou
ventilu a nepUsobi na membrdnu. Oddélovaci
membrdna a tésnici pryz nejsou od dimenze
12" kombinovdny, protoze tyto dily podléhaiji
u vétsich ventil0 zcela rozdilnému namdhdani.

+ Pro optimdlni fungovdni je pouzita silikonova
nebo tvrzend EPDM pryz pro tésnéni kuzelky.

Tento druh pryze je mimofddné vhodny pro
velmi vysoké teploty (300 °C). Zalepeni v sedle

je prakticky vylouceno. Ventil se sadm otevird pfri
trvalém namdhdni a pouze pfi urceném tlaku.
Pro oddélovaci membrdnu je pouzita EPDM pryz,
kterd je charakterizovand vysokou mechanickou
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pevnosti a vice nez dostate¢nou odolnosti vici
teploté. KuZelka ventilu je na obvodu vybavena
vystupujicim okrajem, ktery brzdi pocatecni volné
proudéni. Proto po otevieni ventilu pdsobi tlak
vody na cely povrch tésnéni kuzelky a nikoli pouze
na ¢dst uvnitf sedla ventilu. V ddsledku toho se
kuzelka zvedd podstatné vyssi silou. Ventil se otevre
ndrazové (Pop-Action) celym zdvihem. Tim se jiz

pfi nepatrném prekroceni oteviraciho pretlaku
dosdhne velmi vysokého vypoustéciho vykonu. Na
druhé strané se ventil také nardz zcela uzavre, kdyz
tlak poklesne pod nomindlni hodnoty. Pocinaje
dimenzi 172" se pouzivd vyhradné kryt pruziny

z kovu. Téleso vsech zdvitovych ventild je z mosazi,
v pfipadé prirubovych ventild pak z sedé litiny se
sedlem z mosazi. U pojistnych ventild 2" az 14" je
kryt pruziny montovdn na téleso ventilu pomoci
bajonetového uzdvéru. U téZsich ventild 172", 2"

a u ventilO pfirubovych je kryt upevnén srouby.
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3. Preprava a skladovani

Vyrobek prepravuijte v pdvodnim obalu a skladujte za
ndasledujicich podminek:
+ teplotni rozsah -20 °C az +60 °C,
+ relativni vihkost max. 95 %,
-+ skladujte v suchu a chrdnéné proti
prachu, mechanickym ndrazdm, UV zareni
a primému slune¢nimu svitu,
- skladujte oddélené od rozpoustédel, chemikalii,
kyselin, paliv apod.

4. Montaz

Pro zajisténi spravného fungovdni ventilu

a bezpecnost instalace je dUlezité dbdt na

ndsleduijici:

- Ventil namontujte do blizkosti
zdroje, na nejvyssi misto.

+ Vénujte pozornost Sipce, kterd oznacuje smér toku.

+ Ventil montujte na systém bez tlaku a poté,
co bylo potrubi Fddné procisténo.

+ Ventil namontujte za pouziti klice velikosti
odpovidaijici Sestihranu ventilu.

- V blizkosti ventilu nesvdrejte ani nepdjejte.

- Mezi zdroj a ventil neumistujte
zadny uzaviraci prvek.

- Prdmeér vstupniho a vystupniho potrubi nesmi byt
mensi nez vstupni a vystupni pfipojky na ventilu.

- Zajistéte, abyste vystup z ventilu vybavili volnym
vytokovym otvorem. V pfipadé svodu do kanalizace
vybavte vystupni potrubi pferusovacem (trychtyfem).

+ Nikdy nemontujte ventil tak, aby vstup
nebo vystup sméfovaly nahoru.

+ Pojistny ventil neni vhodné pouzivat
pro proplachovdni potrubi.

- Béhem montdze je nutné zamezit
jakémukoli znecisténi.

- Pfi pouziti ventild s nasroubovanym
manometrem dosdhnete spravného
nastaveni statické vysky (ndbéhovy tlak)
pomoci ¢ervené znacky na stupnici tak, ze
plastovou krytku umisténou nad manometrem
otocite rukou do pozadované polohy.

4.1. Pokyny pro vyfukové potrubi

Pojistny ventil umistéte tak, aby v télese ventilu
nezUstdvala voda, tedy aby pfimo po vypusténi
odtekla vyfukovym potrubim. Toto potrubi nesmi
zpUsobit vznik tlaku v télese ventilu, protoze tento
tlak se projevuje na funkci ventilu a zpUsobuije
tlakové razy ve vyfukovém potrubi. Samoziejmé je
tfreba bezpecné zajistit, aby vyfukové potrubi nebylo
zablokovdno zamrznutim apod. Pokud existuje
nebezpedi zablokovdni, vyslovné doporucujeme
zafadit do potrubi pferusovaci trychtyr. Vyfukové
potrubi musi mit velikost odpovidajici vystupnimu
prufezu pojistného ventilu a smi mit nejvySe dva
oblouky a délku nejvySe 2 m. Pokud je nutné pouzit

tfi oblouky nebo délku nad 2 m, musi mit vyfukové
potfrubi jmenovitou svétlost vétsi, nez je velikost

vystupniho prirezu pojistného ventilu. Vice nez t¥i
oblouky a délka vétsi nez 4 m jsou nepripustné.
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5. Provoz

5.1. Provozni pozadavky a informace

- Jednou za rok u ventilu vizudlné zkontrolujte
vyskyt netésnosti. Problém netésnosti Ize
casto vyfesit zdvihnutim ventilu a ddkladnym
propldchnutim. Pokud zaddné netésnosti
neshleddte, neni nutné ventil zdvihat.

- Béhem pravidelné kontroly (napf. jednou
za 5 let) je nutné ventil zdvihnout
a zkonfrolovat tak jeho funk&nost. Ventil vSak
pomoci pdacky zbytec¢né neotevirejte.

+ Pokud k Uniku dochdzi i po zdvihnuti ventilu
a propldchnuti, je nutné ventil vyménit.

+ Pfi vyméné systém odtlakujte, ventil odmontuijte
a postupem podle bodu 4 namontujte novy.

+ Ventil DUCO je bezpeclnostni prvek,
proto doporucujeme jeho vymeénu
alespon jednou za deset let.

+ Pokud z ventilu b&éhem pouzivani pravidelné
odchdzi pdra, poradte se s odbornikem na instalaci.

6. Demontaz a likvidace

Po skonceni zivotnosti vyrobku nebo pfi neopravitelné
zdvadé vyrobek demontujte a zlikvidujte zpUsobem
Sefrnym k zivotnimu prostredi nebo jeho souldsti
recyklujte.

Pfi demontdzi ze systému nejprve vypustte tlak.

Pozor - ze systému muze vytékat horkd voda, riziko
oparenil Ventil odstrante. Postupuijte v souladu

se smérnicemi tykajicimi se tlakovych zafizeni

€. 2014/68/EU.

Pozor
+ Nebezpecdi znecisténi zivotniho prostredi! Nesprdavna
likvidace mUze vést k poskozeni zivotniho prostredi.
- Obalovy materidl zlikvidujte zpUsobem
Setrnym k zivotnimu prostfedi.
+ Pokud je fo mozné, soucdsti recyklujte.
+ Nerecyklovatelné soucdsti zlikvidujte
v souladu s mistnimi predpisy.



