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FRIGOMA stropní 
vytápění a chlazení
Komfort v každém ročním období

Zachovejte si chladnou hlavu – i v horku!
U běžných klimatizačních zařízení je pro 
chlazení prostoru potřeba velké množství 
vzduchu. Stropní vytápění a chlazení FRIGOMA 
zajišťuje sáláním, bez průvanu a nepříjemného 
hluku, optimální klima v místnosti. Systém 
FRIGOMA splňuje náročné požadavky na 
nízkou spotřebu energie. Výměna tepla nebo 
chladu stropního vytápění a chlazení FRIGOMA 
probíhá z velké části sáláním a nikoliv cirkulací 
vzduchu. Je tak zajištěno rovnoměrné rozložení 
tepla nebo chladu, což přináší vyšší komfort, 
úsporu energie a přijemnější prostředí.
Samozřejmě můžete prostřednictvím modulů 
FRIGOMA své místnosti také vytápět, není 
potřeba dodatečný topný systém.

Spolehlivé systémy 
a armatury
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Přehled výhod stropního vytápění 
a chlazení FRIGOMA
•	 Rychlá a snadná montáž
•	 Krátká reakční doba
•	 Bez znatelného pohybu vzduchu, nedochází 

tedy k nepříjemnému průvanu
•	 Tiché chlazení a topení
•	 Vysoký výkon díky celoplošnému kontaktu 

chladicího modulu s podhledem
•	 Zkušební provoz před montáží podhledu
•	 Mimořádně nízká konstrukce 

o tloušťce pouhých 54 mm
•	 Bezúdržbový provoz
•	 Zlepšení prostorové akustiky díky 

možnosti použití perforovaného 
panelu a akustické tkaniny

Ideální také pro renovaci!
V oblasti renovací nabízí stropní vytápění a chlazení 
FRIGOMA příjemný komfort a pohodu. Montáž je 
snadná a lze ji provést i v místnostech s nízkým 
stropem. Konstrukce vyžaduje pouze 54 mm 
a podhled standardně 10 mm.
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Realizace RD, Soběslav
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Ať již jde o hotel, kancelářskou budovu nebo 
soukromý dům, stropy se stále častěji realizují ve 
formě zavěšené konstrukce z CD profilů a SDK desek. 
Pro tuto konstrukci nabízí FRIGOMA stropní vytápění 
a chlazení, které umožňuje vysoce efektivní 
klimatizaci místností.

FRIGOMA
Stropní vytápění a chlazení
•	 Modul v délkách od 100 cm do 500 cm
•	 Šířka 23,5 cm pro rozměry konstrukce 

od 31,2 do 33,3 cm
•	 Chladicí výkon do 65 W/m², topný výkon do 105 W/m²
•	 podle přívodní teploty a teploty 

místnosti a podhledu
•	 Včetně vícevrstvé trubky Multiflex 

s kyslíkovou bariérou
•	 Volitelně s izolací (tepelnou a akustickou)

Dokonalé řešení 
pro zavěšené stropní 
systémy – ideální 
pro projekty nové 
výstavby

Velmi rychlé a reverzibilní
Moduly se pomocí přidržovacích pružin 
snadno zaklapnou mezi profily.

Vhodné pro všechny formáty desek
Šířka modulů přesně odpovídá rozměrům 
konstrukce stropu od 31,2 do 33,3 cm.

Lehké a účelné
Snadné zavěšení modulů mezi CD profily. Díky 
velkoformátovým modulům je potřeba jen velmi 
málo spojek potrubí.

Efektivní a hospodárné
Topné a chladicí moduly se celou plochou dotýkají obložení 
stropu a zajišťují tak optimální přenos chladu nebo tepla.
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FRIGOMA
Topný a chladicí modul
•	 Moduly jsou dostupné v délce od 100 cm do 500 cm.
•	 Při použití děrovaných stropních panelů 

lze dále zlepšit akustiku místnosti pomocí 
volitelného akustického rouna.

•	 Chytrý systém připevňování umožňuje 
snadnou montáž bez nářadí.

•	 Provozuschopnost topných a chladicích modulů 
FRIGOMA je zajištěna již před montáží podhledu.

Topení a chlazení systémem 
prověřeným podle DIN EN
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Střední výpočtová teplota v K

Spojovací trubky Multiflex 
pro dlouhou životnost
•	 100% kyslíková bariera.
•	 Malá délková roztažnost.

Nezávisle prověřená kvalita
•	 Zkouška tepelného výkonu podle DIN EN 

14037-2 a DIN EN 14240 WSP Lab, Stuttgart.
•	 Akustická zkouška podle DIN EN ISO 354 

zkušební laboratoř Müller–BBM, Planegg.
•	 Zkouška požární technické bezpečnosti 60  

podle § 35 a § 36 MBO 40 
IBB Dr.-Ing. Nause, Groß Schwülper.

Vnitřní a vnější trubka ze síťovaného 
polyetylenu odolného proti korozi

Hliníková mezivrstva 
pro vysokou odolnost 
vůči tlaku

Speciální adhezivní vrstvy, pevně 
spojující vnitřní a vnější trubku 
s hliníkovou vrstvou

ducotech.cz

1 Chladicí výkon bez zákrytu
2 Chladicí výkon se zákrytem
3 Topný výkon se zákrytem


